
Depósito:

Soporte de impermeabilización ARGOTEC® Cosmético R2

Media caña de mortero ARGOTEC® Reparación R4 Rápido 
o banda de refuerzo DANOBAND® Butyl

Membrana impermeable cementosa monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeable cementosa bicomponente

DANOCRET® Protect 500 Flex

Armadura de fibra de vidrio Malla FV 60

Membrana impermeable cementosa monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeable cementosa bicomponente

DANOCRET® Protect 500 Flex
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DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE CON 
MEMBRANA CEMENTOSA
Impermeabilización: Membrana cementosa impermeable
Soporte: Hormigón, mortero

Certificación: R.D. Español  
Nº 140/2003 y EN 1186-3

• Impermeabilización sin juntas ni solapes.
• Fácil aplicación.
• Adaptable a geometrías complicadas del soporte.
• Sistema de impermeabilización de excelentes 

resistencias mecánicas, a la abrasión y cambios de 
temperatura.

• Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Depósitos de agua potable, aljibes y riegos.
• Depósitos de agua para incendios (PCI).

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX o 500 FLEX
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PRECAUCIONES

• La puesta en servicio ha de ser superior a 7 días en 
contacto con agua.
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Depósito de agua potable constituido por: 
Soporte limpio y firme libre de rebabas y tratado con 
ARGOTEC® Cosmético R2 si presenta falta de planimetría, 
así como cegado de las perforaciones de los espadines si 
las hubiese; humectación del soporte si procede, aplicación 
de una 1ª capa de mortero impermeabilizante flexible 
monocomponente DANOCRET® PROTECT 300 FLEX, o 
bicomponente DANOCRET® PROTECT 500 FLEX; malla de 
fibra de vidrio antiálcalis, MALLA FV 60 de 60 g/m², si las 
longitudes de los paños exceden de 6 m o lo indica la DF; con 
la malla ya firmemente sujeta por la 1ª mano, aplicamos 2ª 

mano de la membrana impermeable DANOCRET® PROTECT 
300 FLEX o 500 FLEX, y pasados unos minutos completamos la 
dotación con una 3ª cruzada para un total del 3 kg/m².
Incluso parte proporcional de tratamiento de los ángulos 
realizando una media caña con ARGOTEC®  Reparación 
R4 Rápido o colocando DANOBAND® Butyl. Importante, la 
entrada en carga de la membrana se realizará pasados 7 días 
disponiendo así ya de su capacidad de impermeabilización y 
fijeza de todos sus componentes.
Productos provistos de marcado CE europeo según  
EN 1504-2.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Certificación: R.D. Español  
Nº 140/2003 y EN 1186-3

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE CON 
MEMBRANA CEMENTOSA
Impermeabilización: Membrana cementosa impermeable
Soporte: Hormigón, mortero

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Soporte ARGOTEC®  
Cosmético R2

Mortero de reparación no estructural 
y protección superficial del hormigón. Rendimiento 1 kg/m2

Impermeabilización

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Mortero impermeabilizante flexible, 
monocomponente. Rendimiento 3 kg/m²

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Mortero impermeabilizante flexible, 
bicomponente. Rendimiento 3 kg/m²

Estabilidad  
dimensional Malla FV 60 Malla de fibra de vidrio, antiálcalis. Gramaje 60 g/m²


