DECLARACAO DE DESEMPENHO (DoP)

N° DoP: LBM-FPR/G-016A
30/06/2022
VERSION 02
Codigo de identificagdao unico do produto-tipo:

Membrana de betume modificado com elastomeros armada com feltro de poliester e auto-protecao
mineral.

Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificagao
do produto de construgao, nos termos do n. 4 do artigo 11:

POLYDAN PRO NOX 50/GP TYPE (SBS/PY)/GR
POLYDAN PRO NOX 50/GP

Utilizacao ou utilizagoes previstas do produto de construgdo, de acordo com a especificagao
técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:
Membrana betuminosa fotocatalitica para impermeabilizacdo de cobertura.
Membranas bituminosas usadas contra a ascesao capilar do agua do terreno (Tipo A) e
impermeabilizacado de estruturas enterradas (Tipo T).

Nome, designag¢ao comercial ou marca comercial registada e endereco de contacto do fabricante,
nos termos do n. 5 do artigo 11:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPANA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatario cujo mandato abrange os actos
especificados no n. 2 do artigo 12.:

Nao se aplica

Sistema ou sistemas de avaliacao e verificagdao da regularidade do desempenho do produto de
construcao tal como previsto no anexo V:

2+
No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgao abrangido por

uma norma harmonizada: home e nimero de identificagao do organismo notificado/Tarefas
efectuada/No ambito do sistema (1+,1, 2+,3)/nimero do certificado e data da concessao:

AENOR: 0099
Avaliacao de controle de produgao em fabrica
Sistema 2+

Certificado de Controle de Produgao em Fabrica, n° e data: 0099/CPR/A85/0124 - 30/06/2022

Reaccéo ao fogo Sistema 3 AFITI LICOF
Comportamento face a fogo externo Sistema 3 AFITI LICOF



10.

Desempenho declarado:

Especificagoes

Caracteristicas essenciais Desempenho .. .
técnicas harmonizadas
Comportamento face a fogo externo Broof(t1)
Reaccgido ao fogo E
Estanquidade a 2 kPa (Tipo A) Passa
Estanquidade a 60 kPa (Tipo T) Passa
Resisténcia a tragao:
For¢ca maxima de tragao L*, (N/50 mm) 900 £ 250
For¢ca maxima de tragao T*, (N/50 mm) 650 £ 250
Elongacao a forga maxima L*, (%) 45 + 15
Elongacao a forga maxima T*, (%) 45+ 15
Resisténcia a penetragcao de raizes Passa
Resisténcia a carga estatica, método A, (kg) 220
Resisténcia ao impacto, método A, (mm) =1000
Resisténcia ao rasgamento, (N) NPD
Resisténcia das juntas
Resisténcia de pelagem, (N/50mm) NPD EN 13707:2004+A2:2009;
Resisténcia de cisalhamento (N/50mm) 650 £ 250 EN 13969:2004; EN
Durabilidade térmica 13969:2004/A1:2006
Resisténcia ao deslizamento a temperaturas
100 £ 10
elevadas, (°C)
Flexibilidad a baja temperatura, (°C) 55
Durabilidade UV, calor e agua
Fluencia a alta temperatura, (°C) 100+ 10
Flexibilidade a baixas temperaturas, (°C) 55
Durabilidad térmica
Estanquidade a 2 kPa (Tipo A) Passa
Estanquidade a 60 kPa (Tipo T) Passa
Durabilidade a agentes quimicos
Estanquidade a 2 kPa (Tipo A) Passa
Estanquidade a 60 kPa (Tipo T) Passa
Flexibilidad a baja temperatura, (°C) <-25
Substancias perigosas NPD

L * significa direcao longitudinal, T * significa diregao transversal

NOTA 1: este produto ndo contém amianto ou alcatrao.

NOTA 2: comportamento face a fogo externo é um ensaio de sistema e nao produto.
O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no

ponto 8

A presente declaragao de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

identificado no ponto 4

Local e data de

Nome e cargo . Assinatura
emisséao
Ménica de Velasco Fontanar 3 (AL
Chefe de Produto de Impermeabilidade Betuminosa 30/06/2022




