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Cubierta:

Soporte de impermeabilización

Mortero de recrecido ARGOSEC® M-25 Élite

Membrana impermeable cementosa monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeable cementosa bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Impermeabilización líquida REVESTIDAN® Blue Tech

Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Élite 500

Pavimento cerámico

Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

Perimetral:

Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl

Membrana impermeable cementosa monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeable cementosa bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Impermeabilización líquida REVESTIDAN® Blue Tech

Zócalo de protección
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BALCONES Y TERRAZAS CON MEMBRANA 
CEMENTOSA Y PAVIMENTO
Impermeabilización: Membrana cementosa/Membrana líquida lista al uso
Acabado: Pavimento cerámico

• Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
• Compatible con adhesivo cementoso.
• Impermeabilización con mínimos espesores sobre 

formación de pendientes y bajo solería.
• Impermeabilización adecuada para geometrías complejas.
• Fácil aplicación.
• Situaciones con problemas de cota sobre todo en 

rehabilitación.
• Solución apta para cubiertas con acabado aplacado 

cerámico.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX o 500 FLEX o REVESTIDAN® BLUE TECH
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Impermeabilización de balcones y pequeñas terrazas de uso 
privado, con acabado en pavimento cerámico, constituida por: 
Formación de pendiente mínima del 2% realizada con mortero 
ARGOSEC® M-25 Élite si el espesor <20 mm o tradicional 
para espesores mayores (no incluido); aplicación de dos 
capas cruzadas, previa humectación del soporte, de mortero 
impermeabilizante flexible bicomponente DANOCRET® Protect 
500 Flex, color gris, con un consumo total aproximado de 3,0 
kg/m²,  Declaración Ambiental de Producto DAP nº S-P-03332, 
ecoetiqueta ambiental tipo III, clasificado como CM según UNE 
EN 14891 y de resistencia a la fisuración por elongación Clase 
A5 (>2,5 mm) o superior según UNE EN 1062-7, reforzado en 
puntos singulares con malla de fibra de vidrio antiálcalis Malla 
FV 60 de 60 g/m²; colocación de la cerámica con adhesivo 
cementoso ARGOCOLA® Élite 500, de tipo C2TES1 según 
UNE EN 12004, con anchura de junta >3 mm, realizado con 

doble encolado. Incluso mortero de rejuntado de tipo CG2 AW 
ARJUNT® Universal. Acabado cerámico no incluido.
Incluye parte proporcional de preparación del soporte que 
deberá estar limpio, firme y libre de resaltes, tratamiento de 
encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 
20 cm en la vertical sobre acabado de terraza en zona de 
petos, previa ejecución de media caña con mortero de 
reparación de fraguado rápido ARGOTEC® Reparación 
R4 Rápido o colocando la banda perimetral autoadhesiva 
DANOBAND®BUTYL; encuentros con sumideros de PVC previo 
lijado de la superficie y prolongando la impermeabilización 
1 o 2 cm dentro de la cazoleta; sellado en encuentros con 
barandillas acristaladas y marcos de puertas de terraza con 
cordón de masilla de poliuretano ELASTYDAN® PU 40. 
Productos provistos de marcado CE europeo. Medida la 
superficie realmente ejecutada.
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BALCONES Y TERRAZAS CON MEMBRANA 
CEMENTOSA Y PAVIMENTO
Impermeabilización: Membrana cementosa/Membrana líquida lista al uso
Acabado: Pavimento cerámico

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Soporte ARGOSEC®  
M-25 Élite

Enfoscados estructurales 
proyectados de baja retracción. Rendimiento 100 kg/m2

Impermeabilización

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Mortero impermeabilizante 
flexible, monocomponente.

Resistencia a la 
fisuración EN 1062-7

Clase A4  
(Fisuras de hasta 
1,26 mm)

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Mortero impermeabilizante 
flexible, bicomponente.

Resistencia a la 
fisuración EN 1062-7

Clase A5 (Fisuras 
de hasta 2,50 mm)

REVESTIDAN®

BLUE TECH
Membrana líquida elástica a 
base de resina de látex.

Resistencia a la 
fisuración EN 1062-7

Clase A5 (Fisuras 
de hasta 3,42 mm)

Adhesivo cementoso ARGOCOLA® ÉLITE 
500

Adhesivo cementoso C2TE S1 
deformable. Rendimiento 6 kg/m2

Rejuntado ARJUNT®  
UNIVERSAL

Mortero de rejuntado para 
cerámica CG2 AW. Rendimiento 0,64 kg/m2

• Consulte aquí el Manual de Colocación de baldosas 
cerámicas de ANFAPA

RECOMENDACIONES

https://anfapa.com/adhesivos-colocacion-ceramica/presentacion
https://anfapa.com/adhesivos-colocacion-ceramica/presentacion

