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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 
 
1.1 Identificación del producto. 
Nombre del producto: TKROM PREPARACION MICROCEMENTO LISTO AL USO. 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
Usos pertinentes: Revestimiento adhesivo decorativo. Uso exclusivo profesional. 
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
Empresa:  ANADECO GESTION, SA 
Dirección:  AVD. LUXEMBURGO R 71 P.I. CABEZO BEAZA.  

30353 - CARTAGENA (MURCIA) 
Teléfono:              968 085 508 
Correo electrónico:  info@anadeco.com 
1.4 Teléfono de emergencias: 968 085 508 (En horario de oficina). 
Instituto Nacional de Toxicología: 915620420. 
. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE: 
Conforme a los R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto 
no esta clasificado 
como peligroso. 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso 
 
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE: 
 
2.2 Elementos de la etiqueta: 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
Indicaciones de peligro: 
No relevante 
 
Consejos de prudencia: 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Leer la etiqueta antes del uso. 
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 
22/2011). 
 
Información suplementaria: 
Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC 
no. 220-239-6] (3:1). 
Puede provocar una reacción alérgica. 
 
 
2.3 Otros peligros: 
No relevante 
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 
 
3.1 Descripción química:  
Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, coalescentes, pigmentos y resinas 
 
3.2 Componentes:  
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta: 
 
 

Identificación Nombre químico Concentración 
CAS: 64742-82-1 Éter de Petroleo <0,1% EC 200 753 7 1 - <2,4% 

CE: 265-185-4 Directiva 67/548/CE N: R51/53; Xn: R65; R10; R66; R67    
Index: 649-330-00-2 Reglamento 1272/2008                         

Reach: 01-2119490979-12 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336   
                    
                                                                          

4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
 
Recomendaciones generales:  
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la 
exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar 
solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto. 
 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. 
 
Si es inhalado:   
Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación ,sin embargo, se recomienda en caso 
de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo 
en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan. 
 
En caso de contacto con la Piel: 
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con la piel, sin 
embargo, en caso de contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón 
neutro. 
 
En caso de contacto con los Ojos:     
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con los ojos. 
Enjuagar durante al menos 15 minutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando que el 
afectado se frote o cierre los ojos. 
 
Si es ingerido:  
No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar 
la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad 
de que hayan sido afectadas en la ingestión. 
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11 
 
4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitados. 
Tratamiento: No hay información disponible 

 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
5.1 Medios de extinción. 
 
Medios de extinción adecuados. 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 
 
Medios de extinción no adecuados. 
No usar para la extinción chorro de agua a alta presión. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla. 
El producto NO está clasificado como Inflamable. 
 
Productos peligrosos de la combustión. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden 
formarse productos peligrosos. Ver apartado 10. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Precauciones especiales para los bomberos. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en 
cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a 
desagües, alcantarillas o cursos de agua. 

Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo 
respiratorio autónomo, guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 7 y 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.   
El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. 
Evitar cualquier vertido y que el producto vaya al alcantarillado. 
 
6.3 Métodos y material de contención y limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de 
diatomeas, etc...)  Guardar el producto y el absorbente en un contenedor adecuado.  
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para el control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
El producto no requiere medidas especiales de manipulación. 
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos.  
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son 
recipientes resistentes a la presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Almacenar los envases entre 5 y 25° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la 
luz solar directa. Proteger contra heladas. 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.  
Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para 
evitar derrames. 
 
7.3 Usos específicos finales. 
 
Recomendaciones. 
Ninguna disponible. 
 
Soluciones especificas del sector industrial. 
Ninguna disponible. 
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 

8.1 Parámetros de control. 
 
El producto No contiene sustancias con Valores Límites Ambientales de exposición profesional. 
 
8.2 Controles de exposición. 
 
Medidas de orden técnico. 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación 
local y un buen sistema general de extracción.  

Protección respiratoria. 
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas, no es necesario ningun equipo de protección individual. 

Protección de las manos. 
EPI: Guantes de protección.                                                                                                                 
Características: Marcado CE categoría II.                                                                                                        
Normas CEN: EN-3741, EN-3742, EN-3743, EN-420. 

Los guantes deben ser de la talla adecuada, ajustarse a las manos sin quedar demasiado apretados ni 
demasiado holgados. Se deben utilizar siempre con las manos limpias y secas. 

Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger la piel. Estas cremas No deben aplicarse NUNCA una 
vez que se haya producido la exposición del producto sobre la piel. 

Protección de los ojos 
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EPI: Pantalla facial.                                                                                                                              
Características: Marcado CE categoría II. Protección de ojos y cara contra salpicaduras de líquidos.                                                                                                       
Normas CEN: EN-165, EN-166, EN-167, EN-168. 

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 

Protección de la piel. 
EPI: Ropa de protección.                                                                                                                 
Características: Marcado CE categoría II.                                                                                                        
Normas CEN: EN-340.  

Utilizar ropa de protección adecuada. No debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera 
negativamente en los movimientos del usuario.  

Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 

EPI: Calzado de trabajo.                                                                                                                 
Características: Marcado CE categoría II.                                                                                                        
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347.  

El calzado de trabajo para uso profesional incorpora elementos de protección destinados a proteger al 
usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes. 

Medidas generales de protección e higiene: 
Mantener el producto alejado de alimentos. 

No comer, beber ni fumar durante el trabajo. 

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

 

 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
 
Aspecto. 
Estado físico a 20º     Líquido. 
Aspecto:      Pastoso 
Color:       Blanquecino. 
Olor:         Débil olor característico. 
 
Volatilidad:  
Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 105 ºC 
Presión de vapor a 20 ºC:     2530 Pa 
Presión de vapor a 50 ºC:     12686 Pa (13 kPa) 
Tasa de evaporación a 20 ºC:     No relevante * 
 
Características del producto: 
Densidad a 20 ºC:      1970 kg/m³ 
Densidad relativa a 20 ºC:     1,97 
Viscosidad dinámica a 20 ºC:     No relevante * 
Viscosidad cinemática a 40 ºC:    >20,5 cSt 
Viscosidad cinemática a 20 ºC:     No relevante * 
Concentración:       No relevante * 
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pH:        No relevante * 
Densidad de vapor a 20 ºC:     No relevante * 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:   No relevante * 
Solubilidad en agua a 20 ºC:     No relevante * 
Propiedad de solubilidad:    No relevante * 
Punto de fusión/punto de congelación:    No relevante * 
Temperatura de descomposición:    No relevante * 
 
Inflamabilidad: 
Temperatura de auto-inflamación:    370 ºC 
Punto de inflamación:      No inflamable (>60 ºC) 
Límite de inflamabilidad superior:    No relevante * 
Límite de inflamabilidad inferior:    No relevante * 
 
 
9.2 Información adicional: 
Tensión superficial a 20 ºC:     No relevante * 
Índice de refracción:      No relevante * 
 
*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad. 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

10.1 Reactividad. 
El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 
 
10.2 Estabilidad química. 
Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. Ver epígrafe 7. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
En condiciones normales de uso y almacenamiento el producto no presenta posibilidad de reacciones 
peligrosas. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar su liberación al medio ambiente. Ver epígrafe 6. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar 
reacciones exotérmicas. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: 
No se producen productos de descomposición peligrosos en las condiciones recomendadas de 
manipulación y almacenamiento. 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y 
dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. 
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
Información toxicológica específica de las sustancias: 
No relevante 
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Efectos peligrosos para la salud: 
 
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los 
límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía 
de exposición: 
A.- Ingestión (peligro agudo): 
 
B- Inhalación (peligro agudo): 
 
C- Contacto con la piel y los ojos: 
 
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 
 
E- Efectos de sensibilización: 
 
F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: 
 
G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: 
 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta 
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3. 
 
H- Peligro por aspiración: 
 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3. 
 
Información adicional 
No relevante 
 
 
 
Información toxicológica específica de las sustancias: 
 

IDENTIFICACION CANTIDAD TOXICIDAD GENERO 
Nafta  < 0.1 % EC 200-753-7 DL50 oral 5100 mg/kg Rata 

CAS: 64742-82-1 DL50 cutánea 3160 mg/kg Conejo 
CE: 265-185-4 CL50 inhalación 12 mg/L (4 h) Rata 

 
 
 

12. INFORMACION ECOLÓGICA. 

12.1 Toxicidad. 
 
 

IDENTIFICACION CANTIDAD TOXICIDAD  ESPECIE 
Nafta  < 0.1 % EC 200-753-7  CL50   No relevante   
CAS: 64742-82-1 CE50 4.3mg/L Camarón 
CE: 265-185-4 CE50 No relevante   
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12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No disponible 
 
12.3 Potencial de bioacumulación. 
No se dispone de información relativa a la bioacumulación del producto. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No se dispone de información relativa a la movilidad en el suelo del producto. 
Evitar que el producto pase a las alcantarillas, cursos de agua o al medio acuático. 
Evitar la penetración en el suelo. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.                                                                                         
No se dispone de información sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 

12.6 Otros efectos adversos.       
No descritos. 
 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. 

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales 
vigentes. 

Seguir las disposiciones de la directiva 91/689/CEE respecto a la gestión de residuos. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

14.1 El producto no es peligroso para el transporte según la reglamentación vigente (ADR/RID – IMG, IATA) 
En caso de accidente y vertido del producto actuar según el epígrafe 6. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la mezcla. 
 
Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. 
Contiene: dimetanol, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-
3-ona [EC no. 220-2]. 
 
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante 
 
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante 
 
Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 
528/2012: No relevante 
 
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No 
relevante 
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII 
del Reglamento REACH): 
No relevante 
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Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente: 
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de 
entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas 
necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este 
producto. 
Otras legislaciones: 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química: 
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química. 

16. OTRAS INFORMACIONES. 

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad: 
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de 
Fichas de Datos de 
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (CE) nº 453/2010). 
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del 
riesgo: 
No relevante. 
Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3: 
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los 
componentes individuales que aparecen en la sección 3. 
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE: 
R10: Inflamable 
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático 
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar 
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables 
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo 
 
Consejos relativos a la formación: 
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a 
manipular este producto, 
con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del 
etiquetado del producto 
 
Información adicional. 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos 
a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la 
seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser 
considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al 
material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales 
o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. 


