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1 IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA EMPRESA
1.1 Denominacién Comercial: DESENGRASANTE MULTIUSOS
1.2 Uso recomendado: Desengrasante general, para limpieza de cocinas. Uso profesional.
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
1.3 Empresa distribuidora: Anadeco SA
Av. Luxemburgo, 71, 30392
Cartagena, Murcia
968 08 55 08
1.4 Teléfonos Emergencias: Empresa: 968 08 55 08 (horario comercial)
Servicio Informacién Toxicolégica (INTCF): 91 562 04 20 (24h / 365 dias)*
(*) Informacién en espafiol, Unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.
2 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1  Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Seqin REGLAMENTO CE 1272/2008:
Irritacién ocular, 2 H319: Provoca irritacién ocular grave.
Irritacion cutanea, 2 H315: Provoca irritacidn cutanea.
Segun Dir. 67/548/CEE y 1999/45/CE:
Xi: IRRITANTE R36/38: Irrita los ojos y la piel.
2.2 Elementos de la etiqueta:

Segin REGLAMENTO CE 1272/2008:

Pictogramas:

Palabra de advertencia: ATEN N

Indicaciones de peligro:
H315: Provoca irritacion cutanea.
H319: Provoca irritacion ocular grave.

Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulacion.

P280: Llevar guantes/gafas de proteccion.

P302+P352: EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon
abundantes.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P332+P313: En caso de irritacion cutanea: consultar a un médico.

P337+P313: Si persiste la irritacion ocular: consultar a un médico.

Segln DIRECTIVAS 67/548/CEE y 1999/45/CE:
Simbolos CEE: Xi: IRRITANTE

X

Frases de Riesgo: R36/38: Irrita los ojos y la piel.
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Frases de Seguridad: S2: Manténgase fuera del alcance de los nifios.

S23: No respirar los vapores o aerosoles.

S24/25: Evitese el contacto con los ojos y la piel.

S26: En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundante-
mente con agua y acldase al médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundante-
mente con agua.

S46: En caso de ingestion, acidase inmediatamente al médico y muéstrele la
etiqueta o el envase.

S51: Usese unicamente en lugares bien ventilados.

2.3 Otros peligros:
Mezcla que no cumple los criterios PBT o mPmB

3 COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES

3.1  Descripcion quimica:
Mezcla: Solucién acuosa con agentes desengrasantes y tensioactivos.

3.2  Componentes peligrosos:
Sustancias que intervienen en un porcentaje superior al limite de exencién y presentan un peligro para la salud o
el medio ambiente y/o con un limite de exposicion reconocido:

Clasificacion segun Dir. 67/548/CE /

Identificadores Ingredientes % plp Realamenta 1272/2008 (**)
N° CAS: 112-34-5 |, /. i % < ¢ <100 .
N° EINECS: 203-961-6 2-(2-butoxietoxi)etanol 5% < ¢<10% | Xi:R36
N° Index: 603-096-00-8
N°Reg. REACH: Eye Irrit 2: H319
01-2119475104-44
N° CAS: 25155-30-0 oot .
Tensioactivo anionico 2.5% < c<5% i
N° EINECS: 246-680-4 0= 0 [Xn, Xi: R22-37/38-41]*** [
N° Index: nd. Acute Tox. 4 : H302
N°Reg. REACH: nd. STOT SE 3: H335

Skin Irrit. 2 : H315

Eye Dam. 1: H318 J***

N® CAS: 1310-73-2 | Hidroxido sédico 1%< c<25% |C:R35

N° EINECS: 215-185-5

N Index: 011-002-00-6

N°Reg. REACH: Skin Corr 1A: H314
01-2119457892-27

(**) Ver en epigrafe 16 el texto completo de frases R y H
[ 1*** Clasificacion no establecida por el Regl. n° 1272/2008 (CLP) sino por el fabricante/proveedor

PRIMEROS AUXILIOS

4.1  Descripcion de los primeros auxilios:
La informaciéon de la composicion actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Informacion
Toxicologica (Instituto Nacional de Toxicologia). En caso de intoxicacion llamar al Servicio Médico de
Informacidn Toxicoldgica: Telf (24 horas) 91.562.04.20
Indicaciones generales: En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar
atencion médica. Si se detiene la respiracion o muestra signos de desfallecimiento aplicar respiracion
artificial (no se puede hacer la respiracion boca a boca cuando esta ha sido contaminada por el producto). No
administrar nunca nada por via oral a personas que se encuentren inconscientes. En caso de contacto con los 0jos y
la piel, tratar primero los ojos. Ver sintomas y efectos en epigrafe 11.
Tras contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados Aclarar la piel o duchar al afectado
si procede con abundante agua fria y jabdn neutro. En caso de afeccion importante acudir al médico. Si la mezcla
produce quemaduras o congelacion, no se debe quitar la ropa debido a que podria empeorar la lesién producida si
esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que
aumentaria el riesgo de infeccion.
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4.2

4.3

Tras contacto con los o0jos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15
minutos. Evitar que el afectado se frote 6 cierre los 0jos. En el caso de que el accidentado use lentillas, éstas deben
retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional.  En todos
los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo mas rapidamente posible con la FDS del
producto.

Tras ingestion: Requerir asistencia médica inmediata, mostrandole la FDS del producto. NO INDUCIR
AL VOMITO, porque su expulsion del estomago puede provocar dafios en la mucosa del tracto digestivo superior,
y su aspiracion, al respiratorio. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la
posibilidad que hayan sido afectadas en la ingestién.

Tras inhalacidn: Producto no clasificado como peligroso por inhalacion, sin embargo, se recomienda en caso de
sintomas de intoxicacién sacar al afectado del lugar de exposicion, suministrarle aire limpio y mantenerlo
en reposo. Solicitar atencion médica en el caso de que los sintomas persistan.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Provoca irritacion por contacto directo del producto con los ojos, la piel y mucosas. No hay sintomas ni efectos
retardados.

Indicacion de toda atencidn médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente:
Tratamiento sintomatico..

52

53

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion:

Adecuados: Todos los medios, adaptarse a los materiales del entorno. Emplear preferentemente extintores de
polvo polivalente (polvo ABC)

No adecuados: NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion

Peligros especificos derivados de la sustancia 6 la mezcla:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacién y uso. Como consecuencia
de la combustién 6 descomposicion térmica se generan subproductos de reaccién (CO,, CO, NOy,...) que
pueden resultar altamente tdxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Recomendacidn para el personal de lucha contra incendios:

Equipo de proteccién para el personal de lucha contra incendios: Botas impermeables, guantes y gafas
proteccidn. Si se produce fuego, llevar aparato respiratorio autbnomo (mas informacién en epigrafe 8).
Informacidn adicional: Refrigerar con agua pulverizada los recipientes proximos a la fuente de calor o fuego. No
verter las aguas quimicamente contaminadas en el suelo, aguas o desaglies. Tomar las medidas necesarias para
retener el agua usada, para su posterior eliminacidn segln las reglamentaciones locales.

6.2

6.3

6.4

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia:
Ante la exposicion potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de proteccion
personal (ver epigrafe 8).

Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, sin embargo mantener el producto alejado de

los desagiies y de las aguas superficiales y subterraneas. Provoca un aumento del pH, con efectos toxicologicos
agudos sobre los seres vivos del medio. En caso de producirse grandes vertidos del producto puro, avisar a las
autoridades competentes.

Métodos y material de contencion y limpieza:

Absorber el vertido mediante arena 6 absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u
otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacion consultar al epigrafe 13.
Enjuagar la zona del derrame con agua abundante. Actuar con precaucion ante reacciones violentas.

Referencia a otras secciones:
Ver epigrafes 8 y 13.
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7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1  Precauciones para una manipulacion segura:
Precauciones generales: Cumplir con la legislacion vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. No comer,
beber ni fumar durante la manipulacién. Después de la manipulacién, lavar las manos con agua y jabdn. Evitar el
contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores o aerosoles. Manipular en lugares bien ventilados.Para
control de exposicion y medidas de proteccién individual, ver epigrafe 8. Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
Recomendaciones técnicas para la prevencién de incendios y explosiones: Producto no inflamable bajo
condiciones normales de almacenamiento, manipulaciéon y uso. Consultar el epigrafe 10 sobre condiciones
y materias que deben evitarse.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonémicos y toxicoldgicos: Despojarse de prendas de vestir y
equipos de proteccién contaminados antes de entrar en las zonas para comer.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos mediocambientales: Se recomienda disponer de material
absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3).

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilid-

ades:

Medidas de técnicas de almacenamMileEnt-
0A:PQ-6

Clasificacion: b)

T2 minima: 5°C T2
maxima: 35°C

Tiempo maximo: 36 meses

Condiciones generales de almacenamiento:
Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estdtica y el contacto con alimentos y &cidos. Almacen- ar
Unicamente en el recipiente original, bien cerrado y en sitio seco.

7.3 Usos especificos finales:
Desengrasante de uso profesional Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores o aerosoles.
Manipular en lugares bien ventilados.

8 CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDU-
AL

8.1 Parametros de control:

VLA-ED VLA-EC
Identificacién ppm mg/m’ ppm mg/m* | FUENTE/ARO
2-(2-butoxietoxi)etanol
(CAS n° 112-34-5; CE 203-961-6) 10 67.5 15 101.2 INSHT /2015
Hidroxido de sodio
(CAS n° 1310-73-2; CE 215-185-5) - - - 2 INSHT /2015

Valores limites Bioldgicos (VLB): No establecidos para los componentes individuales.

Valores DNEL (Nivel sin efecto derivado para la salud): No relevantes

Valores PNEC (Concentracidn prevista sin efecto para organismos acuaticos): No relevantes

8.2  Controles de la exposicion:

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo: Como medida de prevencion se recomienda

la utilizacién de equipos de proteccion individual bésicos, con el correspondiente “marcado CE” de acuerdo al
R.D. 1407/1992. Para méas informacién sobre los equipos de proteccion individual (almacenamiento, uso,
limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del
EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccion para el
producto diluido podran variar en funcion de su grado de dilucién, uso, método de aplicacion, etc. Para
determinar la obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra
en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable a cada caso. Para
mas informacion ver epigrafe 7.1 y 7.2.
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Medidas de orden técnico:
Manipular en lugares bien ventilados. Disponer de frasco lavaojos y ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

Medidas de proteccion individual:

Proteccion respiratoria: Utilizar equipos de proteccidn en el caso de formacion de nieblas o en el caso de superar

los limites de exposicion profesional.

Proteccion especifica de las manos: Usar guantes de proteccion.

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
L EN374-1:2
Guantes de proteccion EN37 4_3?.2003/ ,2(()32006 Reemplazar los guantes ante
quimica X ; cualquier indicio de deterioro
EN420:2003+A1:2009 ’
CATI
Proteccion ocular y facial: Usar gafas de proteccidn en caso de riesgo de salpicaduras.
Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
L EN166:2001 _ . .
Gafas panordmicas EN172:1994/A1:2000 Limpiar a diario y desinfectar
contra salpicaduras EN172: 1994/ A2:2001 periédicamente de acuerdo a las
y/o proyecciones CAT Il EN 1SO 4007:2012 instrucciones del fabricante.
TOteCCion corporal) Se recomienda utitizar:
Pictograma PRL EPI NCC? Normas CEN Observaciones
Ropa de trabajo CAT | EN ISO 13688:2013 Uso exclusivo en el trabajo.
Calzado de trabajo C € EN ISO 20347:2012 Ninguna
antideslizamiento EN ISO 20344:2011
CATII
Medidas complementarias de émergencia:
Normas Medida@&Pfigrgencia Normas
ANSIZ358-1 3 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 I1SO 3864-1:2002
Ducha de emergencia Lavaojos

8.3  Controles de exposicion medioambiental:
En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto
del producto como de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1
9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1 Informacion de propiedades fisicas y quimicas
basicas: Liquido
Aspecto: Fluido
Color: Incoloro
Olor: Caracteristico
pH al 1%: 10,5-11,5
Densidad a 20°C: 1030 - 1070 Kg/m®
Densidad relativa a 20°C: 1,030-1,070

Densidad de vapor a 20°C:
Viscosidad dindmica a 20°C:
Viscosidad cinematica a 20°C:

Ta ebullicidn a presion atmosférica:

Presion de vapor a 20°C:
Presion de vapor a 50°C:

No relevante*

No relevante*

No relevante*
104 °C
2333 Pa

12290 Pa (12 kPa)
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Tasa de evaporacion a 20°C: No relevante*
Solubilidad en agua a 20°C: Soluble
Temperatura de descomposicion: No relevante*
Temperatura de inflamacién: No inflamable (P.l. >65°C)
Temperatura de autoignicion: 204°C
Limite de inflamabilidad inferior: No relevante* Limite
de inflamabilidad superior: No relevante* Propiedades
comburentes: No relevante* Propiedades
explosivas: No relevante* Coeficiente de

reparto n-octanol/agua (log Pow): No relevante *

9.2 Informacion adicional:

Tension superficial a 20°C: No relevante*

Indice de refraccion: No relevante*

En aplicacion al R.D. 117/2003 (Directiva 2010/75/UE), este producto presenta las siguientes caracteristicas:
C.0.V. (suministro): 0% peso

Concentracion C.0.V. a 20°C: No relevante*

Numero de carbonos medio: No relevante*

Peso molecular medio: No relevante*

(*) No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos
quimicos. Ver epigrafe 7.

10.2 Estabilidad quimica:
Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso. Evitar dejar los
envases abiertos, en contacto con el CO, del aire se carbonata.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:
No mezclar con &cidos: puede generar una reaccion violenta (exotérmica) con aumento brusco de laT? de
la
disolucion. También reacciona enérgicamente con gran cantidad de productos como aldehido acético, acroleina,
acrilonitrilo, etc. Ataca a ciertos metales como cinc, aluminio, estafio y cobre, desprendiendo hidrégeno
(gas inflamable y explosivo).

10.4 Condiciones a evitar:

Choque y friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz solar Humedad
No aplicable No aplicable Evitar incidencia directa | Evitar incidencia directa | No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:
No mezclar con &cidos. También es incompatible con gran cantidad de productos como aldehido acético,
acroleina, acrilonitrilo, etc. y ciertos metales como cinc, aluminio, estafio y cobre.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:
En dependencia de las condiciones de descomposicion, como consecuencia de la misma, pueden liberarse
mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de carbono (CO,), monéxido de carbono y otros compuestos
organicos. Ataca a ciertos metales como cinc, aluminio, estafio y cobre, desprendiendo hidrdgeno (gas inflamable
y explosivo).

11 INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:
En caso de exposicion repetitiva, prolongada 6 a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de
exposicion profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicion:

Contacto con los ojos: Produce irritacion por contacto directo con los 0jos.

Contacto con la piel: Produce irritacion en caso de contacto con la piel.

Ingestién: Puede llegar a provocar quemaduras en el tracto digestivo y en las mucosas bucales con riesgo
de perforacion digestiva.
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Inhalacion: La inhalacion de vapores 0 aerosoles puede provocar causticaciones de las vias respiratorias y edema
pulmonar.

11.2 Datos toxicologicos especificos de las sustancias:

Identificacién Toxicidad aguda Género
DL50 oral 438 mg/Kg Rata

DL50 cutanea 1100 mg/Kg -
CL50 inhalacion - -

Tensioactivo anidnico
(CAS n° 25155-30-0; CE: 246-680-4)

11.3 Sensibilizacidn:
El producto no esta clasificado como peligroso con efectos sensibilizantes, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para mas informacion ver epigrafe 3.

11.4 Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT):
Exposicion anica: El producto no estd clasificado como peligroso por este efecto, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver epigrafe 3.
Exposicion repetida: EI producto no esta clasificado como peligroso por este efecto, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacidén ver epigrafe 3.

11.5 Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):
El producto no esta clasificado como peligroso con efectos carcinogénicos, mutagénicos ¢ téxicos para la
reproduccion no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver
epigrafe 3.

12 INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicolégicas. Se
indican las de los componentes individuales.

12.1 Toxicidad:

Identificacion sustancia individual Toxicidad aguda Especie Género
2-(2-butoxietoxi)etanol gl;g ;zgg mg/;_L(92(1hh) Ilsepcr)]m_ls macrochirus zez v
(CAS n° 112-34-5; CE 203-961-6) mg/L (24h) aphnia Magna_ rustaceo
CE50 | 53 mg/L (192h) Microcystis aeurigonosa Alga
Hidroxido de sodio E:;Zg ;29 mz{L (48h) IC_eu0|scus idus (F:’ez :
(CAS ° 1310-73-2; CE 215-185-5) mg rangon crangon rustaceo
CE50 | - - Alga

12.2 Persistencia y degradabilidad:
No disponible. Los tensioactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad
estipulado en el Reglamento CE 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmacion estan a la
disposicion de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serdn mostrados bajo requerimiento
directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

12.3 Potencial de bioacumulacion:

Identificacion sustancia individual Potencial de bioacumulacién
. . BCF 0
2-(2-butoxietoxi)etanol
(CAS n° 112-34-5; CE 203-961-6) Log POW 056
Potencial bajo
12.4 Movilidad:

No disponible datos del formulado, pero dada su total solubilidad es de esperar una movilidad en agua y suelo
importantes.

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB:
Sustancia que no cumple los criterios PBT 0 mPmB
12.6 Otros efectos adversos:
No descritos.
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13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Meétodos para el tratamiento de residuos:

Tipo de residuo
(Reglamento (UE) n° 1357/2014)

2001 29* | Detergentes que contienen sustancias peligrosas Peligroso (HP4 Irritante — irritacion
cutanea y lesiones oculares)

Cadigo Descripcién

Pequefias cantidades: Diluir con agua abundante y neutralizar posteriormente con &cidos débiles en planta
de tratamiento y condiciones controladas por personal entrenado. Las aguas resultantes pueden verterse al
alcantarillado publico, como vertido asimilable a urbano, pero siempre de acuerdo con las
reglamentaciones local/nacional vigentes sobre vertidos de aguas residuales.

Grandes cantidades: los residuos de producto deben almacenarse y etiquetarse para su posterior revalorizacién 6
eliminacion por gestor de residuos peligrosos autorizado de acuerdo con la reglamentacion
nacional/europea vigente al respecto.

13.2  Gestion de residuos de envases:

Siempre que sea posible, reutilizar los envases segin el sistema SDDR. Para ello, después de vaciar
completamente el envase, enjuagarlo con agua abundante el envase y reutilizar las aguas de lavado en la propia
actividad o proceso productivo, o tratar el efluente como los residuos de producto segin lo indicado en
el epigrafe 13.1.

Los envases vacios y limpios pueden ser reutilizados de acuerdo con las legislaciones
local/nacional/europea vigentes, o retirados para su posterior revalorizacién o eliminacion por incineracion,
por gestor de residuos urbanos o industriales autorizado, segln sea el caso, de acuerdo con la reglamentacion
nacional/europea vigente. Los envases vacios contaminados deben ser gestionados y retirados por gestor de
residuos peligrosos autorizado, siempre de acuerdo con la reglamentacion nacional/europea vigente al respecto.

13.3 Disposiciones legislativas relacionadas con la gestién de residuos:
Legislacién comunitaria (Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decision de la Comisién de 3 de Mayo de 2000)
0 estatal relacionada con la gestion del residuos.

14  INFORMACION RELATIVA AL TRANPORTE
Producto no peligroso para el transporte. No sometido a las disposiciones ADR / RID / IMDG / IATA

15 INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia 0 la mezcla:

Composicién comunicada al Instituto Nacional de Toxicologia.

Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento CE 1907/2006 (REACH): No aplicable.

Restricciones a la _comercializacién y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH): Ninguna

Reglamento CE 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de 0zono: No aplicable.

Reglamento CE 649/2012, relativo a la exportacidn-importacion de productos quimicos peligrosos: No aplicable.

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Articulo 9 de Reglamento (UE) n® 528/2012: No
aplicable.

Etiquetado conforme al Real Decreto 770/1999 y al Reglamento CE 648/2004 sobre Detergentes:
No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Restringido a usos profesionales.
Ficha de Datos de Seguridad a disposicion del usuario profesional que lo solicite.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Informacion Toxicoldgica (Tel. 91 562 04 20).
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COMPOSICION: Entre otros componentes:

Componente Intervalo de concentracién
Tensioactivos anidnicos <5%
Hidroxido de sodio <5%

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas 6 el medio ambiente:
Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en
una evaluacion de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias
de prevencion de riesgos para el manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacion de este producto.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:
No requerida.

16 OTRA INFORMACION
Informacién sobre dosis y forma de empleo: en etiqueta y ficha técnica del producto

Texto completo de las frases legislativas contempladas en el epigrafe 3:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R22: Nocivo por ingestion.
R35: Provoca quemaduras graves.
R36: Irrita los ojos.
R37/38: Irrita las vias respiratorias y la piel.
R38: Irrita la piel.
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

Reglamento n° 1272/2008 (CLP):
H302: Nocivo en caso de ingestion.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315: Provoca irritacion cutanea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H319: Provoca irritacion ocular grave.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

Consejos relativos a la formacion:
Se recomienda formacion minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular
este producto, con la finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi
como del etiquetado del producto.

Principales fuentes bibliogréficas:
- http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
- http://echa.europe.eu
- http://eur-lex.europe.eu
- Fichas de Datos de Seguridad de cada componente

La presente ficha anula la revision 05 y la actualiza de acuerdo a la Legislacion vigente de Preparados Peligrosos,
Biocidas, Detergentes y/o Lejias en el/los epigrafe/s: todos.

La informacion facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el anexo Il del
Reglamento CE 1907/2006, relativo al REACH, modificado por el Reglamento CE 453/2010, asi como con el R.D.
255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE), y con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP)
sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosos, y sus posteriores modificaciones y
actualizaciones hasta la fecha. También estd de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente (R.D. 770/1999
y Reglamento CE 648/2004, y sus posteriores modificaciones).

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad esta basada en las propiedades de los componentes que nos han
comunicado nuestros proveedores, asi como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada.
La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar informacién relativa a la valoracién sanitaria y de seguridad de
las condiciones bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministrador
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(Segun R.D. 255/2003 gf_Re lamento CE 1907/2006 y _453/2010& . .
no acef?ta responsahilidad e _cueglto a la valoracion que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene
- como fin dar garantias de calidad.



