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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
1.1 Nombre comercial: QUITACEMENTO EXTERIOR

12 Uso del producto: Limpiador para incrustaciones de cemento. Uso profesional
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
1.3 Empresa fabricante: Anadeco SA
Av. Luxemburgo, 71, 30392
Cartagena, Murcia
968 08 55 08

1.4 Tel. emergencia: Empresa: 968 08 55 08
Servicio Informacién Toxicoldgica (INTCF): 91 562 04 20 (24h / 365 dias)*

(*) Informacién en espafiol, inicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:

Seqin REGLAMENTO CE 1272/2008:
Irritacion ocular, 2 H319: Provoca irritacion ocular grave.
Irritacién cutanea, 2 H315: Provoca irritacién cutanea.
Toxicidad para las vias respiratorias (exposicion Unica), 3
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta:
Segin REGLAMENTO CE 1272/2008:

Pictogramas:

Palabra de advertencia; ATENCION

Indicaciones de peligro: H315: Provoca irritacion cutanea.
H319: Provoca irritacion ocular grave.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

Consejos de prudencia: P271: Utilizar Gnicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P302+P352: EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon
abundantes.

P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y
mantenerla en reposo en un posicién confortable para respirar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS O0JOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a
un médico en caso de malestar.

P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Sustancia que contribuyen a la clasificacion:
Acido clorhidrico

2.3 Otros peligros:
Mezcla que no cumple los criterios PBT o mPmB

3.  COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

31 Descripcion:
Mezcla: Disolucion acuosa de acido clorhidrico.
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Componentes peligrosos:
Sustancias peligrosas que intervienen en un porcentaje superior al limite de exencion y presentan un peligro para la salud o para
el medio ambiente, y/o con un valor limite de exposicion reconocido:

Clasificacion segin Dir. 67/548/CE /

Identificadores Ingredientes % p/p Reglamento 1272/2008 (**)

N° CAS: 7647-01-0 | Acido clorhidrico en sol. 20% < ¢ <30% i- R34-
N° EINECS: 231-595-7 acuosa C. Xi: R34-37
N° Index:  017-002-01-x
N°Reg. REACH:

01 —2119484862-27

Skin CorrlB: H314
STOS SE 3: H335

(**) Ver en epigrafe 16 el texto completo de frases Ry H
asificacion no establecida por el Regl. n sino por el fabricante/proveedor
*** Clasificaci6 blecid | Regl. n° 1272/2008 (CLP) si | fabri /| d

4, PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:
La informacion de la composicion actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Informacion Toxicoldgica (Instituto
Nacional de Toxicologia). EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL SERVICIO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA: Tfno. (24 horas) 91.562.04.20.
Indicaciones generales: En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencién médica. Si
se detiene la respiracion o muestra signos de desfallecimiento aplicar respiracion artificial (no se puede hacer la respiracion boca a
boca cuando esta ha sido contaminada por el producto). No administrar nunca nada por via oral a personas que se encuentren
inconscientes. En caso de contacto con los ojos y la piel, tratar primero los o0jos. Ver sintomas y efectos en epigrafe 11.
Por contacto con la piel: Quite la ropa manchada o salpicada. Lave la piel con abundante agua y jabon, sin frotar.
Por contacto con los ojos: Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
Por ingestién: No administrar nada por via oral. En caso de ingestion, NO PROVOQUE EL VOMITO. Mantenga al paciente en
reposo. Conserve la temperatura corporal. Si la persona esta inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza més baja que el resto del
cuerpo Y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la
etiqueta o el envase.
Por inhalacién: Retire a la persona de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Controle la respiracion. Si fuera necesario,
respiracion artificial.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
De irritacion a quemadura caustica en piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y
riesgo de
perforacidn gastrica. Neumonia quimica por aspiracién y acidosis metabdlica.

4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
La dilucion inmediata con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vomito (adultos de 120-240 ml, nifios no exceder
de 120 ml). En caso de ingestion, valorar la realizacion de endoscopia. Contraindicacion: Lavado gastrico,
Neutralizacién, Carbén activado y Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomatico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincién
Adecuados: Todos los medios, adaptarse a los materiales del entorno. Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente
(polvo ABC)
No adecuados: NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacion y uso. Como consecuencia de la
combustiéon 6 descomposicion térmica se generan subproductos de reaccion (CO2, CO, NOX,...) que pueden resultar altamente
toxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud. Los vapores generados son muy acidos
y corrosivos, mas pesados que el aire y se extienden a lo largo del suelo.

5.3 Recomendacion para el personal de lucha contra incendios:

Equipo de proteccion para el personal de lucha contra incendios: Botas impermeables, guante y gafas de proteccion. Si
se

produce fuego, llevar aparato respiratorio auténomo (mas informacién en epigrafe 8).

Informacién adicional: Refrigerar con agua pulverizada los recipientes proximos a la fuente de calor o fuego. No verter las aguas
quimicamente contaminadas en el suelo, aguas o desagiies. Tomar las medidas necesarias para retener el agua usada, para su
posterior eliminacion segun las reglamentaciones locales.

Empresa Distribuidora Anadeco Gestion SA

. Av. Luxemburgo, 71, 30392 Cartagena, Murcia
pinturas Tel. 968 085508
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia:
Ante la exposicion potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de proteccion personal
(ver
epigrafe 8). Utilizar en lugares bien ventilados.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Vertidos al suelo/agua: Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente. No obstante, no se debe permitir que
gran cantidad de producto penetre en el terreno ni pase a desaguies, alcantarillas o a cursos de agua. Provoca una disminucién del
pH, con efectos toxicolégicos agudos sobre los seres vivos del medio. Si el producto ha penetrado en un curso de agua
o alcantarilla, o ha contaminado el suelo o la vegetacion, avisar a las autoridades.
Vertidos a la atmdsfera: Los vapores generados son muy acidos y corrosivos, mas pesados que el aire y se extienden a lo largo del
suelo.

6.3 Métodos y material de contencidn y limpieza:
Absorber el vertido mediante arena 6 absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros absorbentes
combustibles Para cualquier consideracion relativa a la eliminacidn consultar al epigrafe 13. Enjuagar la zona del derrame con
agua abundante.

6.4 Referencia a otras secciones:
Ver epigrafes 8 y 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacion segura:
Precauciones generales: Cumplir con la legislacion vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. No comer, beber ni fumar
durante la manipulacion. Después de la manipulacidn, lavar las manos con agua y jabdn. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Utilizar en lugares bien ventilados. Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.
Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones: Producto no inflamable bajo condiciones normales de
almacenamiento, manipulacion y uso. Consultar el epigrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonémicos y toxicolégicos: Despojarse de prendas de vestir y equipos
de proteccion contaminados antes de entrar en las zonas para comer.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales: Se recomienda disponer de material absorbente en las
proximidades del producto (ver epigrafe 6.3).

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
Medidas de técnicas de almacenamiento:
ITC (R.D.379/2001): No aplicable
Clasificacion: No aplicable
T2 minima: 5°C
T2 maxima: 30°C
Tiempo maximo: >36 meses
Condiciones generales de almacenamiento:
Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Almacenar Unicamente en el
recipiente original, bien cerrado y en sitio seco. Evitar el contacto con los metales, sobre todo hierro y sus aleaciones. No
mezclar con alcalis ni productos oxidantes

7.3 Usos especificos finales:
Limpiador de incrustaciones de cemento, uso profesional. Evitar el contacto con los ojos y la piel, y la inhalacion de sus vapores.
NO MEZCLAR NUNCA CON OTROS PRODUCTOS, PUEDEN DESPRENDERSE GASES PELIGROSOS (CLORO).

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control

L imites de exposicidn ambiental (\LA) de las sustancias individuales:

AW A ImY AW A | el
| Vi jpl = W
P " HEGR R 1 Jon3 fon3 CLENTE L ANO
\/UIIIpUIICIILCD mrorvTauarcs PP'” IIIUIIII PP”' IIIUIIII TOLCIN T 7T AINDY
Cloruro de hidrégeno gas
(CASRL7647 0190. CgE' 231 5 7.6 10 15 INSHT / 2014

Valores limites Biolégicos (VLB): No establecidos para los componentes individuales.
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8.2

Valores DNEL (nivel sin efecto derivado) de las sustancias individuales:
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Poblacién Efectos Exposicion | Valor DNEL
Trabajadores Sistémicos agudos Dérmico No relevante
Inhalacion No relevante
Locales agudos Dérmico Improbable (uso de guantes por reaccion a la irrit. inicial)
Tnhalacion 5 mg/m”
SIStEmMITOoS Cronicos Dérmico No Tefevante
Inhatacion No Tefevante
tocates crénicos Dérmico Improbabte (Uso de guantes por reaccion a tairrit.imiciat)
tnhatacion 8-mgfm
o HA Ciatd : ui nA H | N1 [l 4
CUTR_UITmauIctsS SISCTTIICUS QUUUUD CTTTmey NUTTCICVAlmc
Illhaiab;(lll Ik\llu Ic:CVClI ItC
o) 1 | N [ 4
oral NUTTICVAITT
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LULAITS ayuuus ocTmiy TTPTUUAUTC (USU Ut yudimcs pur TCalLiviT ata Tt i iar)
:IIha:ab;\’Jll I'\\IIU IC:CVCU ItC
Qiectdmt At N4 H N J +
SISICTTIMICUS CTUTTNICUS Ty NUTTICVAI T
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Valores PNEC de las sustancias individuales en planta de tratamiento de aguas residuales:

Medio PNEC (concentracion prevista sin efecto)
Agua dulce 36 pg/L (factor valoracion 10)
Agua marina 36 pg/L (factor valoracion 10)

Agua emisiones intermitentes

45 pg/L (factor valoracion 10)

Sedimento agua dulce

Solamente tiene efecto por el pH

Sedimento marino

Solamente tiene efecto

por el pH

Suelo

Solamente tiene efecto

por el pH

Controles de la exposicion:

Medidas generales de sequridad e higiene en el ambiente de trabajo: Como medida de prevencidn se recomienda la utilizacion de

equipos de proteccion individual basicos, con el correspondiente “marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992. Para
mas informacién sobre los equipos de proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de
proteccion,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este
punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccion para el producto diluido podran variar en funcién de su grado de
dilucion, uso, método de aplicacion, etc. Para determinar la obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los
almacenes se tendra en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable a cada caso.

Para méas informacion ver epigrafes 7.1y 7.2.

Medidas de orden técnico: Proveer una ventilacion adecuada y sistema eficaz de extraccion si hay riesgo de descomposicidn.
Disponer de frasco lavaojos y ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

Proteccion respiratoria: Manipular en lugares bien ventilados. En caso de formacién de nieblas o superar los limites de
exposicion profesional usar mascarillas filtros respiratorios adecuados (tipo E-P2). Si es necesario equipo de respiracion

auténoma.

Proteccion especifica de las manos: Usar guantes de proteccion.

Pictograma PRL EPT Marcado Normas CEN Observaciones
Guantes NO )
desechables de EN 374-1:2003 Reemplazar los guantes  ante
- EN 374-3:2003/AC:2006 PR -
proteccion CAT | EN 420:2003+A1-2009 cualquier indicio de deterioro.
quimica

Proteccion ocular y facial: Usar gafas de proteccion en caso de riesgo de salpicaduras.

proyecciones

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Safas EN166:2001 —
panoramicas EN 172:1994/A1:2000 Limpiar a diario y desinfectar
contra C € : . periodicamente de acuerdo a las
. EN 172:1994/A2:2001 . . -
salpicaduras y/o CATII instrucciones del fabricante

EN 165:2005
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Proteccion corporal: Se recomienda:
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Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Obser vaciones
Ropa de trabajo c € EN 340:2003 Uso exclusivo en el trabajo.
Catzado-de trabai CAT | EN ISO _
‘““'t‘.‘(‘j“”l‘.‘c " ".‘““Jt“ 20347:2004/A1:2007 EN Ninguna
antideslizamiento C E 1SO 20344-2011
Medidas complementarias de emergencia: | CAT Il
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas
ANSIZ358-1 DIN 12 899
SO 3864-1:2002 SO 3864-1:2002
Duch encia
8.3 Controles de ex medioambientalf:
No debe ser vertido directamente a desagiigs, alcantarillas ni cursos de agua, debido a que provoca Una disminucién acusada de|
Htel-agua, com efectos toxicotdyicos agudos sobre 105 organismos. acudticos. S tidrotiza enm disotucionacuosa. Controtar
presencia del pH en el agua contaminada (mas informacién sobre su eliminacion en epigrafe 13).
9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1 Informacién de propiedades fisicas y quimicas bésicas:
Estado fisico a 20°C: Liquido
Aspecto: Fluido
Color: rojo
Olor: caracteristico picante
pH al 5%: 2-3
Densidad a 20°C: 1110 + 20 Kg/m3
Densidad relativa a 20°C: 1,11 +0,02 gr/cc
Densidad de vapor a 20°C: No relevante*
Viscosidad dindmica a 20°C: 1,62 cP
Viscosidad cinematica a 20°C: 1,52 ¢St
Te ebullicién a presion atmosférica: aprox. 100 °C
Presion de vapor a 20°C: 2350 Pa
Presion de vapor a 50°C: 12381 Pa (12 kPa)
Tasa de evaporacion a 20°C: No relevante*
Solubilidad en agua a 20°C: Soluble
Temperatura de descomposicion: No relevante*
Temperatura de inflamacion: No inflamable (P.l. >65°C)
Temperatura de autoignicion: No relevante*
Limite de inflamabilidad inferior: No relevante*
Limite de inflamabilidad superior: No relevante*
Propiedades comburentes: No relevante*
Propiedades explosivas: No relevante*
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): No relevante *
9.2 Informacidn adicional:

Tensidn superficial a 20°C:
Indice de refraccion:

No relevante*
No relevante*

En aplicacion al R.D. 117/2003 (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes caracteristicas:

C.0O.V. (suministro):
Concentracion C.0.V. a 20°C:
Numero de carbonos medio:
Peso molecular medio:

0% peso

No relevante*
No relevante*
No relevante*

(*) No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1  Reactividad:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos.
Ver
epigrafe 7.
10.2  Estabilidad quimica:
Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacién y uso.
10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas:
No mezclar con alcalis fuertes: puede generar una reaccion violenta (exotérmica) con aumento brusco de la T2 de la disolucién.
No mezclar tampoco con oxidantes fuertes como lejias o productos clorados.
10.4  Condiciones a evitar:
Choque y friccién Contacto con el aire Calentamiento Luz solar Humedad
No aplicable No aplicable Precaucion Evitar incidencia directa No aplicable
10.5  Materiales incompatibles:
Alcalis fuertes y oxidantes fuertes.
10.6  Productos de descomposicion peligrosos:
En dependencia de las condiciones de descomposicidn, como consecuencia de la misma, pueden liberarse mezclas complejas de
sustancias quimicas: didxido de carbono (CO2), monoxido de carbono y otros compuestos orgénicos. En contacto con oxidantes
fuertes como lejias o productos clorados se producen gases peligrosos (cloro). Ataca a los metales desprendiendo Hidrdgeno (gas
inflamable y explosivo).
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1  Informacion sobre los efectos toxicologicos:
En caso de exposicion repetitiva, prolongada ¢ a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcion de la via de exposicién:
Ojos: Provoca irritaciones en contacto con los 0jos, que pueden ser graves si no se actla con celeridad.
Piel: Provoca irritacién en contacto con la piel.
Inhalacion: Provoca irritacion de las vias respiratorias.
Ingestion: Puede causar irritacion en el tracto digestivo y en las mucosas bucales.
11.2  Datos toxicoldgicos especificos de las sustancias:
Este provoca una disminucién del pH del medio, con efectos toxicoldgicos agudos sobre los seres vivos. No disponible datos del
formulado. Se sugieren los del Cloruro de hidrégeno gas:
Identificacion Toxicidad aguda Género
i DL50 oral 238-277 mg/Kg Rata
Cloruro de hidrégeno gas 7 -
(CAS n° 7647-01-0; CE: 231-595-7) DL50 cutanea >5010 mg/Kg Conejo
T CL50 inhalacién (gas) 4701 ppm (30 min) Rata
11.3  Sensibilizacion:
El producto no estd clasificado como peligroso con efectos sensibilizantes, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes.
11.4  Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT):
Exposicidn Unica: El producto no esta clasificado como peligroso por este efecto, sin embargo presenta sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver epigrafe 3.
Exposicidn repetida: El producto no esta clasificado como peligroso por este efecto, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver epigrafe 3.
115 Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):
El producto no estd clasificado como peligroso con efectos carcinogénicos, mutagénicos & tdxicos para la reproduccion, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver epigrafe 3.
12.  INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas. Se indican las de
los componentes individuales relevantes.:
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121

Ecotoxicidad:

Identificacién sustancia individual Toxicidad aguda Especie Género
Acido clorhidrico en sol. 33-35% CL50 | 20,5 mg/T (96h) [epomis macrochirus Pez

Py CL50 | 0,45 mg/T (4h) Daphnia magna Crustaceo
0 -01- - -
(CAS n® 7647-01-0; CE: 231-595-7) CE50 | 0,73 mg/T(72h) Chlorella vulgaris Alga
12,2 Persistencia y degradabilidad:
No aplicable (compuesto inorganico). Se hidroliza facilmente en agua, disminuyendo su pH y puede ser neutralizado con bases.
12.3  Potencial de bioacumulacion:
Identificacion sustancia individual Potencial de bioacumulacion
BCF -
Acido clorhidrico en sol. 33-35% -
(CAS n° 7647-01-0; CE: 231-595-7) Log POW 265
Potencial Bajo
124 Movilidad:
No disponible datos del formulado, pero dada su total solubilidad es de esperar una movilidad en agua y suelo importantes.
125 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
Sustancia que no cumple los criterios PBT 0 mPmB
12.6  Otros efectos adversos:
No descritos.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1  Métodos para el tratamiento de residuos:
. L Tipo de residuo
Cddigo Descripcion :
9 P (Dir 2008/98/CE)
2001 14* | Acidos Peligroso
Pequefias cantidades: Diluir con agua abundante y neutralizar con bases débiles en planta de tratamiento y condiciones
controladas por personal entrenado. Las aguas resultantes pueden verterse al alcantarillado pablico, como vertido asimilable a
urbano, pero siempre de acuerdo con las reglamentaciones local/nacional vigentes sobre vertidos de aguas residuales.
Grandes cantidades: los residuos de producto deben almacenarse y etiquetarse para su posterior revalorizacion 6 eliminacién por
gestor de residuos peligrosos autorizado de acuerdo con la reglamentacion nacional/europea vigente al respecto.
13.2  Gestion de residuos de envases:
Siempre que sea posible, reutilizar los envases segin el sistema SDDR. Para ello, después de vaciar completamente el envase,
enjuagarlo con agua abundante el envase y reutilizar las aguas de lavado en la propia actividad o proceso productivo, o tratar el
efluente como los residuos de producto segin lo indicado en el epigrafe 13.1.
Los envases vacios y limpios pueden ser reutilizados de acuerdo con las legislaciones local/nacional/europea vigentes, o retirados
para su posterior revalorizacion o eliminacion por incineracién, por gestor de residuos urbanos o industriales autorizado, segun
sea el caso, de acuerdo con la reglamentacion nacional/europea vigente.
Los envases vacios contaminados deben ser gestionados y retirados por gestor de residuos peligrosos autorizado, siempre
de acuerdo con la reglamentacion nacional/europea vigente al respecto.
13.3  Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:
Legislacion comunitaria (Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decision de la Comision de 3 de Mayo de 2000) 6
estatal
relacionada con la gestion del residuos.
14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1  Terrestre (ADR/RID-2013):
Documentos de transporte: Carta de porte e Instrucciones de seguridad para el transporte
Identificacion producto: 1789 ACIDO CLORHIDRICO EN SOLUCION, 8, GE II, (E)
Inscripcion en bultos: UN-1789 N° peligro: 80
Etiqueta de peligro n°: 8 Grupo de embalaje: 11
Exencion total por LQ Envases de menos de 5 It en bultos de menos de 30 kg
14.2  Maritimo (IMDG 35-10): i i ]
Identificacion producto: ACIDO CLORHIDRICO EN SOLUCION.
N° ONU / Clase / GE: 1789/8/ GE Il Etiqueta de peligro n°: 8

Contaminante maritimo: no FEm (F-incendio; S-derrame): F-A; S-B
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143  Aéreo (IATA/ICAO-2012): } } )
Identificacion producto: ACIDO CLORHIDRICO EN SOLUCION.
N° ONU / Clase / GE: 1789/8/ GE Il Etiqueta de peligro n°: 8

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
15.1  Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia 6 la mezcla:
Composicion comunicada al Instituto Nacional de Toxicologia.

Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento CE 1907/2006 (REACH): No aplicable.

Restricciones a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH):
Ninguna

Reglamento CE 2037/2000, sobre sustancias que agotan la capa de 0zono: No aplicable.

Reglamento CE 649/2012, relativo a la exportacidn-importacidn de productos quimicos peligrosos: No aplicable.

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Articulo 9 de Reglamento (UE) n® 528/2012: No aplicable.

Etiquetado conforme al Real Decreto 770/1999 y al Reglamento CE 648/2004 sobre Detergentes:
No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los nifios.
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
Ficha de Datos de Seguridad a disposicion del usuario profesional que lo solicite.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Informacién Toxicoldgica (Tel. 91 562 04 20).
COMPOSICION: Entre otros componentes:

Componente Intervalo de concentracion
Acido clorhidrico c>30%

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas 6 el medio ambiente:
Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion de
riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el manejo,
utilizacidn, almacenamiento y eliminacion de este producto.

15.2  Evaluacién de la seguridad quimica:
No requerida.

16. OTRA INFORMACION

Informacion sobre dosis y forma de empleo: en etigueta y ficha técnica del producto

Texto completo de las frases legislativas mencionadas en el epigrafe 3:

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R34: Provoca quemaduras.
R37: Irrita las vias respiratorias.

Reglamento n° 1272/2008 (CLP):
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

Consejos relativos a la formacidn:
Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con
la finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliogréficas:
- http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
- http://echa.europe.eu
- http://feur-lex.europe.eu
- Fichas de Datos de Seguridad de cada componente

Abreviaturas utilizadas, no especificadas en los epigrafes 1 a 16:
< :menor que ; <:menor o igual que ; >: mayor que ;> : mayor o igual que
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
REACH: Registry, Evaluation and Authorization of Chemicals
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PBT: Persistente, Bioacumulable y Toxico.

mPmB: muy persistentes y muy bioacumulables.

VLA-ED: Valor Limite Ambiental — Exposicion Diaria;

VLA-EC: Valor Limite Ambiental — Exposicion Corta.

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo

CEN: Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization).

CL50: Concentracidn letal al 50%.

DL50 : Dosis letal al 50%.

CES50: Concentracion efectiva al 50%

STOT SE: Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT), exposicion Unica (SE)

STOT RE: Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT), exposicion repetida (RE)

BCF : Factor de Bioconcentracion (Bioconcentration factor) ;

Log P,,: Coeficiente de reparto octanol/agua

ITC: Instruccion Técnica Complementaria para el Almacenamiento de productos quimicos peligrosos
SEVESO: Nombre comin de la Normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

n.a.: no aplicable.

n.d.: no disponible

La informacidn facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el anexo Il del Reglamento
CE 1907/2006, del 18/12/20086, relativo al REACH, modificado por el Reglamento 453/2010, y también de acuerdo con el R.D.
255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE), por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos y su posterior modificacion (Orden PRE/164/2007), asi como con el Reglamento
CE 1272/2008 (CLP) sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosos, cuyo anexo técnico ha sido
actualizado por el Reglamento 790/2009 (12 ATP del reglamento CLP, que incluye las 30% y 312 ATP de la Directiva
67/548/CEE). También esta de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente (R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004).

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad estd basada en las propiedades de los componentes que nos han
comunicado nuestros proveedores, asi como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada. La
Ficha de Datos de Seguridad pretende dar informacién relativa a la valoracion sanitaria y de seguridad de las condiciones
bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no
acepta responsabilidad en cuanto a la valoracién que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como
fin dar garantias de calidad.



