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BLANCO Y COLORES MATE 

FORMATOS: 3L y 10L 
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LIMPIEZA: Agua

PH: 8,5 - 9,2

COV PRODUCTO: <40 g/L

COV PERMITIDOS: 40 g/L

RENDIMIENTO: 5 a 7 m2/L

DILUCIÓN: Brocha y Rodillo (10-15% agua)

ÁMBITO: Exterior

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Revestimiento acrílico de excelente cubrición y 
acabado mate natural. Transpirable e impermeable, 
protege el soporte aplicado frente a las agresiones 
producidas por el paso del tiempo. 
Compatible con los principales soportes utilizados 
en la construcción (fachadas, mortero de cemento y 
ladrillo poroso).

CARACTERÍSTICAS
· Protección acrílica muy resistente a la alcalinidad y 
los agentes atmosféricos.
· Colores sólidos a la luz.
· Buena permeabilidad al vapor de agua, por lo que 
permite la transpiración del soporte. 
· Muy buena adherencia.
· Fácil de aplicar.

ANTES DE PINTAR
· Recuerda que la superficie debe de estar libre de 
suciedad y restos de pintura antigua mal adherida o 
descascarillada.
· Material necesario: Un cubo o contenedor vacío 
para realizar las diluciones, y un rodillo/brocha de 
pelo específico para paredes y techos.
· Protégete, utiliza guantes y ropa adecuada.

·CAPA IMPRIMACIÓN: Diluye el recubrimiento en 
un máximo de un 20% de agua y agita hasta que la 
textura quede homogénea. Ayúdate de un cubo 
vacío para realizar este paso. 
· Aplica el producto ayudándote de un rodillo o 
brocha.
· El producto no mancha pasados 30 min. 
· Transcurridas 4 horas llega el momento de darle la 
CAPA ACABADO o CAPA FINAL: Diluye ahora el 
recubrimiento en un máximo de un 10% de agua y 
agita hasta que la textura quede homogénea. 

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a 
temperaturas ambientales no superiores a 30oC ni inferiores a 5oC será de 24 
meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar 
fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y 
protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.


