ALLY BRUSH

FICHA TECNICA
CHALK PAINT

Pintura al agua para realizar un acabado decorativo

efecto tiza. Para la decoracion y artesania en
interiores sobre cualquier superficie debidamente
preparada (madera, yeso, cemento, ladrillo).

STE @

PRODUCTO FACIL ) APTO PARA ESTETICA
AL AGUA APLICACION MUEBLES VINTAGE

CARACTERISTICAS

- Facilidad de aplicacion.

- Facil de lijar.

- Elevada cubricion.

ANTES DE PINTAR

- Las superficies deben de estar limpias, secas y
convenientemente preparadas antes de aplicar
Chalk Paint ALLY BRUSH.

- Si la superficie esta pintada con temple o cal,

eliminarlo previamente y si esta pintada con pintura

de calidad, eliminar las partes que estén en mal -
estado.

iES LA HORA DE PINTAR!

- Recuerda que la superficie debe de estar libre de

suciedad y restos de pintura antigua mal adherida o

descascarillada.

- Lija la superficie a aplicar para favorecer la
adherencia de la pintura.

- Remover el producto hasta homogenizar el
contenido.

- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni
humedad relativa superior al 80%.

- Evitar la exposicion de los envases tanto a altas
Ccomo a bajas temperaturas.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

- Contiene productos conservantes para controlar
el deterioro microbiano: CMIT/MIT
(CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). Pueden
provocar una reaccion alérgica.

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el
envase o la etiqueta.

- Mantener fuera del alcance de los nifos.

- jAtencion! Al rociar pueden formarse gotas
respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la
niebla.

- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a
la legislacion vigente de tratamiento de residuos.

La estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no
superiores a 300C ni inferiores a 50C sera de 24
meses desde la fecha de fabricacion. El
almacenamiento se harad en lugar fresco y seco, en
sus envases de origen, bien cerrados y no
deteriorados, y protegidos de las heladas y de la
accion directa del sol.

AMBITO: Interior y exterior*

*Para aplicaciones en exteriores cubiertos (al abrigo
de la intemperie y rayos solares)

ACABADO: Mate

DILUCION: Brocha y rodillo (5-10% agua)
y pistola (15-20% agua).

RENDIMIENTO: 8 - 11 m?/L
COV PERMITIDOS: 40 g/L
COV PRODUCTO: <15 g/L
LIMPIEZA: Agua

COLORES MATE

TIZA ROSA PALO SIBERIA GLACIAR
HUESO MALVAVISCO LAUREL CIELO
VAINILLA FUCSIA SALVIA MARINO

FORMATOS: 500ml

MALVAVISCO

Filia MUEBLES ¥ DN CORACION




