
CARACTERísTICAS GENERALES

Fondo poliuretánico de medios sólidos, gran poder de cubrición, buena transparencia,
rapidez de secado y excelente lijado y resistencia a las rayas de la lija.
Puede ser aplicado tanto en procesos en plano como en verticales, debido a su gran

polivalencia
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CAMPO DE APLICACiÓN

Sobre soporte de todo tipos de chapas, macizos, previamente lijados y libres de polvo.
Este fondo debe ser mezclado al 50% (2 partes + 1) en peso o volumen con el Catalizador
59.01 (22-44-51) .La dilución, caso de ser necesario debe hacerse una vez realizada la mezcla
con el Disolvente 10.05 en incorporaciones progresivas que no superen el 10%. En algunas
ocasiones puede ser necesario la adición del Disolvente Retardante 10.04 incorporando a la
mezcla un máximo de un 10%.
Gramaje recomendado: 180-21 O gr/m~ por mano

Con diluyente ref. 10.05 de 5-10%, hasta viscosidad 20-25 seg.Ford 4

Pistola
~

Con diluyente ref.l 0.05 de 5-10%, hasta viscosidad de 20-30 seg.Ford 4

Cortina

Aplicar siempre en lugares ventilados evitando la acumulación de vapores, pero tampoco
conviene que se produzcan corrientes de aire que podrían afectar la superficie barnizada.
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