
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO ENVASES

Metal: 2,5L, 750ML, 250ML. 

PROPIEDADES

Producto al agua 
Interior y exterior
Fácil aplicación a brocha, rodillo y/o 
pistola.
Barniz monocomponente
Resistencia química y a la abrasión 
Dureza y elasticidad
Secado Rápido
Acabado liso, satinado y sedoso

Barniz satinado transparente e incoloro 
basado en emulsiones acrílicas que 
aportan dureza, elasticidad, secado en 
profundidad  y protección.

DATOS TÉCNICOS
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Método:  Brocha, Rodillo o Pistola
Rendimiento: 10– 14 m²/litro por capa (según condiciones de la madera)
Espesor recomendado: 30-40 micras secas por capa

30-60 minutos
24-48 horas
4-6 horas
Agua 0-5%
Agua

Secado tacto a 20ºC: 
Dureza final a 20ºC: 
Repintado: 
Dilución:  
Limpieza: 
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa

Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC
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Aspecto:      Satinado
Color:      Incoloro
Peso específico:     1.000-1050g/l
%Sólido en peso      18±4 

    45±5 KUViscosidad:    
Acabado Satinado 
Cov´s: Máx.:             130 g/l

   (120µ ángulo 60):35-42               

DATOS TÉCNICOS

WOODMARK BARNIZ AL AGUA
MODO DE EMPLEO

Aplicación ideal para decorar y nutrir maderas 
de mampostería, puertas, ventanas y vigas 
proporcionando un acabado de agradable 
textura.

Agitar el producto hasta un perfecta 
homogenización. La humedad de la madera 
debe ser inferior al 15-20 %. La superficies a 
pintar deben estar perfectamente limpias, 
exentas de polvo, grasa u otros 
contaminantes que pueden afectar al acabado

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Agitar el producto hasta un perfecta homogenización. La humedad de la madera debe ser inferior al 15-20 %.
La superficies a pintar deben estar perfectamente limpias, exentas de polvo, grasa u otros contaminantes que pueden afectar al 
acabado.
Maderas nuevas: se recomienda que la madera esté limpia, lijada y exenta de humedad. Se recomienda dar 1 o 2 capas de fondo 
Woodmark Lasur al Agua Incoloro o el Barniz Woodmark al agua Incoloro en dilución 10-15 %, para dar una eficaz protección a la 
madera y así prevenir su deterioro.
Maderas barnizadas en buen estado, se limpiará la superficie, se lijará y se aplicará directamente el Barniz Woodmark al agua.
Maderas barnizadas en mal estado, se eliminarán los restos de barniz viejo o pintura deleznable, y se procederá como en maderas 
nuevas.
Se recomienda su aplicación a brocha, insistiendo en juntas y grietas. En cada mano aumentará el tono del color. Para conservar el 
tono de color deseado durante mas tiempo, se puede aplicar el Barniz Woodmark Incoloro como última capa.
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OBSERVACIONES 

No aplicar sobre soportes mojados.
Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante 
la aplicación.
El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.
Almacenamiento a partir de la fecha de fabricación , 3-5 años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser 
susceptibles de caducidades menores.
Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10º-30ºC, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. 
Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol.
Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando. Los envases se han de conservar perfectamente 
cerrados y en interior
No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.
No aplicar si se prevén temperaturas por debajo de 10ºC y humedades por encima del 75% HR. Aplicar siempre a 3ºC por encima 
de la Tª de rocío.
En función de la absorción de la madera, del rendimiento y el número de capas aplicadas los tonos pueden diferir mucho.

SEGURIDAD

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas 
y pictogramas de seguridad que deben ser observados, además se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o 
local. Usar la protección personal adecuada como guantes, gafas y mascarilla, si se aplica en espacios cerrados o con mala 
renovación de aire debe facilitarse ventilación forzada.




