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TKROM ACABADO FINO 
 

 
TKROM ACABADO MICROCEMENTO 
Microcemento Fino listo al uso  

Descripción del 
Producto 

Mortero mineral compuesto por cementos, polímeros, áridos, minerales, resinas, 
colorantes y aditivos especiales, preparado y listo para usar. Puede ser usado tanto 
en interior como en exterior, en paramentos verticales y pavimentos, obteniendo un 
acabado de Microcemento muy estético y con una dureza y desgaste a la abrasión 
superior a la del microcemento fino tradicional. 

  

Características / Ventajas ! Producto listo al uso.  
! Alta resistencia al desgaste. 
! Fácil aplicación. 
! Alta adhesión sobre cualquier soporte 
! Elasticidad y resistencia a la compresión. 
! Trabajos rápidos y limpios. 
! Base blanca que se puede pigmentar en máquina tintométrica. 

 

Datos del Producto 
 

Forma  

Apariencia/Color Pasta lista al uso blanca crema. 

 

Presentación Envases de 10 Kg. y 20 Kg.  

. 

Almacenamiento  

Condiciones de 
Almacenamiento/ 
Conservación 

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases originales, cerrados y no 
deteriorados, en condiciones secas, a temperaturas comprendidas entre +5° C y 
+30° C. Proteger de las heladas. 

Datos Técnicos  

Densidad  2,4 g/dm3  

Resistencia Mecánica 
 

Compresión a 28 d superior a 75 Kg/cm2. 

Relación de mezcla Producto listo al uso. Disolución máxima 5% de agua  

Rendimiento Aprox. 400 gr../m2/ capa  
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Detalles de Aplicación 

 
 
 
  

Preparación del Soporte Los soportes sobre los que aplicar deben de ser resistentes y estar limpios, 
estables, exentos de polvo, grasas y cualquier material que dificulte su adherencia. 
 
Para una correcta aplicación es necesario tener un soporte completamente rígido, 
sin movimiento ni dilataciones. Si existen soportes en mal estado hay que sanear la 
zona defectuosa y esperar a que seque completamente antes de comenzar la 
aplicación.  

Condiciones/ 
Limitaciones de 
Aplicación  

Temperatura del Soporte + 5 °C min. /  + 35°C máx.  

Temperatura Ambiente + 5 °C min. /  + 35°C máx. 

Instrucciones de 
Aplicación 

 

Método/Herramientas de 
Aplicación  

Remover bien el producto hasta su completa homogenización. Aplicar de 2 a 3 
capas según se necesite con un espesor máximo de 1 micra cada capa 
(aproximadamente el grosor de un folio) hasta obtener el acabado continuo 
deseado.  
 
En soportes  muy secos, se puede humedecer ligeramente con agua la superficie 
donde vamos a aplicar con ayuda de un spray difusor, sin encharcar las zonas. 
Este proceso también puede ser realizado entre capas. 
 
La aplicación de todas las capas debe de ser realizadas con movimientos cortos y 
semicirculares y para conseguir un efecto marmóreo, ejerza sobre la llana de acero 
cierta presión cuando está realizando la aplicación, dejando siempre una capa de 
0,5 mm de espesor como máximo. 
 
Cada capa aplicada debe de quedar uniforme y lisa. Si a la hora de aplicar no 
consigue una buena planimetría, lije con grano 100 a 150 y limpie bien el polvo 
antes de proceder a la aplicación de la siguiente capa.   
 
Una vez seco, se puede lijar con grano 100 a 150 y aspirar bien para retirar el 
polvo. 
 

Limpieza de 
Herramientas 

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo 
inmediatamente con agua. El producto una vez endurecido solamente puede 
eliminarse por medios mecánicos. 

Nota 

Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en 
ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a 
circunstancias más allá de nuestro control. 

Instrucciones de 
Seguridad e 
Higiene 

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad. 
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Notas Legales 

 

 Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de ANADECO de los 
productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales de 
acuerdo a las recomendaciones de ANADECO. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, 
soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni 
obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe 
realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. ANADECO se 
reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras 
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión 
última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las 
solicite,  

 
 
 
 

Co
ns

tru
cc

ió
n 


