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HOJA TECNICA

CINTA DECORACION TKROMTAPE
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APLICACIONES

@, Cinta adhesiva de masking adecuada para su
ufilizacion en diversas aplicaciones de
pintura.
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VENTAJAS ¥ BENEFICIOS

@ Excelente adhesion a fodas las superficies.

. Facil aplicacion en perfiles curvos y
superficies irmegulares.

@ Facil de remover.

@ No deja residuo.

&, Compatible con pinturas en base solvente y
en base agua.

&, Resistencia 60°C 1 hora.

CONSTRUCCION

@ Soporte: Papel crepé saturado.
@ Adhesivo: Caucho natural y resinas de
hidrocarburo.

@ Color: Marfil. Posibilidad de ofros colores para
cantidades importantes (consultar).

DATOS TECNICOS
Caracteristica Dato AENOR
Espesor del Soporte 90 Micras

Espesor Total 125 Micras

Adhesividad 2.5 Nicm
Resistencia a la Traccion 50 Micm — 5

Empresa Gestign

Alargamiento a la Rotura 10% Registrada Ambiental
Resistencia a Temperatura 60°C 1 hora UNE-EN ISOS001 | |UMEEN IS0 14001

Las caracteristicas fisicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a fravés de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los
valores indicados son valores tipicos y no constituyen una especificacion. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicaciin
prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de |a cinta esta garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricacion. El producto debe mantenerse en su caja
up’%al ¥ en un ambiente seco y alejado de Ia luz solar directa. Para |a trazabilidad del producto, por favor indique el nimero de lote de 12
digitos impreso en las efiquetas.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningun componente peligroso o insalubre. Existen hngl]s de datos de sequridad a su disposicion basadas en la Directiva
911155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con |a Directiva Europea 200412/CE de embalaje.
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