
 

 

FICHA TECNICA        8 febrero 2021  

Producto:  Cartoncillo Hidrofugo Basic  

Descripción: 

Papel Kraft con 40% de reciclado con tratamiento anti-humedad WS en las fibras, semi-

extensible, de altas prestaciones mecánicas. Absorbe la humedad y, al secarse, mantiene sus 

cualidades; Máxima RESISTENCIA incluso en mojado.  

 

Aplicaciones: 

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura.  

Para enmascarar (tapar y proteger) suelos u otras superficies mayores (preferiblemente 

horizontales) en su preparación previa a un trabajo de pintado o esmaltado. Lo habitual es 

acompañarlo de cinta de pintor para fijarlo en la posición deseada.  

Otros usos: Embalaje en general y también como intercalador. 

Características: 

1- Calidad hidrófugo EXTRAFUERTE; “test del vaso de agua”: 

I. Vierta agua (de un vaso, por ej.); pise y compruebe la resistencia. 

II. Espere a que se seque o, incluso, séquelo con un paño absorbente y vea cómo 

MANTIENE SUS CUALIDADES. 

 

Presentación: 

Bobinas de 90 cm. de ancho (medida óptima para pasillos) y 45 metros de largo. 

 

 

 

 


