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EAN: 8435298048007

NOXSOLB8007CCT

Aplique de pared SOLAR NOXA 2.5W 3000/4000/6000K 120x60° IP65 Blanco
Aplique de parede SOLAR NOXA 2.5W 3000/4000/6000K 120x60° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicacgées:

@0

Beneficios | Benefits

® Panel solar y médulo LED orientables para personalizar captacion y distribucion
luminica. | Painel solar e médulo LED ajustéveis para personalizar a captagéo e
distribuicdo de luz.

e Sensor crepuscular + PIR con dos modos de funcionamiento para maxima : g ’
eficiencia. | Sensor crepuscular + PIR com dois modos de operagdo para maxima ot e o g
eficiéncia.

® 3000K / 4000K / 6000K para adaptar la luz a distintos ambientes y proyectos |
3000K / 4000K / 6000K para adaptar a luz a diferentes ambientes e projetos.

® Montaje répido en pared o superficies exteriores, ideal para multiples
aplicaciones. | Montagem répida em paredes ou superficies externas, ideal para
diversas aplicages.
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Caracteristicas Generales. Caracteristicas Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variavel

Proteccion. Protection (IP) P65
Grado de Proteccion IK. Protegdo IK IKO7
Informacion Eléctrica . Informacéo Elétrica

Vatios. Watts 25W
Regulable. Regulavel No
Informacién Luminica. /Informacéo Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (Im) 300 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: +10% . Tolerancia do fluxo luminoso: +10%

Eficacia Lm. Eficacia Lm (Lm/W) 120 Lm/W
Temperatura Luz. (K) 3000/4000/6000K
indice Reproduccién Cromatica (IRC). indice de Reproducédo Cromética (CRI) 80

Angulo Apertura. Angulo de Abertura 120x60
LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED 2835

Informacioén Material. Informacéo de Material

Acrilonitrilo Butadieno Estireno,Policarbonato.

Base Acrilonitrilo Butadieno Estireno,Policarbonato

Color. Color Blanco.Branco

Especificaciones Sensor. Especificacbes do Sensor

Tecnologia Sensor PIR Sensor

Area de deteccion en pared.

Area de detecéo parede 30mz

Sensor Crepuscular 20lux

Altura max Instalacion Sensor. Altura maxima de Instalacdo do Sensor 2~4m

Modo Standby 3% Light

Angulo de deteccion. Angulo de detecéo 120° (pared.wall)

Tiempo de encendido. Tempo de Ligacdo 10s

Especificaciones Bateria. Especificacées da Bateria

Tipo de Bateria Li-ion 18650

Autonomia 50 h max

Tiempo de Recarga. Tempo de Recarga 6
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Otras Especificaciones Outras Especificacoes

FICHA TECNICA

Placa Solar

Garantias & Calidad. Garantias & Qualidade

Si.Yes

Garantia ROBLAN. Garantia ROBLAN

3 afios. years *

*La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel basico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto

y su garantia a los requisitos y normativas de garantia especificos de cada pais. También disponemos de opciones de garantia segun los

requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantia de su pais. La

garantia no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lamparas), ni baterias 0 acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas séo de nivel basico. A Roblan distribui produtos a nivel internacional e adapta o produto e a sua

garantia aos requisitos e normativas de garantia especificas de cada pais. Também dispomos de opg¢des de garantia segundo 0s requisitos

de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opgdes de garantia do seu pais.

Datos Admin & Logistica. Dados Admin & Logistica

Referencia Producto. Referéncia do Produto
Modelo

Gama
Serie. Série
Tecnologia.Tecnologia

Cddigo de Barras

Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem

MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitaria

MEAS Carton. MEDIDAS Caixa

Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa

Peso Neto Embalaje Externo. Peso Liquido Embalagem Externa

Dimensiones. Dimensoes

NOXSOLB8007CCT
NOXA

LED TOP

Solar
Solar

LEDs
LEDs

8435298048007
24

110x105x85
23x24x583,5

7,2
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Esquema de Producto. Product line drawing

73,60mm

WRERE

h:94,8
1:88
w:73,6
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Instalacion. Instalacdo

Peso producto. Peso do produto 0,25Kg

Instalacion. Instalacdo Superficie, Soporte de pared. Surface, Wall-mounted
Lugar de Instalacion. Local de Instalagéao Pared, Poste. Parede, Poste

Altura de montaje. Altura de montagem (Min - Max) <4

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com
Ultima actualizacion: 2026-09-29 13:46:01 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos més recientes.

Ultima atualizagdo: 2026-09-29 13:46:01 UTC+0000 Sujeito a alteragcbes sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.
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