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ROB FICHA TECNICA .
LAN

EAN: 8435298049554

P3CCT9554B

Panel 30x120 3CCT 38W 100Im/w 220-240V 3000/4000/5700K 120° Blanco
Painel 30x120 3CCT 38W 100Im/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 120° Branco

Aplicaciones | Aplicagoes:

Beneficios | Benefits

e 3CCT seleccionable: 3000K, 4000K o 5700K en una misma luminaria | 3CCT
selecionaveis: 3000K, 4000K ou 5700K na mesma luminaria.

¢ [luminacién amplia y uniforme: distribucién de luz de 120°. | lluminagdo ampla e
uniforme: distribuicdo de luz de 120°.

* Una gama para multiples espacios: facilita mantener la misma estética y solucién
luminica en diferentes zonas del proyecto. | Uma gama para mdltiplos espacos:
facilita a manutencdo da mesma estética e solucio de iluminacdo em diferentes

areas do projeto.
e lLarga vida util y rendimiento luminico de hasta 100 Im/W, optimizando el

consumo energético sin renunciar a una iluminacién funcional y uniforme. | Longa
vida util e eficcia luminosa de até 100 Im/W, otimizando o consumo de energia
sem sacrificar a iluminagdo funcional e uniforme.
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Caracteristicas Generales. Caracteristicas Gerais

FICHA TECNICA

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variavel

Proteccion. Protection (IP) P20
Informacion Eléctrica . Informacéo Elétrica

Vatios. Watts 38 W

Voltaje. Voltagem AC 220-240 V
Corriente. Corrente 950

Factor Potencia. Fator de Poténcia (PF) 0.9

Regulable. Regulavel No

Fuente de Alimentacion. fFonte de Alimentacéo

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentacdo LIFUD

Informacién Luminica. /Informacao Luminosa

Opciones de Lumenes. Opc¢des de Lumens
Tolerancia del flujo luminoso: £10% . Tolerdncia do fluxo luminoso: +10%

Correspondencia con el angulo de haz luminoso.
Correspondéncia com o angulo do fluxo luminoso

Temperatura Luz. (K)

indice Reproduccién Cromaética (IRC). Indice de Reproducdo Cromética (CRI)

Angulo Apertura. Angulo de Abertura

indice de deslumbramiento unificado. Indice UGR (UGR)

38W | 3300-3800Im | 3000/4000/5700K Lm

non directional =360°
3000/4000/5700K
80

120°

<19~

*UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalacion, el color de las paredes, altura del local, nimero de las luminarias instaladas

por local, y alturas de medicion.

*UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalagao, a cor das paredes, altura do local, ndmero de luminarias instaladas por local,

e alturas de medicéo.

Table de configuracion. Tabela de configuragcdo Lm - Kelvin- W

W K Lm Lm/W
38 3000 3300 87

38 4000 3800 100
38 5700 3500 91

Tolerancia del flujo luminoso: £10% . Tolerancia do fluxo luminoso: +10%

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED

2835
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LED Chip

FICHA TECNICA

LEDs/unidad. LEDs/unidade

Informacién Material. Informacéo de Material

96

Base
Difusor

Color. Color

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Aluminio. Aluminio

Poliestireno. Poliestireno

Blanco.Branco

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiéncia Energética

Vida Util

Vida Uil

Otras Especificaciones Outras Especificacoes

L7050=30000

Reemplazabilidad de mecanismo de control.
Reemplacabilidade do mecanismo de controlo

Accesorios. Acessorios

Montaje. Montagem

Datos Admin & Logistica. Dados Admin & Logistica

KITREC30X120W, KITSPRINGBACK120, KITSURFBACKW30120,
KITSUSPENBACK120, KITSURFW30X120ES, KITREC30X120WES

Referencia Producto. Referéncia do Produto
Modelo

Gama

Serie. Série

Tecnologia.Tecnologia

Cddigo de Barras

Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem

MEAS Carton. MEDIDAS Caixa

P3CCT9554B
PANEL 3 CCT

LED TOP

Pantallas
Painéis LED

LEDs
LEDs

8435298049554
6

315x215x125,5

Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa 9,2

Peso Neto Embalaje Externo. Peso Liquido Embalagem Externa 11

Avisos & Precauciones. Avisos & Precaucbes

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura -20°C-45°C

Rango de Temperatura (conservacion) . o o
-20°C-65°C

Intervalo de Temperatura (armazenamento)

Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade 80%RH
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Dimensiones. Dimensoes

FICHA TECNICA

1127 mm
£ 1 1000000000063
8| JOO000O000000000
o h:32
—1 11195
w:295
i mm
i
Esquema de Producto. Product line drawing
Instalacion. Instalacdo
Peso producto. Peso do produto 1,45Kg
Especificaciones Opticas. Especificacées Opticas
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En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

T 100

Ultima actualizacion: 2026-09-21 10:57:41 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos més recientes.

Ultima atualizagdo: 2026-09-21 10:57:41 UTC+0000 Sujeito a alteragcbes sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.
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