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ICEIP6428MPCCTBSE

Plafén LED con Sensor y Emerg ICE 1P64 CCT EMSEN 280 x 70mm 11 | 15W
100Im/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Blanco

Plafon LED c/ sensor e emergéncia ICE IP64 CCT EMSEN 280 x 70mm 11 | 15W
100Im/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Branco

/

Aplicaciones | Aplicagées:

Beneficios | Benefits

* IP64 para interior y exterior | Classificacdo IP6é4 para uso interno e externo.

® 3 temperaturas de color y 2 potencias seleccionables | 3 temperaturas de cor e 2
niveis de poténcia selecionaveis.

¢ Disponible en tres didmetros (280, 330 y 380 mm) y en diferentes configuraciones
| Disponivel em trés didmetros (280,330 e 380 mm) e em diferentes configuracées.

Manual

Caracteristicas Generales. Caracteristicas Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor varidvel

P64

Proteccion. Protection (IP) Exterior . Exterior

Formato Redondo .

THD <20

Informacioén Eléctrica . Informacédo Elétrica

Equivalencia Vatios. Equivaléncia em Watts 130 W

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Watts Selecionaveis por interruptor DIP— 11 |15 W

Voltaje. Voltagem AC 220-240 V
Corriente. Corrente 11W-0.08/15W - 0.11
Factor Potencia. Fator de Poténcia (PF) >0.9
Regulable. Regulavel No
Sin Parpadeo. Sem Flicker Flicker Free
» O
ROBLAN EUROPA S.L.U - ROBLAN COLOMBIA S.A.S www.roblan.com

ROBLAN AUSTRAL SPA - ROBLAN UK LTD Email: roblan@roblan.com



ROB

LAN

Informacién Luminica. /nformacao Luminosa

FICHA TECNICA

Opciones de Lumenes. Opc¢des de Lumens
Tolerancia del flujo luminoso: +10% . Tolerancia do fluxo luminoso: +10%

Flujo Luminoso Util Fuente de luz. Fluxo Luminoso Util Fonte de luz (im)

Correspondencia con el angulo de haz luminoso.
Correspondéncia com o angulo do fluxo luminoso

11/15W | 960-1470Im | 3000/4000/5700K Lm

2118 Lm

SPHERE_360°

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/5700K

indice Reproduccién Cromaética (IRC). Indice de Reproducdo Cromética (CRI) 80

Angulo Apertura. Angulo de Abertura 130°

Table de configuracion. Tabela de configuragdo Lm - Kelvin- W
wW K Lm Lm/W
11 3000 960 87.3
11 4000 1100 100
11 5700 1070 97.3
15 3000 1250 83.3
15 4000 1470 98
15 5700 1420 94.7

Tolerancia del flujo luminoso: +10% . Tolerancia do fluxo luminoso: +10%

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED SMD 2835

Informacién Material. Informacao de Material

Color. Color

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Blanco.Branco

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiéncia Energética

Consumo de energia en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado

D

13,36kWh/1000h

Vida Util
Vida Util 30000h
# de Encendidos. # de Ligacbes 15000

Especificaciones Sensor. Especificacbes do Sensor

Tecnologia Sensor

Area de deteccion en techo.
Area de detecéo teto

Area de deteccién en pared.
Area de detecédo parede

Area de deteccién. Area de detecdo
Sensor Crepuscular
Altura max Instalacién Sensor. Altura maxima de Instalagdo do Sensor

Sensibilidad Sensor de Luz. Sensibilidade do Sensor de Luz

Microwave Motion Sensor

3m max radius @ 100%

12m max @ 100%

0.3~1m/s

10lux / 25lux / 50lux / Disable

3m

50% / 100%
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Especificaciones Sensor. Especificacbes do Sensor

Angulo de deteccion. Angulo de detecéo 150°(pared. wall)/ 360°(techo.ceiling)

Tiempo de encendido. Tempo de Ligacdo 5s/30s/90s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min

Especificaciones Emergencia. Especificacbes de Emergéncia

Autonomia Emergencia. Autonomia de Emergéncia 3

Voltaje entrada. Voltagem de entrada 220-240V
Potencia Salida. Poténcia de Saida 1.2W
Voltaje salida. Voltagem de saida 60-120V
Flujo luminoso modo emergencia. Fluxo luminoso em modo emergéncia 90-140
Modo Emergencia. Modo de Emergéncia 1.2W

Modo de funcionamiento. Modo de funcionamento Permanente
Emergencia. Emergéncia 1

Incluye botton de prueba y indicadores tri-color. Tiempo de recarga 24h
Inclui bot&o de teste e indicadores tricolores. 24h tempo de carregamento

Especificaciones Bateria. Especificac6es da Bateria

Tipo de Bateria 3.2V LiFePO4
Autonomia 3
Tiempo de Recarga. Tempo de Recarga 24

Otras Especificaciones Outras Especificacoes

Incl. en Caja. Incluido na caixa Manual, Plafén, Tornillos. Manual, Parafusos

Garantias & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantia ROBLAN. Garantia ROBLAN 2 afios. years *

*a garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel basico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto
y su garantia a los requisitos y normativas de garantia especificos de cada pais. También disponemos de opciones de garantia segun los
requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantia de su pais. La
garantia no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lamparas), ni baterias 0 acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas séo de nivel basico. A Roblan distribui produtos a nivel internacional e adapta o produto e a sua
garantia aos requisitos e normativas de garantia especificas de cada pais. Também dispomos de opg¢bes de garantia segundo os requisitos
de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opgdes de garantia do seu pais.

Datos Admin & Logistica. Dados Admin & Logistica

Referencia Producto. Referéncia do Produto |ICEIP6428MPCCTBSE
Modelo |ICE IP64 CCT EMSEN
Gama LED TOP
Serie. Série Luminarias LED Interior
' Luminarias LED de interior
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Datos Admin & Logistica. Dados Admin & Logistica

FICHA TECNICA

Tecnologia.Tecnologia

Cddigo de Barras

Clase ETIM. Classe ETIM
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem

Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade

MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitaria

MEAS Carton. MEDIDAS Caixa

Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa

Peso Neto Embalaje Externo. Peso Liquido Embalagem Externa

Avisos & Precauciones. Avisos & Precaucbes

LEDs
LEDs

8435298050017
EC002892

10

Carton Color Box
7,8x325x32,5
82x345x35,5

8

7

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura

Rango de Temperatura (conservacion) .
Intervalo de Temperatura (armazenamento)

Dimensiones. Dimensées

-20°C~+40°C

-20°C~+40°C
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Esquema de Producto. Product line drawing

Instalacion. /nstalacdo

18T

70

@:280
h:70

Instalacion. Instalagcdo

Lugar de Instalacion. Local de Instalagéo

Superficie. Surface

Pared, Techo. Parede, Teto
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Especificaciones Opticas. Especificacées Opticas

Flus coir:B55.2 1s
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En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com
Ultima actualizacion: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos més recientes.

Ultima atualizagdo: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeito a alteragcbes sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.
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