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CE PRESTATIEVERKLARING
DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)
NR. 2814 / 2817 / 2819

Volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011  

tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten.

1 	 Identificatie code	 KERALIT 2814 / 2817 / 2819

		  CE K68219 KOMO 

2 	 Toepassingsgebied	 KERALIT is een duurzaam en milieuvriendelijk product voor het bekleden van gevels, 	

		  dakranden en overstekken. Overeenkomstig met EN 13245-2:2008

	

3 	 Handelsnaam 	 KERALIT

4 	 Fabrikant	 Heering Kunststof Profielen BV

		  Archimedesstraat 5

		  7701 SG Dedemsvaart

5 	 Systeem	 Systeem 3

6 	 Technische beoordeling	 De type test is uitgevoerd door het geacrediteerde testinstituut Efectis Nederland BV,  

		  welke de Euroklasse heeft getest in lijn met Systeem 3. De KERALIT geveldelen voldoen aan 	

		  Europese brandklasse  D - s3, d2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

7 	 Verklaarde prestatie	

	

	 Dedemsvaart, 01-09-2023     

Euroklasse D - s3, d2 EN 13245-2:2008

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen KLF of NPD EN 13245-2:2008

Mechanische bestendigheid (23,10) EN 13245-2:2008

Bevestiging zie montagehandleiding EN 13245-2:2008

Duurzaamheid (N.8.19) EN 13245-2:2008


