
MONTAGEANLEITUNG

KUNSTSTOFF 
FENSTERBÄNKE



VOR DER MONTAGE

Sie haben sich für die Verwendung einer langlebigen, 
hochwertigen Kunststoff-Fensterbank entschieden. 
Um einen problemlosen Einsatz zu gewährleisten, 
bitten wir Sie, die folgenden Richtlinien in Bezug auf 
Lagerung, Montage und Wartung zu beachten.

Kunststoff-Fensterbänke eignen sich ausschließlich 
für die Anwendung in Innenräumen und können nicht 
in Räumen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit verwendet 
werden.

LAGERUNG
Kunststoff-Fensterbänke sollten verpackt, flach und 
mit ausreichender Unterstützung gelagert werden. 
Direkte Einwirkung von Sonne und Regen während der 
Lagerung sollte vermieden werden. Bitte öffnen Sie die 
Verpackung über die gesamte Länge der Fensterbank.
Es wird empfohlen, die Fensterbänke vor der Montage 
mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (mind. 
18 °C) akklimatisieren zu lassen..

SÄGEN	
Verwenden Sie zum Sägen der Fensterbank eine 
Kreissäge mit einem Hartmetall-Sägeblatt. Vorzugs-
weise mit einem Durchmesser von 300-450 mm und mit 
Trapez- oder Wechselzahnung (Zahnabstand 8-12 mm).

REINIGUNG
Zur Reinigung von Kunststoff-Fensterbänken empfehlen 
wir ein mildes Reinigungsmittel in Kombination mit 
einem weichen Tuch oder Fensterleder.

KLEBEN
Die Verwendung der richtigen Befestigungsmittel 
ist abhängig vom Untergrund und dem Überhang 
der Fensterbank. Bitte beachten Sie die folgenden 
Richtlinien:

WICHTIGE KLEBEHINWEISE:
• 	� Es hat sich gezeigt, dass eine Reinigung 

der Klebefläche der Fensterbank zu einer 
besseren Haftung des Klebers führt.

• 	� Für alle verwendeten Klebesysteme sind 
die Richtlinien des jeweiligen Herstellers 
streng zu befolgen.

UMSTÄNDE

Glatter Untergrund

Saugender Untergrund

Montage auf einer Mauer

Montage mit Winkeln

KLEBSTOFFSYSTEME	

Polyurethan-Klebstoffe 

Polyurethan-Klebstoffe
Montagekleber Mörtel

Zweikomponenten-
Kleber PUR-Schaum

Zweikomponenten-
Kleber PUR-Schaum und
Anschrauben an Winkeln

SCHRITT 1. KÜRZEN DER FENSTERBANK

KÜRZEN
Berücksichtigen Sie beim Kürzen der Fensterbank die 
Dicke der Endkappen (2 mm pro Endkappe) sowie 2 mm 
pro lfdm Spielraum im Hinblick auf die Ausdehnung der 
Fensterbank.

VERLÄNGERN 
Bei Stoßfugen, Eckverbindungen und Wandanschlüssen
empfehlen wir, die Fugen mit strapazierfähigem
elastischem Material wie einem Schaumband oder
Polystyrolstreifen zu füllen.

MAXIMALE LÄNGE 
Um das Schrumpfen und Ausdehnen von Kunststoff-
Fensterbänken aufzufangen, dürfen sie höchstens in
einer Länge von 300 cm an einem Stück verarbeitet
werden.
Bei einer Länge von mehr als 300 cm wird die
Verwendung einer Stoßfuge empfohlen. Bei der
Verwendung von Winkeln muss an der Stoßfuge ein
zusätzlicher Winkel zur Fixierung angebracht werden.

Bei Montage auf Stein

Bei montage auf Winkeln

SCHRITT 2. MONTAGE DER FENSTERBANK

SCHRITT 3. ENDKAPPEN MONTIEREN

SCHRITT 4. VERFUGEN

BEI UNTERGRUNG AUS STEIN

Nach der Reinigung der Klebefläche können Sie die
zugeschnittene Fensterbank an dem endgültigen 
Ort fixieren.

Der Überhang bei der Montage auf einer Mauer  
darf maximal 100 mm oder höchstens ein Drittel  
der Breite der Fensterbank betragen.

Der Überhang bei der Montage mit Winkeln darf nicht
mehr als 80 mm oder höchstens ein Drittel der Breite
der Fensterbank betragen.

	 •	� �Wenn die Fensterbank über einem 
Heizkörper montiert wird, muss der 
Abstand zwischen der Unterseite der 
Fensterbank und dem Heizkörper 
mindestens 80 mm betragen.

Die Anschlussstelle zwischen der Fensterbank
und dem Fensterrahmen bzw. der Wand sollten
Sie mit einem geeigneten Kitt verfugen.

GARANTIE 
Die Garantiebestimmungen gelten nur, wenn die
Montage der Kunststoff-Fensterbänke in voller
Übereinstimmung mit dieser Anleitung durchgeführt
wurde.

Nach dem Befestigen der Winkel können Sie die
Fensterbank an der endgültigen Stelle fixieren.

Bei der Verwendung von Winkeln darf der Abstand
zwischen den Winkeln maximal 50 cm betragen.
Der erste und letzte Winkel dürfen maximal 25 cm vom
jeweiligen Ende der Fensterbank montiert werden.
Pro Fensterbank müssen mindestens 3 Winkel montiert
werden

Schneiden Sie nach der Montage der Fensterbank
die Endkappen auf die entsprechende Länge zu und
verkleben Sie sie mit einem Kunststoff-/Hart-PVC-Kleber
mit der Fensterbank.

BEI EINER VERWENDUNG VON WINKELN
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•	� �Bei der Montage müssen die 
Fensterbänke über die gesamte  
Länge durchgehend unterstützt 
werden, zum Beispiel durch eine Latte, 
ein Brett oder eine Mauer.




