Novicell.

Die Vorteile von Novicell®

Naturgetreues Aussehen durch ausgeprdgte Holzstruktur
Pflegeleicht
Nie mehr streichen

Schnelle und einfache Montage

E meter Verarbeitungslange ohne Stoffnaht

Langlebig NOVICG”@

Schlagfest
UV-bestandig

Grobe Struktur und feine Struktur

Uberreicht durch:

Naturgetreues

Aussehen dank Holzstruktur

Produkt von [IlHEERING®

DL168-1208

www.heering.eu Novicell Fassadenpaneele ist ein Produkt von [lIHEERING’



Gekehltes 2-fach-Paneel

Der groBte Vorteil dieses Paneels
(mit grober Struktur) ist die zweifache
Ausfuhrung mit einer Deckbreite von
333 mm. Dadurch bringen Sie Ihr
Bauvorhaben schneller zum Abschluss.
Zusatzlich ist dieses Paneel (167 mm) mit
einer feinen Struktur erhaltlich.

grobe Struktur feine Struktur

Stulpschalung

Das Modell Stiilpschalung steht fir eine
exklusive Optik. Durch diese Variante
wird fUr eine besonders naturliche Aus-
strahlung gesorgt. Holzstruktur in natur-
getreuer Art und Weise.

- §

feine Struktur grobe Struktur

Klassisches Paneel

Das klassische Paneel kann sowohl
vertikal als auch horizontal verarbeitet
werden. Die Fuge sorgt fUr eine stilvolle
Optik und verleint der Fassade einen
starken Charakter.

Savanne créme
(Ral 9001)

Alaska weiB
(Ral 9010)

Steppe braun

Novicell Farben grobe Struktur

“Eifel grau——
(Ral 7035)

Savanne créeme
(Ral 9001)

Alaska . weif3
(Ral 9010)

Sahara beige
(Ral 1015)

grobe Struktur

feine Struktur

Naturgetreues

Aussehen dank Holzstruktur

Technische Eigenschaften

Wert MaBeinheit
Material PVC
Materialdichte 0,574 g/cm?
Warmeleitkoefficient 0,052 W/mK
Ausdehnungskoefficient 4,9x10°° °C! DIN 53377

Messmethode

EN ISO 1183-1A

Novicell.

Befestigungsabstand 30 cm v. M. b. M. Montageanleitung www.heering.eu

333

30

MaBein mm

Novicell Sortiment

Bestellnr.

4010

4011

4080

4086

4075

4030

4035

4050

4065

2808

4082

4089

4016

2805

4015

2807

4017

2803

2196

Umschreibung

Novicell Paneel Stiilpschalung
gekehlt 18x167 mm,
feine Struktur

Verbinder fur 4010, 167 mm,
feine Struktur

Novicell Paneel Stiilpschalung
gekehlt 18x333 mm,
grobe Struktur

Verbinder 333 mm fiir 4080,
grobe Struktur

Novicell Paneel Stillpschalung
deckend 18x167 mm,
feine Struktur

Novicell Paneel Stillpschalung
deckend 18x167 mm,
grobe Struktur

Verbinder 167 mm
fur 4030,
grobe Struktur

Novicell Paneel Classic
18x167 mm, grobe Struktur

Novicell Paneel Classic
18x167 mm, feine Struktur

Einhak-Startprofil Alu

Einfassprofil

Eckprofil flexibel

Verbindungsprofil
2-teilig

Basis Verbindungsprofil
2-teilig

Abschlussprofil

2-teilig

Basis Abschlussprofil
2-teilig

AuBeneckprofil
2-teilig

Basis AuBeneckprofil
2-teilig

Nagel
30 mm

Farben

Novicell Dekore
Stllpschalung gekehlt

Novicell Dekore
Stllpschalung gekehlt

Novicell Dekore
Stllpschalung gekehlt

Novicell Dekore
Stulpschalung gekehlt

Novicell Dekore
Stulpschalung deckend

Novicell Dekore
Stulpschalung deckend

Novicell Dekore
Stllpschalung deckend

Novicell Dekore
Classic

Novicell Dekore
Classic

Aluminium

Novicell Dekore

Novicell Dekore

Novicell Dekore

Aluminium

Novicell Dekore

Aluminium

Novicell Dekore

Aluminium

Edelstahl

e
Novicell.

Verpackung

4x600 cm

10 st.

2x600 cm

10 st.

4x600 cm

4x600 cm

10 st.

4x600 cm
4x600 cm

2x400 cm

10x500 cm

5x500 cm

5x600 cm

2x400 cm

5x600 cm

2x400 cm

5x600 cm

2x400 cm

250 st.




