
IHR SICHERER KOMFORT

Twinson
®
 kombiniert das warme Gefühl von Holz und die Langlebigkeit von 

Kunststoff. Dank des natürlichen Aussehens bilden die Terrassendielen eine 

perfekte Harmonie mit Ihrem Garten. Durch die wasserbeständige Eigenschaft 

der Twinson Terrassendielen bleibt Ihre Terrasse garantiert wie neu, denn die 

Dielen spalten und faulen nicht, sind splitterfrei und verziehen sich nicht.
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BESTELlen sie
GRATIS MUSTER!

Erhältl ich bei:

www.heering.eu
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In dem Dreieck (unten rechts eines jeden Farbbeispiels) sehen Sie den natürlichen Farbton, den 
die Terrassendielen im Laufe der Zeit annehmen.

*Nur lieferbar in 2955 Terrassendiele 140 x 28 mm.

Terrassendielen
www.twinson-terrassendielen.de

APRIKOSENBRAUNRIVERSTONE GRAU

Torfbraun SüSSholzschwarz

Haselnussbraun

Baumrindenbraun * *
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BESTELLEN SIE GRATIS MUSTER!
Wählen Sie durch Ankreuzen die gewünschte(n) Farbe(n) aus (max. 2). 
Sie erhalten schnellstmöglich die entsprechenden Muster.

TWINSON ®

EINFACHHEIT IM VORDERGRUND
•langlebig und pflegeleicht

•wasserabweisend

•leicht zu montieren

•Montage mit unsichtbarem 

	 Klicksystem

•rutschfest bei Nässe

•natürliches Aussehen

•splitterfrei

•beständig gegen Insekten

•verzieht sich nicht

•spaltet nicht

•100 % recycelbar

Die Montage von Twinson Terrassendielen ist einfach. Terrassendielen 

auf die passende Länge schneiden, mit den Klammern auf dem Rahmen 

der Unterkonstruktion verschrauben und die Umrandungen mit Hilfe der 

Abschlussleisten abdecken. Noch nie war es so einfach eine Terrasse zu 

belegen. Ausführliche Informationen zu der Verarbeitung finden Sie in der 

Montageanleitung.

1 Unterkonstruktion positionieren

2 Auf Maß sägen

3 Zusammenstecken

4 Fertige Terrasse

In dem Dreieck (unten rechts eines jeden Farbbeispiels) sehen Sie den natürlichen Farbton, 
den die Terrassendielen im Laufe der Zeit annehmen.

*Nur lieferbar in 2955 Terrassendiele 140 x 28 mm.

Terrassendielen
www.twinson-terrassendielen.de

APRIKOSENBRAUNRIVERSTONE GRAU

BaumrindenbraunHaselnussbraun

SüSSholzschwarzTorfbraun
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 2956
Abschlußleiste

10 mm

140 m
m

28 m
m

78 mm

140 mm

28 mm

 2955  Terrassendiele 140 x 28 mm

 2957
Montageprofil

48 mm

35 mm

 2951
Startprofil

140

28

78

10

48

35

30 mm

8 mm

 2968 Umrandungsprofil 
Aluminium

30 mm

55 mm

28 mm

 2945 Endkappe

140 mm

28 mm

28 mm

 2975 Terrassendiele 210 x 28 mm

 2950 / 2970 RVS 
Montageclips und Schrauben

20 mm

+

40 mm

210 mm


