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Recuperadores de calor de alta eficiencia para instalaciones residenciales

VENUS

Código de pedido

Recuperadores de calor de altas 
prestaciones para instalación en el interior 
de edificios residenciales. Presentan un 
bajo consumo eléctrico y una eficiencia 
de recuperación de calor de hasta el 93%. 
Instalación para falso techo.

Acabado:
• Cuerpo en polipropileno expandido de 

bajo peso y bajas emisiones acústicas.
• Bajo perfil para instalación en falso 

techo.
• Bocas de 160 mm (modelos 150 y 300) 

y 250 mm (modelos 500 y 700).

Características de todas las versiones:
• Intercambiador de calor a contraflujo.
• Capacidad de ajuste del caudal según 

señal de control externa.

• Purga de condensados con sifón 
incorporado.

• Acceso a filtros y purga de consensados 
desde parte superior e inferior.

Características adicionales de la versión 
EC:
• Funcionamiento compatible 50/60 Hz.
• Filtros de aportación de eficacia F7.
• Ventiladores EC de alta eficiencia.
• Panel de control remoto digital incluido.
• Protección anticongelación y free 

cooling.
• Control multizona mediante la 

posibilidad de conexión de sensores de 
CO2, PIR (presencia) y HR (humedad 
relativa). Señal tipo TODO / NADA.

Versión AC EC

Tipo de motor AC EC (alta eficiencia)

Panel de control Selector manual CP-SM-V-4 (accesorio 
no incluido) Digital (incluido)

Cable del panel de control 4 hilos a 230V (no incluido) 4 hilos PTPM-RJ12 10 m Incluido / 
Máximo 30 m

Nº velocidades de los ventiladores 3 3
Eficacia filtros Aportación / Extracción F5 / G4 F7 / G4
Gestión de alarmas SI SI
Control de caudal según control externo SI SI
Ajuste preciso de cada ventilador - SI
Control de compuertas de cierre - SI (compuertas no suministradas)
Conexiones a 5 sensores opcionales - Tipos: CO2 / PIR / HR
Alimentación de sensores - 15V DC
Control externo para forzar caudal máximo - SI
Free cooling mediante paro de 1 ventilador - SI (con ajuste del temporizador)
Protección anticongelación - SI
Alarma de cambio de filtros ajustable - SI
Control de estado de filtros mediante LED SI SI

150 m³/h
300 m³/h
500 m³/h
700 m³/h

VENUS: Recuperadores de calor 
de alta eficiencia para instalaciones 
residenciales

VENUS — 300 — EC

EC: Ventilador alta eficiencia
AC: Ventilador estándar

Control 
versión EC
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Características técnicas

Modelo Caudal máximo Potencia total Eficiencia 
recuperación

Intensidad 
máxima 

admisible (A)

Nivel sonoro 
irradiado a 3 m Peso aprox. According 

ErP

(m³/h) (W) (%) 220-240V dB (A) (Kg)

VENUS-150-AC 185 105 93 2 x 0,23 37,3 17,4 2018
VENUS-150-EC 175 65 93 2 x 0,14 37,7 17,2 2018
VENUS-300-AC 265 145 93 2 x 0,32 38,9 19,5 2018
VENUS-300-EC 315 170 93 2 x 0,37 43,5 19,3 2018
VENUS-500-AC 515 230 93 2 x 0,50 47,1 35 2018
VENUS-500-EC 535 220 93 2 x 0,48 45,8 35,5 2018
VENUS-700-AC 650 270 93 2 x 0,59 42,9 40 2018
VENUS-700-EC 785 430 93 2 x 0,93 53,6 40,7 2018

Información de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de selección QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

Curvas características
Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Instalación

En falso techo Sobre el suelo

Filtro
Filtro

SUP

EHAODA

ETA

Fi
ltr

o
Fi

ltr
o

SUP

EHA ODA

ETA

Permite escoger configuración girando el equipo 180º.
Acceso a filtros y purga desde parte inferior y superior.

ODA: Aire fresco exterior / SUP: Impulsión aire al local / 
EHA: Salida aire viciado / ETA: Extracción aire del local
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Dimensiones mm

A B C D E ØF G H I J K

VENUS 150 / 300 1114 1000 1051 193 555 159 270 135 165 265 125
VENUS 500 / 700 1505 1391 1441 248 846 249 360 180 235 420 190

Accesorios

PIR SENSOR Compuerta de cierre CABLE PTPM-RJ12FILTROSCP-SM-V-4 RH SENSOR CO2 sensor SERVO DE 
COMPUERTA


