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1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES 
 

Outil de marquage utilisé pour tracer des lignes ou des points sur le bois, la céramique, le béton, le 

métal, les plaques de plâtre ou d’autres matériaux dans les travaux de construction, de 

menuiserie, de plomberie ou de bricolage. Différents crayons avec différentes mines selon le 

matériau et la surface à marquer. 

 

2. ÉVALUATION DES RISQUES 

2.1. Identification des risques 

• Rupture de la mine pouvant entraîner la projection de fragments. 
• Piqûres légères dues à la pointe aiguisée. 
• Contact oculaire avec des résidus de mine ou de la poussière de marquage. 
• Erreurs de marquage affectant la précision du travail. 
• Coupures lors de l’affûtage avec des outils inadaptés ou sans protection. 

 
2.2 Évaluation des risques 
 

Danger  Conséquence Probabilité  Gravité Risque 
Rupture de la mine Projection légère Moyenne Faible Faible 

Piqûre Blessure légère Moyenne Faible Faible 
Contact oculaire Irritation Moyenne Moyenne Moyen 

Erreur de marquage Reprise ou gaspillage Élevée Faible Moyen 
Affûtage avec lame / cutter Coupure Moyenne Moyenne Moyen 

 

2.3. Mesures préventives face aux risques identifiés 

• Tailler le crayon avec une lame protégée ou un taille-crayon spécifique. 
• Ne pas diriger la pointe vers le corps ni manipuler brusquement. 
• Éviter de se frotter les yeux après utilisation. Se laver les mains s’il reste des traces de 
mine. 
• Vérifier la précision des marques avant la coupe ou le perçage. 
• Ranger le crayon protégé afin d’éviter d’endommager la pointe ou de provoquer des 
accidents. 
 

2.4. Mesures correctives en cas d’accident 



 

MANUEL D’INSTRUCTIONS  
CRAYONS DE CHARPENTIER ET DE 

CONSTRUCTION 

Page 6 

Révision 00 

Date 15/05/2025 

Ce manuel a pour objectif de guider l’utilisateur dans l’utilisation sûre et efficace de ce produit. 

 

 

• Piqûre : Laver la zone, désinfecter et couvrir si nécessaire. 
• Coupure lors de l’affûtage : Laver, désinfecter et couvrir. Consulter si la plaie est profonde. 
• Irritation oculaire : Rincer à l’eau claire et consulter un médecin si cela ne s’améliore pas. 
 

2.5. Évaluation de l’efficacité des mesures 
 

Réviser périodiquement les habitudes de travail, l’état des outils et veiller à une utilisation 

correcte du crayon sur le chantier. Examiner les méthodes d’affûtage et corriger les mauvaises 

pratiques si des incidents sont détectés. 

 

 

3. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 

3.1. Aspects à prendre en compte lors de la préparation de l’utilisation 

• Tailler le crayon avec un taille-crayon ou une lame appropriée, en obtenant une pointe ferme 
et bien visible. 
• Sélectionner le type de crayon/mine adapté en fonction du matériau et de la surface à 
marquer. 
• S’assurer que la surface à marquer est propre et sèche. 
 

3.2. Aspects à prendre en compte pendant l’utilisation 
 

• Marquer avec fermeté, sans exercer une pression excessive afin d’éviter les cassures. 
• Utiliser des règles, des équerres ou d’autres guides si une grande précision est requise. 
• Repasser les marques si la surface l’exige (rugosité ou poussière). 

 
       3.3. Avertissements 
 

• Ne pas utiliser le crayon pour réaliser des opérations de poinçonnage. 
• Éviter tout contact du crayon avec les yeux ou la bouche. 
• Ne pas utiliser de crayons avec une mine cassée ou peu visible. 
 
 

4. MAINTENANCE ET STOCKAGE 
 

4.1. Nettoyage 
Éliminer la poussière de mine avec un chiffon sec. Nettoyer la surface si le crayon a été en 
contact avec des adhésifs ou des salissures. 
4.2. Inspection 
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Vérifier que le corps n’est pas endommagé et que la mine est en bon état. Remplacer en cas 
de dommage structurel ou si le crayon ne permet plus de tracer des lignes nettes. 
4.3. Stockage 
Ranger dans un porte-outils, une caisse ou un sac à outils protégé. Éviter les températures 
extrêmes ou la pression susceptible de casser la mine. 
4.4. Recyclage et environnement 
Jeter dans un conteneur de déchets généraux s’il est en bois. S’il est en plastique ou contient 
des matériaux recyclables, le déposer en point de collecte. 
 
 

5. CONTACT ET SUPPORT 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à 
contacter notre service client: 
 

• Courrier électronique: comercial@bellota.com 

• Téléphone: 0034 943 73 90 00 

• Site web: www.bellota.com 

 
Nous vous remercions de votre confiance dans nos produits et nous nous engageons à garantir 
votre sécurité et votre satisfaction. 

 

http://www.bellota.com/

