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- Sistema de videoportero de 2 hilos.
- Se recomienda realizar la instalación en estructura cableada mediante cable de 1mm cuadrado de sección, de baja capacidad y libre 
halogenos RAP-GTWIN/HF.
- Hasta 32 bloques por instalación.
- Hasta 4 placas generales por instalación y 4 placas interiores por bloque.
- Hasta 128 viviendas por bloque, con la posibilidad de instalar hasta 4 monitores por cada una de ellas.
- Posibilidad de instalar una central de conserjeria general por instalación o una por bloque.
- Hasta 16 cámaras IP ONVIF por edificio con el módulo DQ-IPCAM/G2+.

2. CARACTERÍSTICAS

3. DESCRIPCIÓN DE LA PLACA

- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizada por personal autorizado.
- La normativa vigente obliga a proteger el alimentador con un interruptor magnetotérmico. 
- Toda la instalación debe viajar al menos a 40 cm. de cualquier otra instalación.
- En el alimentador (FA-G2+):

- No apriete excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el alimentador en un lugar seco y protegido, sin riesgo de goteo o proyecciones de agua. 
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos o polvorientos. 
- No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente. 
- Para evitar daños, el alimentador tiene que estar firmemente anclado. Utilice una guía DIN 46277 para su fijación (8 DIN). 
- Para evitar choque eléctrico, no retire la tapa ni manipule los cables conectados a los terminales.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

09:27
PM

06-03-2020

3

Tornillo de fijación del cabezal

Cabezal

Tornillos de fijación de la placa

Conector RJ-45

- Frontal

- Bornes de conexión

(*) Tamper antisabotaje junto a los bornes de conexión.

Lector de RFID de 125KHZ y 
13,56MHz
Sensor de luz

IK-07 e IP-65
Temp. trabajo: -40~60ºC

Teclado de navegación

TFT LCD de 4.3”, 480x272 px.

Teclado númerico

Leds blancos para visión nocturna
Cámara gran angular de 130º

 Entrada para cámara de 

CCTV adicional y  

Contacto N.A o N.C

para electrocerradura

Conexión para el bus PL

Conexión para 
electrocerradura 1

Sensor IR

Conector Wiegand

alimentación local

12Vin

GND
12Vout

CCTV

Entradas para pulsador

exterior de salida

N
C2

N
A2

C2 AP2
GN

D
AP1

BU
S

BU
S

N
A1

C1 GN
D
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4. CONFIGURACIÓN INICIAL
Para configurar una placa como placa de edificio, realice los siguientes pasos:

Marcar el número de vivienda 
o pulsar para mostrar la agenda

09:27
20-09-2017

Marcar el número de vivienda

o pulsar para mostrar la agenda

Ajustes de la placaModo placa

Dirección

Edificio

Introducir contraseña

****
Introducir contraseña

Ajustes de la placa

1
Número de edificio (1 a 32)

Dirección

Menú de ajustesPlaca

Ajustes

****

Ajustes de la placa

1
Número de placa (1 a 4)

Dirección

Ajustes de la placaDirección

Placa

1

5

2

6

3

7

4

Acceda a la configuración presionando 5 
veces el pulsador indicado.

Seleccione modo Edificio con las 
flechas y valide la elección.

(*)Introduzca el código de instalador 
2718 con el teclado y pulse validar.

Introduzca mediante el teclado 
el número de edificio “1” y pulse 

validar.

Presione la opción “Placa” del 
menú de ajustes (1/4).

Introduzca mediante el teclado el número 
de placa “1” y pulse validar.

Seleccione la primera opción de 
ajustes de la placa (1/5).

Seleccione la asignación IP              
automática. De este modo el sistema 
le asignará a la placa la dirección IP 

192.168.100.101.

En sistemas con placas generales, estas deberán seguir el mismo proceso descrito anteriormente, pero en el paso 5 se deberá                   
seleccionar la opción “General”.

Si necesita que la placa use otra dirección IP, puede cambiarla de forma manual. Para ello, deberán seguir el mismo proceso descrito 
anteriormente, pero en el paso 8 se deberá elegir el modo Manual, y posteriormente seguir los pasos descritos a continuación:

Ajustes de la placaDirección IP local

192.168.1.2

Dirección

9

Introduzca la direccion IP de la 
placa deseada y pulse validar.

Ajustes de la placaMáscar de Subred

255.255.255.0

Dirección

10

Introduzca la máscara de subred 
y pulse validar.

Ajustes de la placaGateway

192.168.1.1

Dirección

11

Introduzca la dirección de   
Gateway y pulse validar.

Una vez realizados todos los pasos, aparecerá la misma pantalla de confirmación que en la opción automática.

Ajustes de la placaModo de ajustes de red

Automátic

Dirección

o

8

Ajustes de la placaModo placa

Dirección

General

Ajustes de la placa

1
Número de placa (1 a 4)

Dirección

5 6

Seleccione modo Edificio con las 
flechas y valide la elección.

Introduzca mediante el teclado nº 
de placa general y pulse validar

Debe finalizar el proceso de configuración del mismo modo que si se tratara de una placa de edifico.

(*) Se recomienda cambiar el código de instalador cómo se describe en la página.
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5. CONTROL DE ACCESO Y AJUSTES DEL ABREPUERTAS

Para registrar las llaves de acceso al edificio o eliminar las llaves ya registradas, realice los siguientes pasos:

Marcar el número de vivienda 
o pulsar para mostrar la agenda

09:27
20-09-2017

Marcar el número de vivienda

o pulsar para mostrar la agenda Introducir contraseña

****
Introducir contraseña Menú de ajustesAcceso

Ajustes

****

1 2 3

Acceda a la configuración presionando 5 
veces el pulsador indicado.

Introduzca el código de instalador 
2718 con el teclado y pulse validar.

Presione la opción “Acceso” del 
menú de ajustes (2/4).

Menú de ajustes

Acceso

21

Abrepuertas 1

4

Seleccione qué abrepuertas 
desea modificar y pulse validar.

Menú de ajustes

Tarjetas de acceso

Añadir

5

Seleccione si desea añadir una tarjeta de usuario o 
de administrador. 

Puede registrar un total de 2000 tarjetas o llaves de acceso, y asignarlas como usuario o como administrador. En caso de existir una 
agenda, las tarjetas de usuario se asignarán a la vivienda, pudiendo registrar hasta 5 tarjetas por vivienda, mientras que las tarjetas de 
administrador no pertenecen a ninguna dirección del sistema.

5.2. Gestionar tarjetas de acceso

Desde el menú de “Acceso” es posible modificar los ajustes de los relés del abrepuertas, modificar los ajustes y códigos de acceso así 
como, añadir o eliminar tarjetas de acceso para usuarios o administradores. A continuación, se muestra cómo ajustar los dos relés de 
abrepuertas incorporados en la placa 6502/G2+:

Menú de ajustes

03
Tiempo de apertura

Abrepuertas 1
1

5

Indique el tiempo (en segundos) que 
se mantendrá activo el abrepuertas.

Menú de ajustes

1.0
Tiempo de retardo del pulsador de salida

Abrepuertas 1
1

6

Indique el tiempo de retardo (en segundos) 
del pulsador AP de salida..

Debe realizar el mismo procedimiento para modificar los parámetros del abrepuertas 2. Únicamente, debe elegir la opción                  
“Abrepuertas 2” en el paso 4.

Menú de ajustes

Acceso

21

Código de acceso

4

Seleccione la opción “Código de 
acceso” y pulse validar.

Menú de ajustesApertura mediante código de acceso

Abrepuertas 1 y 2

Código de acceso

5

Indique si desea desactivar el acceso 
mediante código, si solo desea accionar            

únicamente el abrepuertas 1 o el 2 o bien, si 
desea poder accionar ambos abrepuertas.

Menú de ajustes

Código de acceso

****
Introducir el código de acceso 1

6

Introduzca los códigos de 4 cifras de           
acceso deseado y pulse validar. Debe 
introducir posteriormente el segundo 

código del abrepuertas.

Menú de ajustes

Acceso

21

Tarjetas de acceso

4

Seleccione la opción “Tarjetas 
de acceso” y pulse validar.

5.1. Modificar códigos de acceso
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Menú de ajustesAcercar la tarjeta a añadir

Añadir tarjeta

6

Acerque la tarjeta a registrar y           
espere el mensaje de confirmación.

Si desea añadir tarjetas de acceso para usuarios, debe seleccionar la opción “Añadir”. La siguiente pantalla en aparecer dependerá de 
si existe, o no, una agenda creada en la placa 6502/G2+. A continuación, se explica cómo será el comportamiento de la placa de calle 
en ambos casos:

- No existe agenda

Menú de ajustesTarjeta añadida Menú de ajustesLa tarjeta ya existeÓ

Si la tarjeta no está registrada, ésta 
se registrará correctamente.

Si la tarjeta ya está registrada, la placa le 
mostrará la siguiente pantalla.

- Existe agenda

Menú de ajustes

01/03

SANDRA LÓPEZ

DIEGO ZÁRATE

MARIO CALPE

JULIA SUÁREZ

00008

00009

00011

00012

Seleccionar o introducir el número de la vivienda

Añadir tarjeta

6

Seleccione o introduzca el número de 
la vivienda y valide para continuar. 

Menú de ajustesAcercar la tarjeta a añadir

Añadir tarjeta Mario Calpe
00011

7

Acerque la tarjeta a registrar y        
espere el mensaje de confirmación.

Menú de ajustesTarjeta añadida Menú de ajustesLa tarjeta ya existe

Si la tarjeta no está registrada, ésta 
se registrará correctamente.

Si la tarjeta ya está registrada, la placa 
le mostrará la siguiente pantalla.

- Añadir tarjetas de acceso de administrador
Si desea añadir tarjetas de acceso para administradores, como puede ser el conserje del edificio o el propio administrador de la                        
comunidad, debe seleccionar la opción “Administrador” y seguir los mismos pasos que en el caso de añadir tarjetas de acceso para 
usuarios. Las tarjetas adignadas a un administrador no están asignadas a ninguna vivienda.

Menú de ajustesAcercar la tarjeta de administrador a añadir

Administrador

6

Acerque la tarjeta a registrar y          
espere el mensaje de confirmación.

Menú de ajustesTarjeta añadida Menú de ajustesLa tarjeta ya existeÓ

Si la tarjeta no está registrada, ésta 
se registrará correctamente.

Si la tarjeta ya está registrada, la placa le 
mostrará la siguiente pantalla.

- Eliminar llaves de acceso
Si desea eliminar las llaves de acceso registradas en la placa, debe seleccionar en el paso 5 la opción “Borrar”. La placa le dará la opción 
de eliminar una única tarjeta, eliminar la totalidad de tarjetas de una vivienda o eliminar todas las llaves de acceso registradas en la       
placa. A continuación, se muestra cómo realizar cada una de las diferentes opciones:
Para eliminar únicamente una llave del registro de la placa 6502/G2+ debe realizar los siguientes pasos:

Menú de ajustes

Borrar

Una tarjeta

6

Seleccione la opción “Una tarjeta” 
y pulse validar.

Menú de ajustesAcercar la tarjeta a añadir

Añadir tarjeta Mario Calpe
00011

7

Acerque la tarjeta a borrar y            
espere el mensaje de confirmación.

Menú de ajustesTarjeta borrada correctamente

Si la tarjeta está registrada, ésta se 
eliminará correctamente.
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En caso de existir una agenda, para eliminar todas las llaves registradas en una de las viviendas, debe realizar los siguientes pasos:

Menú de ajustes

Borrar

Tarjetas de un usuario

6

Seleccione la opción “Tarjetas de 
un usuario” y pulse validar.

7

Seleccione o introduzca el número de 
la vivienda y valide para continuar. 

6. AJUSTES ADICIONALES
A continuación, se muestra cómo modificar otros parámetros de la placa relacionados con la pantalla, el vídeo y el audio de la placa 
6502/G2+, así como también los pasos a seguir para activar los modos especiales de llamada.
Para realizar dichas modificaciones, seleccione la opción “Placa” en el menú de ajustes:

Marcar el número de vivienda 
o pulsar para mostrar la agenda

09:27
20-09-2017

Marcar el número de vivienda

o pulsar para mostrar la agenda Introducir contraseña

****
Introducir contraseña Menú de ajustesPlaca

Ajustes

****

Ajustes de la placaPantalla

Placa

1 2 3

4

Acceda a la configuración presionando 5 
veces el pulsador indicado.

Introduzca el código de instalador 
2718 con el teclado y pulse validar.

Seleccione la primera opción de 
ajustes.

Seleccione los ajustes de pantalla.

6.1. Ajustes de pantalla

Ajustes de la placaPantalla de bienvenida

Pantalla

Activada

5

Seleccione si desea activar la pantalla de 
bienvenida y pulse la opción de validar.

Ajustes de la placaMostrar fecha y hora

Activada

Pantalla

6

Seleccione si desea que la placa muestre en 
pantalla la fecha y la hora y valide la selección.

Ajustes de la placa

03:59
Hora (24h)

Pantalla

7

Introduzca la hora a través del 
teclado.

8

Introduzca la fecha a través del 
teclado.

En la sección de ajustes de pantalla, se puede activar o desactivar la imágen de bienvenida que muestra la placa en pantalla cuando 
ésta se activa del reposo. Del mismo modo, es posible mostrar u ocultar la fecha y la hora en pantalla y modificar dichos parámetros 
en caso de que se muestren. 

Menú de ajustesTarjeta borrada correctamente

Si el usuario tiene tarjetas registradas, 
éstas se eliminarán correctamente.
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6.2. Ajustes de vídeo
Desde la sección de ajustes de vídeo es posible seleccionar si el vídeo transmitido a los monitores en un proceso de llamada o de                       
previsualización, proviene de la propia placa o de la entrada CCTV de ésta. Tambien se puede modificar el funcionamiento de los LEDs 
de iluminación y si se desea advertir al visitante de que está siendo visto por el monitor de la vivienda.

Ajustes de la placaVídeo

Placa

4

Seleccione los ajustes de vídeo.

Ajustes de la placaCámara principal

Vídeo

Placa

5

Seleccione la fuente de vídeo y 
valide la selección.

Ajustes de la placaIluminación led

Automático

Vídeo

6

Establezca el modo de funcionamiento 
de los LEDs y valide la selección.

Ajustes de la placaMostrar cámara en pantalla

Encendido

Vídeo

7

Seleccione si desea mostrar el vídeo de la 
placa en su propia pantalla.

6.3. Ajustes de audio
La sección de ajustes de audio permite ajustar el volumen del altavoz y la ganancia del micrófono, activar o desactivar los mensajes 
acústicos de la placa, la alarma de sabotaje y el tono que emite la placa al pulsar cualquiera de sus teclas.

Ajustes de la placaAudio

Placa

4

Seleccione los ajustes de audio.

Ajustes de la placa

02
Volumen altavoz

Audio

5

Ajuste el volumen del altavoz y 
valide el nivel establecido.

Ajustes de la placa

02
Ganancia micrófono

Audio

6

Ajuste la ganancia del micrófono y 
valide el nivel establecido.

Ajustes de la placaMensajes acústicos

On

Audio

7

Seleccione si activa o desactiva los 
mensajes vocales y valide la selección.

Ajustes de la placaAlarma de sabotaje

Desactivada

Audio

8

Seleccione si activa o desactiva la alarma 
antisabotaje y valide la selección.

Ajustes de la placaBeep

Activada

Audio

9

Seleccione si activa o desactiva el tono 
de confirmación de pulsación y valide la 

selección.
6.4. Ajustes de modos especiales de llamada

La sección de ajustes de modos especiales de llamada permite activar el modo chalet, con el que se realizará una llamada a la dirección 
1 sólo con pulsar la tecla con el icono de la campana y la llamada directa al conserje, presionando la tecla con el icono del conserje.

Ajustes de la placaModos especiales de llamada

Placa

4

Seleccione los ajustes de modos 
especiales de llamada.

Ajustes de la placaModo chalet

Desctivada

Modos especiales de llamada

5

Seleccione si activa o desactiva el 
modo chalet y valide la selección.

Ajustes de la placaPulsador conserje

Activada

Modos especiales de llamada

6

Seleccione si activa o desactiva 
el pulsador de llamada directa al 

conserje y valide la selección.



CATEGORY 1_HEADER CATEGORY 2_HEADER

9 Footer Infos

6502/G2+ G2+

9 www.golmar.es

7. CAMBIAR CONTRASEÑA DE ACCESO A AJUSTES
A continuación, se muestra cómo modificar la contraseña de acceso a los ajustes de la placa. Se recomienda cambiar la contraseña y 
establecer una diferente a la cargada por defecto, evitando así que cualquier persona pueda modificar parámetros de la configuración 
de la placa que podrían causar un fallo en el sistema.

Marcar el número de vivienda 
o pulsar para mostrar la agenda

09:27
20-09-2017

Marcar el número de vivienda

o pulsar para mostrar la agenda Introducir contraseña

****
Introducir contraseña Menú de ajustesContraseña

Ajustes

****

1 2 3

Acceda a la configuración presionando 5 
veces el pulsador indicado.

Introduzca el código de instalador 
2718 con el teclado y pulse validar.

Seleccione la opción “Contraseña” 
del menú de ajustes.

Ajustes de la placa

****
Introducir contraseña

****
Contraseña

Ajustes de la placa

****
Introducir la nueva contraseña

****
Contraseña

Ajustes de la placa

****
Confirmar la nueva contraseña

****
Contraseña

4 5 6

Introduzca la contraseña establecida. Si 
nunca antes se cambió, la contraseña 

por defecto es 2718.

Introduzca la nueva contraseña y 
pulse en la opción validar.

Vuelva a introducir la nueva 
contraseñay pulse en la opción 

validar 

8. ACERCA DE
En la sección “Acerca de”, es posible realizar un reset de los ajustes de usuario, que dejaría la placa con los ajustes adicionales                      
predeterminados, un reset de todos los ajustes, el cual dejaría la placa a valores de fábrica, visualizar en pantalla el código QR que da 
acceso al manual de la placa y acceder a la información del sistema, dónde aparece a qué edificio pertenece y que dirección IP tiene 
la placa.

Marcar el número de vivienda 
o pulsar para mostrar la agenda

09:27
20-09-2017

Marcar el número de vivienda

o pulsar para mostrar la agenda Introducir contraseña

****
Introducir contraseña Menú de ajustesAcerca de

Ajustes

****

1 2 3

Acceda a la configuración presionando 5 
veces el pulsador indicado.

Introduzca el código de instalador 
2718 con el teclado y pulse validar.

Seleccione la opción “Acerca de” 
del menú de ajustes.

Menú de ajustesReiniciar los ajustes de usuario

Acerca de

4

Seleccione la acción que desee llevar 
a cabo del menú “Acerca de”.

Si selecciona cualquier reinicio de ajustes, la placa le mostrará una pantalla de confirmación para evitar reinicios de ajustes                                   
involuntarios. Confirme el reinicio en dicha pantalla y espere hasta que la placa vuelva a la pantalla principal. 
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9. CONFIGURACIÓN INICIAL MEDIANTE EL CLIENTE WEB
La placa codificada 6502/G2+ permite configurarla a través de su cliente web.
Para ello, lo que debe hacer es conectar su ordenador a la red
La dirección IP de fábrica de la placa es 192.168.100.101. Asegúrese de que la conexión de red de su ordenador se encuentra en el 
mismo rango. Realizará los siguientes pasos:

��������������������

�������������������

�������������������

1 Ir al “Centro de redes y recursos compartidos” en panel de control 2 Pulsar sobre la conexión Ethernet activa

3 Pulsar en “Propiedades” 4 Entrar en “Protocolo de           
internet versión 4 (TCP/IPv4)”

5 Configurar rango de IP 

Asignar IP en el mismo 

rango 192.168.100.xxx 
Tres números siguientes

Asignar 192.168.100.1 

No asignar DNS Confirmar configuración

Insertar la IP en el navegador: IP de fábrica 192.168.100.101

GO

192.168.100.101

Search
GO

192.168.100.101

Search

El password para acceder es 2718.

En este instante el ordenador se encuentra configurado para trabajar en el mismo rango IP en el que se encuentra la placa
Únicamente quedara:

Acceda al Cliente Web:



11

6502/G2+ G2+

www.golmar.es

9.1. Ajustes

Agenda

Ajustes

PLACA

Habilitar vídeo local

Vídeo primario de CCTV

Número de placa 1

*Modos placa

Illuminación led **

Mensajes acústicos **

Volumen altavoz

Ganancia micrófono

0 General - 1 Edificio
Número de edificio 1

Modo placa * 1

** Illuminación led
0 OFF - 1 ON - 2 Auto

0 OFF - 1 Voz - 2 Tonos acústicos

Siguiente

*** Acoustic messages
1

2

2

2

Aplicar

Tarjetas

Eventos

Acerca de

Modo de placa (0 Placa General - 
1 Placa de edificio).

(*) Número de edificio (1-32).

Número de placa (1-4).

(**)Activar la entrada CCTV 
como cámara principal.

Mostrar imágenes de la 
placa en pantalla.

Leds de iluminación (0 Apagados - 1 
Encendidos - 2 Automáticos).

Mensajes acústicos (0 Apagados - 
1 Mensajes de voz - 2 Tonos).

Volumen de altavoz (1-3).

Ganancia de micrófono (1-3).

(*) En caso de tratarse de una placa general, no es necesario asignar un número de edificio a la placa.
(**) Si se activa esta función, la placa mostrará, en su propia pantalla, las imágenes de la entrada CCTV analógica en un proceso de 
llamada.

A continuación, se describe la pantalla inicial del cliente web:

Aplicar ajustes establecidos. Ir a la siguiente pantalla.

Agenda

Ajustes

PLACA

Idioma * 1

Imagen de bienvenida
Activar

Hora y fecha de visuallización

Bip

* Languages

1 ES

SiguienteAplicar

Tarjetas

Eventos

Acerca de6 DE

2 DK

6 GR

3 EN

7 PT

4 FR

8 NL
Cargarse Restaurar

Anterior

Activar pantalla de bienvenida.

Aplicar ajustes establecidos. Ir a la siguiente pantalla.Ir a la pantalla anterior.

Activar tono de confirmación de 
pulsación.

Mostrar fecha y hora en pantalla.

Selección de idioma.

(*)Cargar una nueva pantalla de bienvenda.

Reestablecer la pantalla de bienvenda.

(*) El archivo de la pantalla de bienvenida debe tener un formato BMP, tener un tamaño de 480x272px y llamarse “Advertisement.bmp”.

Agenda

Ajustes

PLACA

Alarma de sabotaje

Código de acceso 1Tiempo retardo pulsador salida 1,0

Control de acceso

Abrepuertas 2

Tiempo de apertura

Tiempo retardo pulsador salida

Apertura mediante código de accesoTiempo de apertura 1,0

Abrepuertas 1

Modos especiales de llamada

Modo chalet

Siguiente

Inhabilitar pulsador conserje

1,0

1,0

Aplicar

Tarjetas

Eventos

Acerca de

Código de acceso 2

Anterior

Aplicar ajustes establecidos. Ir a la siguiente pantalla.Ir a la pantalla anterior.

Tiempo de apertura del 
abrepuertas 1.

Retardo del pulsador de 
salida AP.

Activar apertura con código de 
acceso.

Tiempo de apertura del 
abrepuertas 2.

Retardo del pulsador de 
salida AP.

Códigos de acceso 1 y 2.

Activar alarma de támper.

(*) Activar modo chalet.
Desactivar el pulsador de llamada 
directa a conserjería.

(*) En modo chalet, la placa realiza un llamada a la dirección 1, pulsando la tecla con el icono de la campana.
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9.2. Agenda

Agenda

Ajustes

AGENDA

Apartamento 4

Apartamento 3

Apartamento 2

Apartamento 5

Apartamento 1

Nombre

Exportar Importar

Tarjetas

Eventos

Acerca de

Edificio n. Dirección Código Ll Password

Apartamento 6

Apartamento 7

1

1

1

1

1

1

1

4

3

2

5

1

6

7

122

121

112

131

111

132

141

4545

9898

2121

9876

1234

5676

7878

Exportar archivo .CSV de la agenda. Importar archivo .CSV de la agenda.

Para importar un archivo .CSV con la agenda de la placa, éste debe nombrarse como “Namelist.csv” y tener un formato establecido. 
Puede descargar un archivo tipo en la web del producto, o bien exporte el archivo existente y modifíquelo, respetando el formato      
establecido.
Puede descargar un archivo genérico en el apartado “Descargas” de la web del producto: https://www.golmar.es/productos/6502-g2-
plus#product

En la sección agenda aparece la lista de direcciones con el nombre asignado a cada una, el número de edificio al que pertenecen, el 
número de apartamento, el código de llamada asignado y el código de acceso privado.

Agenda

Ajustes

PLACA

Puerta de enlace

Máscara subred

IP Local 192.168.100.101

DNS

Ajustes automáticos

Red

Anterior Aplicar

Tarjetas

Eventos

Acerca de

255.255.255.0

192.168.100.1

8.8.8.8

Modificar parámtros de red 
la placa..

Aplicar ajustes establecidos.Ir a la pantalla anterior.
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9.3. Tarjetas de acceso

Agenda

Ajustes

TARJETAS DE ACCESO

Exportar Importar

Tarjetas

Eventos

Acerca de

Edificio n. Dirección Cantidad Tarjeta 1

1

1

1

1

1

1

4

3

2

5

1

6

a8be53

8b729c

a8597c

436452

a8efff

8d2ad5

Tarjeta 2 Tarjeta 3 Tarjeta 4 Tarjeta 5

1

1

1

1

1

1

Exportar archivo .CSV de las tarjetas de acceso. Importar archivo .CSV de las tarjetas de acceso.

Para importar un archivo .CSV con las tarjetas de acceso, éste debe nombrarse como “Carddata.csv” y tener un formato establecido. 
Puede descargar un archivo tipo en la web del producto, o bien exporte el archivo existente y modifíquelo, respetando el formato es-

En la sección de tarjetas de acceso aparecen detalladas las tarjetas de acceso de cada una de las direcciones del sistema. Éstas aparecen        
ordenadas respetando el orden en que se añadieron a cada dirección.

9.4. Registro de eventos
En la sección de eventos aparecen detallados los eventos sucedidos en el sistema, tales como llamadas y aperturas de puerta. Dichos 
eventos aparecen ordenados en función de la fecha y la hora en que sucedieron. Es posible acceder a la lista completa desde el propio 
cliente web, o bien exportarla para poder tener un documento físico con el registro de eventos completo.

Agenda

Ajustesllamando a

llamando a

Tipo de evento

Exportar

Anterior

Tarjetas

Eventos

Acerca de

Dirección / Código Hora Fecha

01056

01001

00:39:49

17:00:45

01/01/2000

01/01/2000

Siguiente

Exportar archivo .CSV del registro de eventos.

Ir a la página anterior. Ir a la página siguiente.
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9.5. Acerca de

Agenda

Ajustes

INFORMACIÓN LOCAL

Puerta de enlace

Máscara subred

IP Local 192.168.100.101

DNS

Número de placa

Número de edificio

Reiniciar Actualizar

Tarjetas

Eventos

Acerca de

255.255.255.0

192.168.100.1

8.8.8.8

VERSIÓN

1

1

Dirección MAC 00:46:CX:08:78:E9

CONTRASEÑA

Administrador

Aplicar

2718

Hardware

Firmware

29-03-2023

26-04-2023 18:06:29

En la sección acerca de aparecen detallados los parámetros de configuración de la placa como el bloque al que pertenece, el número 
de placa, la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace (Gateway), el DNS y la dirección MAC. También aparecen detalladas 
las versiones de hardware y firmware del dispositivo y es posible cambiar la contraseña de acceso a los ajustes del sistema.

10. ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Reiniciar la placa. Actualizar el firmware de la placa.

Cambiar contraseña de acceso a 
ajustes de sistema.

BUS(M) BUS(PL)
Al conector BUS
del primer
distribuidor.

Al conector BUS
de la placa.

A

B

C

D

AUX

BUS HZ GNDSA
OFF = 0 ON = 1

DIP 1 to 7 DIP 8 9,

DIP 10
Monitor address

End of line resistor
GOLMAR S.A. C/ Silici, 13. 08940-SPAIN

00
10
01
11

Master
Slave 1
Slave 2
Slave 3

-
---

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ART 1/G2+
12210140

V03

MADE IN CHINA

WARNING TO PREVENT
FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DON’T EXPOSE THIS DEVICE
TO RAIN OR MOISTURE

A la derivación de
la caja de conexiones.

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

E

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2
A B C D B+C+D E

80m 20m 96m15m 130m 15m

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

10.1. Instalación de audio distribuida

Hasta 128 unidades interiores de audio, todas con el DIP 10 en la posición OFF.
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10.2. Instalación de audio en cascada

BUS(M) BUS(PL)

Al conector BUS
de la placa.

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

A

B

C

AUX

A la derivación de
la caja de conexiones.

AUX

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

D

AUX

AUX

AUX

AUX AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX AUX

AUX

AUX

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2

A B C B+C D

80m 50m 45m 95m 15m

BUS HZ GNDSA
OFF = 0 ON = 1

DIP 1 to 7 DIP 8 9,

DIP 10
Monitor address

End of line resistor
GOLMAR S.A. C/ Silici, 13. 08940-SPAIN

00
10
01
11

Master
Slave 1
Slave 2
Slave 3

-
---

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ART 1/G2+
12210140

V03

MADE IN CHINA

WARNING TO PREVENT
FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DON’T EXPOSE THIS DEVICE
TO RAIN OR MOISTURE

BUS HZ GNDSA
OFF = 0 ON = 1

DIP 1 to 7 DIP 8 9,

DIP 10
Monitor address

End of line resistor
GOLMAR S.A. C/ Silici, 13. 08940-SPAIN

00
10
01
11

Master
Slave 1
Slave 2
Slave 3

-
---

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ART 1/G2+
12210140

V03

MADE IN CHINA

WARNING TO PREVENT
FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DON’T EXPOSE THIS DEVICE
TO RAIN OR MOISTURE

Al conector BUS
del T-ART/G2+.

BUS HZ GNDSA
OFF = 0 ON = 1

DIP 1 to 7 DIP 8 9,

DIP 10
Monitor address

End of line resistor
GOLMAR S.A. C/ Silici, 13. 08940-SPAIN

00
10
01
11

Master
Slave 1
Slave 2
Slave 3

-
---

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ART 1/G2+
12210140

V03

MADE IN CHINA

WARNING TO PREVENT
FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DON’T EXPOSE THIS DEVICE
TO RAIN OR MOISTURE

A la derivación de
la caja de conexiones.

Instalación IN-OUT con 8 columnas sin distribuidores, máximo 16 terminales de audio por columna y 128 terminales en la                          
instalación.
Todas las unidades interiores deben tener el DIP 10 en la posición OFF.

10.3. Instalación de vídeo distribuida

D1 D2 D3 D4

OFF

ON

12258940A
DISTRIBUIDOR D4L-G2+

GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN

BUS BUSV01

Al BUS (M)
de la FA-G2+.

D1 D2

OFF

ON

12258950

DISTRIBUIDOR D2L-G2+
GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN BUS BUS

V01

Al conector BUS
del siguiente
distribuidor.

A los conectores BUS
de los monitores.

Al conector BUS
del distribuidor
anterior.

A los conectores BUS
de los monitores.

Parte trasera
del monitor
ART 7W/G2+.

BUS(M) BUS(PL)Al conector BUS
del primer
distribuidor.

Al conector BUS
de la placa.

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

A

B

C

D

DIP 8 ON DIP 8 ON

DIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ONDIP 8 ON

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

FA-ART 7W FA-ART 7W

D2L-G2+

D4L-G2+

1 2 3 4 5 6 7 8

ON DIP SWITCH 8:  Resistencia �nal de 
línea en monitores. E

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2
A B C D A+B+C+D E

80m 80m 80m30m 190m 15m

FINAL DE 
LÍNEA OFF

FINAL DE 
LÍNEA ON

D2L-G2+

D4L-G2+

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

RoHS

FA-ART 7W

INPUT:100-240V~50HZ 0.8A 28W
OUTPUT:24V 1A

N +++ +~ 100-240VN L

+ + - - 24V

Sólo en los monitores Wi-Fi de 7”.

Hasta 32 monitores en la instalación.
Todas las unidades interiores deben tener el DIP 8 en la posición ON. Configurar el final de linea únicamente en el último                                       
distribuidor.
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10.4. Instalación mixta distribuida

Hasta 32 unidades interiores en la instalación.
Configurar el final de linea únicamente en el último distribuidor.

D1 D2 D3 D4

OFF

ON

12258940A
DISTRIBUIDOR D4L-G2+

GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN

BUS BUSV01

Al BUS (M)
de la FA-G2+.

D1 D2

OFF

ON

12258950

DISTRIBUIDOR D2L-G2+
GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN BUS BUS

V01

Al conector BUS
del siguiente
distribuidor.

A los conectores BUS
de los monitores.

Al conector BUS
del distribuidor
anterior.

A los conectores BUS
de los monitores.

BUS(M) BUS(PL)Al conector BUS
del primer
distribuidor.

Al conector BUS
de la placa. A

B

C

D

DIP 8 OFF DIP 8 ON

DIP 8 ON DIP 10 ON DIP 10 ONDIP 8 ON

DIP SWITCH 8:  Resistencia �nal
de línea en monitores.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON DIP SWITCH 10:  Resistencia �nal
de línea en teléfonos.

AUX

DIP 10 ON

RoHS

FA-ART 7W

INPUT:100-240V~50HZ 0.8A 28W
OUTPUT:24V 1A

N +++ +~ 100-240VN L

+ + - - 24V

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

D4L-G2+

D2L-G2+

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

AUX FINAL DE 
LÍNEA ON

FINAL DE 
LÍNEA OFF

E

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2

A B C D B+C+D E

80m 80m 80m30m 190m 15m

Parte trasera
del monitor
ART 7W/G2+.

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

RoHS

FA-ART 7W

INPUT:100-240V~50HZ 0.8A 28W
OUTPUT:24V 1A

N +++ +~ 100-240VN L

+ + - - 24V

Sólo en los monitores Wi-Fi de 7”.

D4L-G2+

D2L-G2+

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

10.5. Instalación de vídeo en cascada sin distribuidor

BUS(M) BUS(PL)Al conector BUS
del primer
monitor.

Al conector BUS
de la placa.

A

B

DIP 8 OFF

DIP 8 OFF

DIP 8 ON

DIP SWITCH 8:  Resistencia �nal
de línea en monitores.

Parte trasera
del monitor.

Conexiones entre los
conectores de bus de
los monitores.

DIP 8 OFF

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

1 2 3 4 5 6 7 8

ON C

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2

A B C

80m 80m 15m

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

Hasta 12 monitores en IN-OUT sin distribuidor por instalación.
Configurar el DIP 8 a ON únicamente en el último monitor, el resto a OFF.
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10.6. Instalación de vídeo en columnas con distribuidores

D1 D2 D3 D4

OFF

ON

12258940A
DISTRIBUIDOR D4L-G2+

GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN

BUS BUSV01

Al BUS (M)
de la FA-G2+.

A los conectores BUS
de los distribuidores.

Al conector BUS
del distribuidor anterior.

A los conectores BUS
de los monitores.

BUS(M) BUS(PL)Al conector BUS
del primer
distribuidor.

Al conector BUS
de la placa.

A

B

D

DIP 8 ON DIP 8 ON

DIP 8 ONDIP 8 ON

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

D4L-G2+

DIP 8 ON DIP 8 ON

D1 D2 D3 D4

OFF

ON

12258940A
DISTRIBUIDOR D4L-G2+

GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN

BUS BUSV01

C

1 2 3 4 5 6 7 8

ON DIP SWITCH 8:  Resistencia �nal
de línea en monitores.

230 Vac

D4L-G2+ D4L-G2+ D4L-G2+

D2L-G2+ D2L-G2+
D2L-G2+

D2L-G2+

DIP 8 ONDIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ONDIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ONDIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ON

DIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ON DIP 8 ON

FINAL DE 
LÍNEA ON

FINAL DE 
LÍNEA ON

FINAL DE 
LÍNEA ON

FINAL DE 
LÍNEA ON

FINAL DE 
LÍNEA OFF

FINAL DE 
LÍNEA OFF

FINAL DE 
LÍNEA OFF

FINAL DE 
LÍNEA OFF

FINAL DE 
LÍNEA OFF

D4L-G2+

Al conector BUS
del distribuidor
siguiente.

E

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2

A B C D B+C+D E

80m 80m 80m 30m 130m 15m

D

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

D4L-G2+

D4L-G2+

Hasta 32 monitores en la instalación.
Todas las unidades interiores deben tener el DIP 8 en la posición ON. Configurar el final de linea únicamente en el último                                       
distribuidor.
Es posible realizar 2 columnas reemplazando el distribuidor D4L-G2+ con un distribuidor D2L-G2+ en la base.

10.7. Instalación de vídeo en columnas con monitores conectados en cascada

Al conector BUS
del distribuidor
anterior.

A los conectores BUS
de los monitores.

BUS(M) BUS(PL)Al conector BUS
del primer
distribuidor.

Al conector BUS
de la placa.

A

B

DIP 8 OFF

DIP 8 ON

D1 D2 D3 D4

OFF

ON

12258940A
DISTRIBUIDOR D4L-G2+

GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN

BUS BUSV01

C

1 2 3 4 5 6 7 8

ON DIP SWITCH 8:  Resistencia �nal de línea
en monitores.

DIP 8 OFF

DIP 8 ON

DIP 8 OFF

DIP 8 OFF

DIP 8 ON

DIP 8 OFF

DIP 8 ON

DIP 8 OFF DIP 8 OFF DIP 8 OFF DIP 8 OFF

DIP 8 OFF DIP 8 OFF DIP 8 OFF DIP 8 OFF

DIP 8 OFF

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

FINAL DE 
LÍNEA ON
D4L-G2+

D

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2

A B C B+C D

80m 80m 80m 130m 15m

Parte trasera
del monitor.

Conexiones entre los
conectores de bus de
los monitores.

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

UID: mnvx8d8uskpv

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

O N

1 2 3 4 5 6 7 8

8

8

128
codes

SA

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

D4L-G2+

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

Hasta un máximo de 8 monitores conectados IN-OUT por columna y 32 monitores por instalación.
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10.8. Conexión de un abrepuertas

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

AP1

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

Abrepuertas de corriente contínua. Abrepuertas de corriente alterna.

SECPRI

230 Vac

~ ~ ~ ~

AP1

10.9. Conexión de dos abrepuertas

Abrepuertas de máximo 
12 Vcc/270mA.

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

AP1

Dos abrepuertas de corriente contínua.

AP2

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

Dos abrepuertas de corriente alterna.

SECPRI

230 Vac

~ ~ ~ ~

AP1

AP2

Coloque el varistor suministrado con la placa
directamente sobre los terminales del abrepuertas.

Abrepuertas de máximo 
12 Vcc/270mA.

Coloque el varistor suministrado con la placa
directamente sobre los terminales de los abrepuertas.

TF-104

TF-104
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10.10. Conexión de 4 placas de acceso

BUS(M) BUS(PL)
Al conector BUS
del primer
distribuidor.

Al conector BUS
del DPM/G2+.

A

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

DPM-G2+

AAA

12258955

Placas/Door Panels

AB

BUSBUS

MULTIPLEXOR DPM-G2+
V01

POWER
GOLMAR S.A
C/Silici, 13
08940-SPAIN

Placas/Door Panels

CD

Al conector BUS
de las placas.

Al conector 
BUS (PL) de
la fuente.

(*)

B B B B

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2

A B

80m15m

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

(*) Máxima distancia 1m.
En instalaciones de 1 ó 2 placas de acceso con abrepuertas de corriente continua, máximo 2 pulsadores de apertura “AP”. Uno en 
cada una de las placas.
En instalaciones de más de 2 placas de acceso con abrepuertas de corriente continua, máximo 1 pulsador de apertura “AP” instalado 
en sólo una d elas placas de la instalación.

BUS(M) BUS(PL)
Al conector BUS
del primer
distribuidor.

Al conector BUS
del FA-G2+.

Al conector BUS (PL)
de FA-G2+.

FA-G2+
BUS (M)

N L

BUS (PL)

230 Vac

A

B
Malla.

Cable.

Cable manguera

RAP-GTWIN/HF 2x1mm2

A B

80m 15m

10.11. Conexión de cámara analógica adicional de CCTV
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