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Desembalaje e instalación.
 

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su 
tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará  a realizar una correcta instalación del 
equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir 
asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en 
lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

1. Interruptor de encendido.

Pulsar este interruptor para encender o apagar el equipo.

2.  Indicador luminoso de funcionamiento.

El equipo se encuentra encendido cuando el led es de color verde, si es de color rojo esta apagado.

3. Indicadores luminosos de nivel de salida.

Muestra el nivel de salida del amplificador. Asegurarse de no utilizar el equipo con el indicador CLIP 
encendido continuamente.

4. Indicadores luminosos de protección.

Si el led está encendido querrá decir que el amplificador no está funcionando correctamente (p.e. 
sobrecalentamiento, sobrecarga, ...); caso de suceder, compruebe las entradas y salidas de señal. 
Durante el encendido del equipo este led se ilumina durante unos dos segundos y seguidamente se 
apaga.

5. Controles de volumen.

Ajuste el nivel de entrada de cada canal. El rango de control de volumen se puede ajustar tanto en 0 dB 
~-12dB  y 0dB ~  mínimo,  para cambiar el rango de volumen ajuste del interruptor interno. (Ver página 8).

6. Interruptor de filtro paso alto.

Al pulsar el interruptor se enciende el filtro de paso alto. La frecuencia de corte (-3dB) 65Hz es cuando 
el interruptor de filtro de paso alto está apagado o 400 Hz cuando el filtro de paso alto está activado.

NOTA: Cuando la unidad está conectada con altavoces de tipo bocina exponencial, el filtro de paso 
alto se debe activar en ON.

Si no utiliza el filtro, puede dañar los altavoces conectados, posiblemente provocando un incendio.

7. Ventilación.

Son las rejillas de ventilación. No obstruir el panel para asegurar una refrigeración suficiente.
Dentro del panel de ventilación, hay un filtro de polvo. Para limpiar el filtro, retire el panel frontal y limpie 

el polvo del filtro.
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Controles del panel posterior.

1. Terminales de entrada.

Estas entradas son para la conexión de señales de linea balanceada, (+ : Hot, - : Cold, GND: Ground).

2. Terminales de conexión de altavoces.

Provisto de una impedancia de salida de: 33,3W (100V). Siempre se deberá utilizar altavoces cuya 
impedancia combinada sea igual o superior a la del amplificador. La suma de las potencias de todos los 
altavoces de la instalación no debe superar los 300 vatios.

3. Ventilador.

El ventilador debería mantenerse libre de cualquier obstrucción y estar suficientemente ventilado. Es 
importante que el ventilador no esté sometido a ambientes polvorientos.

4. Entrada de alimentación.

Conectar el cable suministrado con el equipo a este conector.
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Especificaciones. DPA-430H
Potencia de salida 300 vatios R.M.S por canal

Respuesta en frecuencias bajas

Respuesta en frecuencias altas(+1, 3dB) Over than 20KHz.

65Hz.

400Hz.

Distorsión armónica total(T.H.D)(AES17)

Menor de <0,1%

Menor de <0,03%

Relación Señal / Ruido(S/N20kHz LPF, A-WTD)

300W 1KhHz

100W 1KhHz

Mejor que 100dB

Filtro paso alto Off(-3dB +/-2dB)

Filtro paso alto On(-3dB +/-2dB)

Control de volumen

Sensibilidad de entrada e impedancia

Temperatura de funcionamiento

Alimentación

0dB ~ minimo (de fabrica)
0dB ~ -12dB (mediante cambio)

250 vatios a 1/8 de potencia

9,6Kg

100V / 33,3W

1V / 10kW Balanceado 

-10°C ~+40°C

220–240VAC; 50/60Hz

Impedancia de salida de altavoces

Consumo

Peso

482(An) x 44(Al) x 420(P) mm.Dimensiones

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.
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