MEGAFONIA

Ficha producto 20362601 / G-601T

Esta gama de altavoces de superficie han sido cuidadosamente disefiados para
satisfacer las mas altas exigencias de calidad. Estos altavoces son elegantes y
discretos.

Recinto elaborado con madera y tela protectora, incorporan un altavoz de alta
calidad.

Lograremos una cobertura uniforme, una buena respuesta en frecuencia y una
articulacién de sonido excelente. Salida de gran calidad y un sonido con muy baja
distorsion, esto hace que este tipo de altavoces los mas adecuados para su uso
en aplicaciones donde hay musica de fondo.

Descripcion para proyectos

Difusor de madera DM color negro.

Instalacion de superficie en pared mediante atornillado.
Altavoz de 5"/80hms con transformador a linea 100V.
4 tomas de potencia: 6 /3 /1,5y 0,75Wr.mss.
Sensibilidad a 1W/1m: 92dB.

Respuesta en frecuencia: 100Hz a 16KHz.

Dimensiones: 200(An) x 250(Al) x 105(P) mm.

Especificaciones

Potencia nominal

Tomas de potencia en linea de 100 voltios
Impedancia del transformador
Impedancia del altavoz

Respuesta en frecuencia (-10dB)

SPL @1m,1vatio

S.P.L. @ maxima potencia
Dimensiones, ancho, alto, profundidad,
Peso neto,

Color / acabado

Material

Montaje

SPL vs Angle
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Ficha producto

Dibujo Técnico

Vista frontal Vista lateral
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Unidad:mm

6w

6/3/1.5/0.75 vatios
1.7k/3.3k/6.7k/13.3k Ohms
8 Ohms

100-16k Hz

92dB

100dB

200 x 250 x 105 mm
1,9 kilogramos
Negro

Madera DM y tela

superficie mediante alcayata

SPL vs Freq
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