MATERIAL NECESARIO PARA EL USO DE "YOKIS PRO":

1x TABLET ANDROID (Versién 4.4 o superior) equipada con un puerto OTG (con suministro de
corriente) 1x YOKEY - 5454491: con cable adaptador USB - Micro USB

ACCESORIOS:
YOKISHUB - 5454495: Hub Radio para la vivienda, permite el control y la gestion de

escenarios a través de la app YnO

@ ©
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Primera conexion y creacioén de la cuenta de empresa

Creacion de la cuenta de empresa

En el primer uso de la aplicacion, es imprescindible crear una cuenta de empresa.
Esta cuenta es esencial para proteger sus sistemas y para guardar una copia en el Cloud YOKIS .

NOTA: Es importante estar conectado a Internet al crear la cuenta y/o guardar los sistemas.

Si ya tiene una cuenta de
empresa YOKIS Pro,
puede iniciar sesion con su
direccién de correo
electrénico y contrasefa.

Cree rapidamente —
una cuenta pulsando Encuentre rapidamente

aqui. su contrasena olvidada
pulsando aqui.

(Crear una cuenta corporativa) < Olvide la contrasefia ) Meodo invitado

La creacién de la cuenta se completa rellenando el formulario.

Crear una cuenta corporativa

Empresa La creacion de la cuenta
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios
se completa en unos
*Nombre delaempresa . minutos rellenando el

formulario.
Numero de IVA

Representantes de la empresa

* Direccion de correo electronico

* Confirme la direccionde correo electrénico

* Contrasefna

* Confirmar contrasefia

Pa’gina 4 URMET GROUP




La direccion de correo
electronico le permitira
recuperar los sistemas
guardados en la aplicacion
YOKIS Pro.

* Direccion de correo electrénico

* Confirme la direccionde correo electronico

Primer sistema

Para comenzar a trabajar, debe crear un primer sistema.

En esta pagina se puede
acceder a todos los sistemas.

Crear un proyecto Para crear un nuevo sistema,
simplemente pulsar sobre el
icono "Crear un proyecto”.

Puede ser un proyecto Individual o un proyecto Comunitario.
NOTA: La creacion de un proyecto comunitario (varias viviendas del mismo edificio, casas adosadas, etc.) permite

organizar todas las instalaciones en la misma "carpeta”, lo que simplifica su visualizacion.

Pégina 5 URMET GROUP




@O li39am

A continuacion, elegirel

tipo de sistema

"Proyecto individual" o
¢Qué tipo de sistema? "Proyecto comunitario".

™

( Sistema individual )

"

( Sistema comunal )

En este punto, es necesario ingresar la informacion sobre el sistema de forma adecuada.

NOTA: Esta informacién se reutilizara para generar el "Informe del sistema" en formato PDF. Es importante, completar
correctamente el formulario. Sin embargo, es posible cambiar la informacion del sistema en cualquier momento usando
el botén "Detalles”.

Agregar, una foto del
sistema parareconocerlo

facilmente (opcional). La informacion

introducida durante la
creacion del sistema
sera utilizada en el
informe del sistema.

* Nombre del sistema individual

P4ginag ——— = = e . T Yokis
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YOKIS Pro interface

Bienvenido al area de trabajo.

Para configurar el sistema, hay que pasar por 3 etapas.

Sice

Paso 1: Dibujar el planoy Paso 2: Definir los puntos Paso 3: Proponer
crear un Bus Radio. de accionamiento. escenarios de la

biblioteca al cliente.

La opcién "Detalles" permite
acceder a la informacién sobre el
sistema en la fase de construccion.

Pagina7 — Yokis
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La opcion "Duplicar" permite crear
un duplicado del sistema para
configurar un nuevo sistema que
sea igual o similar al actual.

NOTA: En el sistema copiado, los médulos detectados se convierten en "ficticios",

La opcién "Exportar PDF" permite
generar un documento de resumen
del sistema, que se entregara al J

cliente al finalizar.

Pa’gina 8 URMET GROUP




La opcién "Final" da por concluido
el sistema, permite hacer las
Ultimas pruebas de
funcionamiento, transferir la
configuracion al Hub Yokis y a la
Nube Yokis.

Preparacion del sistema

Bienvenido al area de trabajo.
Para crear un nuevo sistema, hay que

comenzar desde "Planta y Modulos".

Planta y médulos

Paso 1.

Pégina 9 URMET GROUP




Bienvenido al area "Plano y Modulos".

Esta area se puede usar en la oficina o en la propia instalacién.

Comenzar dibujando el disefio de la vivienda.

El diseno consiste en "Niveles":
planta baja, primer piso, jardin, etc.
Estos niveles se componen de habitaciones.
Todos los niveles, se posicionan uno al lado del
otro, en el mismo dibujo.

Preparacion del sistema
Disefno de la vivienda

El nivel de la planta baja se
crea automaticamente.

Ahora crear la primera habitacién pulsando en
"Crear habitaciones externas".

Crear habitaciones externas

URMET GROUP
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<44 MM i Planta y modulos @ “

Planta

1 nivel e

@ Afiadir un nivel

Planta
. Primer nivel m 7/
/Crear las habitaciones es un paso importantg
La informacion proporcionada aqui sera
Médulos
accesible para el cliente a través de la 010
\ aplicacién YnO. -/
+
Enlaces

Preparacion del sistema

© ¢ 0 11:43am.

Crear una nueva habitacion

Primer nivel

Para crear una habitacion,
primero hay que seleccionar
su nivel. Por ejemplo: "Primer| . ...

nivel".
: @ (8) (== (o

Habitacién Cocina Sala de Estar Corredor

Habitacién




@ % 0 143am

. Crear una nueva habitacion
Luego, seleccionar

el tipo de habitacion

Nivel de la habitacion

Primer nivel

Durante esta fase, se debe
respetar el tipo de habitacion.

Por ejemplo: un dormitorio
principal se trata de manera
diferente a la habitacion de un
nifio.

Habitacién

Elegir correctamente los tipos de habitacion, ello permitira usar la biblioteca de escenarios en la configuracion
automatica. Esta, biblioteca también sera accesible para el cliente a través de la aplicacion YnO.

@ % 0 143am

Crear una nueva habitacion

Nivel de la habitacion

Primer nivel

Finalmente, se le daraun
nombre a la habitacion.

Tipo de habitacian

Es posible personalizar los

nombres, por ejemplo: ¢ @ () =y ()

"Habitacion de Joel".

Habitacién Sala de Estar Corredor

Habitacién




Prepacioén del sistema
Dibujar las habitaciones

Para dibujar una habitacién hay varias posibilidades:

‘
Dibujar la habitacién Dibujar la habitacion dibujando
celda a celda. lineas.

NOTA: Para definir una habitacion, hay que dibujar un rectangulo completo (relleno). Dibujar, solo el borde no permite
crear una habitacion.

La goma permite
borrar una parte de
la habitacion.

Las flechas permite
mover el disefio
mientras se crea una
habitacion.

Es posible acercar o alejar el disefio haciendo zoom

en la imagen con 2 dedos.

P4gn@a13—— 00000000000 Yokis
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El disefio es una herramienta que ayuda orientarse. Por lo que no

€s necesario ser muy preciso. Una vez dibujada correctamente

la habitacion, pulsar sobre confirmar.

[Srear habitaciones externas]

e Una vez, la habitacion ha
sido confirmada, es posible
modificar sus parametros.
Simplemente, pulsar sobre
ella para seleccionarla, luego
pulsar en el icono con forma
de boligrafo (menu de la
derecha).

Pagnata—— . G




Preparacién del sistema

[~ -h:4 RIETEN S

€ leyisie [Irco Planta y maodulos (b ?

Planta

1 ivel e

@ Afiadir un nivel

i ) Planta
Ahora, se agregara un area al aire libre 0, i s
con dos niveles: jardin y camino de
entrada. Seleccione "Agregar un nivel".
Médulos
0/0
+
Enlaces

: Crear habitaciones externas

= @9 0l dsam
N

Golmar

Asignar nombre :
Crear un nuevo nivel

X

Asignar color

Confirmar




Los niveles creados
anteriormente, ahora se
pueden seleccionar en el
menu de creacion de
una nueva habitacion.

€ ley2e [Iirco

Crear una nueva habitacion

Primer nivel ﬁﬁfgg‘]ﬂdo Tercer nivel

Tipo de habitacion

Q=

Habitacion Cocina Sala de Estar Corredor

Habitacion 2

Planta y médulos

En el disefio, las capas toman el color
definido en el momento de la creacion

para facilitar su identificacion.

evi

11:46a.m.

9l 9am

&)

Planta

Snvel o

@ Afadir un nivel
. Primer nivel m 7/
Segundo nivel m 7/
Tercer nivel m 7/

i

[EI primer disefio con tres niveles ya se ha completado.]

Crear habitaciones externas

(?‘w

Planta

Médulos
0/0

Enlaces



Modulos via radio del sistema
Posicionamiento de los médulos en el plano

Bienvenido a la seccion "Modulos".

El plano ya esta terminado. Ahora, es el momento de

posicionar los médulos.

En la seccién "Mddulos", es posible posicionar los
modulos en las habitaciones, detectarlos,
actualizarlos y configurarlos.

Antes de comenzar, aqui hay una descripcion de las herramientas disponibles.

Médulos

Contador de modulos: /> @ 4 o

Recuento de los médulos Colocados Adquirido
planificados y posicionados
correctamente en el plano. @ iy v

Q Reguladorde luz v

Lista de médulos: Listado de ~—
maodulos pendientes de posicionar @ kel V

Q Yokis Hub
/>

Herramienta "Caja de derivacion™:
Indica los modulos posicionados en
el interior de las cajas.

Pagina 17 Yokis
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Modulos via radio del sistema
Posicionamiento de los mdédulos en el plano / Preparacion en el sitio

Ahora, comienza una fase opcional pero muy util.

Preparacion del sistema.

La preparacion del sistema, incluye el
posicionamiento de los mdédulos en el diseno,
ANTES de su busqueda en la instalacion.

Esta etapa se puede hacer en la
oficina y asi ahorrar tiempo.

Para preparar el sistema, se usaran
modulos "ficticios" que se colocaran
en el plano.

Simplemente, seleccionar y arrastrar
usando el botén apropiado.

«) Colocaren la plantg

URMET GROUP
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& N T .0 79% W 11:50

Creacion de un nuevo médulo

Definh ol o de uso del e o Dar un nombre.
maodulo posicionado.

lluminacién Comedor

Confirmar

Luego, confirmar
pulsando en terminar.

7] B N T .l 79% W 11:51
¢ Peyse (e Planta y médulos @ [5 /
Madulos
Colocados Adquirido
Planta
@o Aberturas v
@o Regulador de luz
Hatiltacién - Zah\(ﬂc\én : @ ol .
N : Modulos
" - . e
Repltlendo la operacion, se_’prepara el sistema @ Vokis Hu >y
indicando con anticipacion los nombres,
funciones y posicion de los médulos.
[ : [
También, es posible usar la Herramienta Cajaderivac. () ©@
"Caja de derivaciones" para encontrar mas
* faciimente los modulos. o

Médulo de bisqueda



A continuacién se explica como

configurar el sistema.

Busqueda de los médulos via radio YOKIS
Como buscar los moédulos / El Hub Yokis automaticamente

Con unas pocas pulsaciones comenzara la
busqueda de los mddulos, y del Hub Yokis
instalados en la vivienda.

Pulse sobre
"Mddulo de busqueda".
\ | Médulo de bisqueda |

Pagina20— = 5 . T S




B 8 F .0 79% 0 11:52

Seleccione
"Analisis Automatico...."
;Qué tipo de analisis desea efectuar?

@ Andlisis automético: Adquisicion automatica de todos los
médulos del sistema

O Andlisis manual: Adquisicion después de pulsar el botén
connect

Anular Confirmar

B Xf T .l 78% W 11:52

Verificar el cableado y la alimentacion de los médulos.

Moédulo de busqueda

¢Los médulos estan conectados y alimentados correctamente?

S

Paga2t —m ——




B 8 T a0 78% W 11:52

Hacer, el procedimiento
indicado para encontrar los
modulos instalados.

Modulo de busqueda

3 veces consecutivas: apagar y reiniciar interruptor general con
pausas de 1 segundo

con el fin de iniciar la adquisicién

Sl

B Nf T .0 78% M 11:54

Comenzar, la busqueda usando la aplicacion.

Modulo de bisqueda

Poner en marcha
la investigacion

La aplicacion Yokis Pro, busca los modulos del sistema.
La busqueda puede tardar unos minutos.

Anterior Anular

Pagina 22
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Verificar, si todos los modulos
instalados han sido
detectados correctamente,
luego terminar la busqueda.

Buscar interrupcion. ¢Reenviar la investigacién para adquirir médulos
adicionales?

10 modulos revelados.

Impulsar la investigacion

Finalice la investigacion

*En ocasiones puede darse el caso que el Hub no sea encontrado, para ello habra
que hacer una busqueda manual.

Pulse sobre
“Analisis manual...” ¢Qué tipo de anélisis desea efectuar?

o Andlisis automatico: Busqueda automética de todos los
médulos del sistema

@ Analisis manual: Bisqueda después de pulsar el boton
connect de los médulos

Pagina 23




3 el 79% B 11:31

Médulo de blsqueda

¢Los mddulos estén conectados y alimentados correctamente?

Pulse sobre
“Siguiente”

Siguiente

3 el 79% B 11:31

Pulse sobre “Poner en marcha
la busqueda”

Méodulo de busqueda

Poner en marcha
la bisqueda

Seguidamente, pulsar sobre el pulsador de sincronizacion del Hub W

Pagna24 ——mm— ——




3 Sl 79% M11:31

parar ;Reiniciar la bisqueda para encontrar nuevos médulos?

Pulse sobre “Finalizar 1 mddulos revelados.
la busqueda”

Volver a buscar

Finalice la busqueda

Busqueda de los moédulos via radio YOKIS
Posicionamiento de los mdédulos encontrados en el plano

Aberturas

Los productos encontrados por la
aplicacion se mostraran con el
fondO en azul Regulador de luz

Yokis Hub

Pagina 25




Posicionar en el plano los
modulos encontrados después de

la busqueda.
/ %5 Aberturas ~

Comenzar, pulsando sobre el tipo de
modulo que se desee posicionar.

Luego, pulsar sobre los
modulos "encontrados”

S © Adquirido > ‘

Pagina26— = 5 . T S




Aqui, esta la lista de productos
encontrados por la aplicacion y
"Esperando su
posicionamiento” en el plano.

0

En posicion de espera
Estos médulos han sido adquiridos

L)

El boton "Leer" (play), permite activar
brevemente el médulo para su localizaciéon
en el sistema y posicionarlo correctamente
en el plano.

NOTA: Cuando es presionado el boton "Leer", el médulo puede tardar unos segundos en activarse. jNo pulsar de
nuevo!

Una vez identificado visualmente el médulo en
el sistema, seleccionary arrastrar al lugar
deseado.

O (o__wa)

URMET GROUP
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Una vez que el mddulo se ha posicionado en el plano, es
posible seleccionarlo tocando sobre él para acceder a su

informacién y sus parametros.

Entonces, es posible
accionar el modulo
para verificar su
funcionamiento.

e

Modificar sus parametros.

Para la configuracion de un modulo tan sélo
habra que seleccionar el valor deseado
para cada parametro.

¢ Los moédulos han sido ubicados, posicionados y configurados?
Ahora, es el momento de permitirles comunicarse creando un Bus Radio Yokis.

Accion:

® Subir
@ Bajar

@ Detener

@ Posicién preferida

ﬁ Configuraciones > ‘

Persiana Comedor

Subir

Detener

<

®
o
®
®

Posicién preferida

Paradas de gestién
Automético (par débil)

Eliminar el movimiento .
inverso en caso de 4
sobrecarga

Sin parada de seguridad ele...

Posicién favorita

(=] 0% [+)

[ 2

Configuraciones de
instalacién

Inversién légica de
los hilos de salida/de
descenso

Pagina 28
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Creacion del Bus Radio
Conexioén entre habitaciones

Paso 1.
Habitaciones conectadas entre ellas>

Paso 1: Para comenzar,
conectar las habitaciones
entre si.

La aplicacion YOKIS Pro, utilizara su conocimiento sobre
la vivienda, para optimizar la creacion del Bus Radio.

Es posible, decirle a la aplicacion el mejor camino, en
su opinidn, para atravesar las paredes y conectar
todas las habitaciones de la vivienda.

Para conectar dos habitaciones entre si, debe conectar
un modulo de la primera, con un segundo de la
segunda.

NOTA: En caso de error, se puede eliminar un enlace volviendo a seleccionar los mismos modulos.

Pagina29— = 5 T S




Seleccionar, un moédulo de
la primera habitacion.

=

Luego, el segundo modulo
de la segunda habitacion.

Una linea discontinua los
unirda, confirmando su
conexion.

régn@380 —m™m™™m™8m™m™M/™




Una vez, conectadas las
habitaciones entre si (al
menos un médulo), es
posible, pasar a la fase de
creacion del Bus Radio.

Creacion del Bus Radio

Creacion del Bus Radio automaticamente

NOTA: en instalaciones de una sola estancia, con mas de un médulo, no sera posible crear el Bus automaticamente,
para ello utilizar la opcién “Manual”.

Pulsar, sobre "Paso
Siguiente " para acceder a
la segunda fase de la ‘\

creacion del Bus Radio.
I Paso siguiente I

URMET GROUP
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Paso 2: Pulsar sobre la opcién "Poner
en marcha la creacién automatica",
para completar el Bus Radio.

Poner en marcha la creacién
automdtica

Una vez creado el Bus Radio,
todos los modulos deberan
estar conectados entre si,
mediante una linea de color
azul continua.

régn@232 " Y07 0 ??  —Mm—m———/—/—/——




Creacion del Bus Radio
Modificacion manual del Bus Radio

Pulsar, sobre la opcién "Cambiar las
conexiones", para hacer cambios
manuales en la creacion automatica.

Cambiar las conexiones >

Simplemente, pulsar sobre
los dos mddulos conectados
para eliminar la conexion.
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Luego, seleccionar uno que
ya esté conectado y otro
que no, y asi definir una
nueva ruta en el Bus Radio.

NOTA: La aplicacion no permite crear enlaces cerrados, siempre deben ser lineales o en estrella.
Configuracién de los transmisores radio
Agregar nuevos transmisores al sistema

NOTA: el Termostato THERMARP 5454489 es considerado por la aplicacion como un transmisor.

Paso 1: Dibujar el planoy Paso 2: Definir los puntos Paso 3: Proponer
crear un Bus Radio. de accionamiento. escenarios de la

biblioteca al cliente.
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Bienvenido al area "Puntos de comando".

En este area es posible programar todos

los transmisores Radio Yokis. j\

Para programar un transmisor
pulsar sobre "Nuevo punto de
comando".

Aqui, sobre la pagina de resumen, se clasificaran todos
los puntos de comando, una vez creados.

En esta pantalla
estan disponibles
todos los
transmisores Yokis.

Primero seleccionar
el tipo de transmisor,
luego pulsaren la
opcion "OK" para
confirmar.

Pagina3sd— — = 0 . . S




En la pantalla de configuracioén se visualizara el transmisor.

TLC4ACP

Aqui, es posible personalizar
0)o) el nombre del transmisor, por
0J0) ejemplo, "Mando garaje".
Ahora, todo lo que se necesita
) es asignar una funcién a cada
Mando a distoncia uno de los pulsadores del

i transmisor (canales).
En este caso, se Modelo: TLC4CP

va a configurar un
transmisor de 4
canales TLC4CP.

o'® Canal 1
@ @ + Asociar un comando
—
Mando a distancia

4 pulsadores Los canales estan

Modelo: TLCACP

clasificados por
numeros.

- Asociar un comando

Cada pulsador del transmisor :
corresponde a un canal. </

El dibujo del transmisor, ayuda a identificar el nimero del canal mas facilmente.

gl —m———M/|/mm




Para configurar un
pulsador, pulsar sobre
"Asociar un comando".

Configuracién de los transmisores radio
Diferentes tipos de configuracion para un canal de un transmisor

B 8§ 7 .0 75% W 12:30

Para cada canal, es posible elegir
entre 3 tipos de controles.

Asociar un nuevo comando

Seleccione el tipo de comando:

Comando directo Mando centralizado Escenarios

7 Y
b \
Anular ) Confirmar
R
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Un control directo
permite controlar hasta
4 receptores; esta
funcion es util para
controlar receptores
instalados en una
misma habitacion.

Un control centralizado permite enviar un solo comando a través del Bus Radio,
para luego activar o desactivar multiples médulos al mismo tiempo.

El comando centralizado es la solucion ideal para encender - apagar / subir - bajar
de forma general, todo el sistema o zonas ya definidas.

Paginads




Los "escenarios" permiten programar una
secuencia de comandos en un pulsador
para ser accionados en multiples
modulos, incluso estableciendo diferentes

condiciones finales entre ellos.

Ejemplo: "Noche de tele", cierre de
persianas y ajuste del regulador de la
sala de estar al 35%.

Nota: para activar escenarios, el sistema debe estar equipado con el Hub Yokis.

Configuracién de los transmisores radio
Accionamientos directos

Una vez seleccionado el tipo de control como directo, simplemente
habra que definir las acciones que se desee hacer con ese pulsador.

Pulsar, directamente sobre
los receptores (max. 4)
que se deseen controlar.
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Automaticamente, se propondra

con una lista, las acciones a

realizar.

Esta, lista de posibles acciones se genera en funcion del tipo de modulo seleccionado.
Al seleccionar diferentes tipos de receptores, la lista de posibles acciones solo propondra aquellos que pueden
implementarse en ambos tipos.

Pulsadores (canales) configurados

Canal1 -'® Encender: lluminacién Habitacién 2 + lluminacién Comedor + lluminacién ...

Al seleccionar una accién y
pulsar en confirmar, esta se
guardara en el canal elegido.

Pagina4g——




Configuracién de los transmisores radio
Accionamientos centralizados

MTR/MTV MVR

Al seleccionar uno de los tres
iconos de la parte superior, es
posible seleccionar:

TODOS los médulos de luz o
Una vez seleccionado el tipo TODOS los médulos de

de control como centralizado, persiana o TODOS los
simplemente habra que definir modulos en general.
las acciones que se desee

acer con ese pulsador.

[\ Automaticamente, se

propondra con una lista,
con las acciones a realizar.

URMET GROUP
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Al seleccionar una accioén y pulsar
en confirmar, se guardara en el
canal elegido.

Canal 1 A Encender y Abrir : la zona : "Habitaciones "

Configuracién de los transmisores radio
Accionamientos de grupos

Nombre del nuevo grupo

Habitacionesl

(e )

Como alternativa a los accionamientos centralizados, también es
posible seleccionar un subconjunto de médulos creando un grupo.
Se pueden definir accionamientos especificos para la cocina, la
sala de estar, el dormitorio, etc.
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Al seleccionar una accién y pulsar
en confirmar, se guardara en el
canal elegido.

Canal 2 A Activar / Desactivar : la zona : "Habitaciones "

Configuracién de los transmisores radio
Accionamientos de escenarios

Una vez seleccionado el tipo de
control como "Escenario”,

el pulsador quedara "reservado”
para activar uno o mas escenarios.

Canal 3 'ﬂ Inicia uno o mds escenarios

La definicién de qué escenario
lanzar, se puede hacer en el Paso
3 desde la opcién "Situaciones".
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Configuracién de los transmisores radio

Transferencia a los transmisores

Advertencia: asegurarse de que los transmisores sean de la version 5.

Una vez configurados los canales deseados, se
transferira la configuracion a uno 0 mas transmisores.

Pulsar, sobre la opcion
"Programar”. Luego, tomar el

transmisor y presionar dos veces
en cualquier pulsador: la

[ Programar ]

configuracién se transferira.

La programacioén del transmisor/es

via radio ya estaria completada.

Pagnpat ——m™mM@ @ ¥ Yokis
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Situationes

Para completar el sistema, este
es el ultimo paso, en el cual es
posible definir las "Situaciones".

Bienvenido al area de las "Situaciones".

En esta area es posible definir "Situaciones
frecuentes", por ejemplo: "Vuelvo a casa porla
noche, "Salgo de fin de semana", "Tele y
descanso".

Para cada "Escena" es necesario definir:
El escenario, es decir, las acciones que se realizaran en uno o0 mas
modulos. El evento desencadenante (puede haber mas de uno) de la
"Situacion”.
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Tarde/nuchd rd

"a Z Dar un nombre
wr B a la situacion.
Seguridad il Entretenimiento

Definir el tema al
que se refiere.

Ahora, agregar
todas las acciones
que, en su conjunto,
constituyen el
"Escenario".

Paginasg——m8m —MmMm
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- K\ Para ello, seleccionar caso
| Persiana Comedor ,
T ) comedor por caso un modulo y la

- accién que debe hacer.

Elegir una accién

Luego, definir uno o mas
eventos desencadenantes.

PAginad7 ——————— = . R L Yokis
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Fechay hora

K Eligiendo "Fecha y hora", el evento se
producira solo una vez, activando el

Escenario.

i

Periédico

Eligiendo "Periédico", el evento se producira de

\ manera periddica, a la misma hora, en los dias
seleccionados. Cada vez, se activara el mismo
escenario.
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Salida
del sol

Es posible, definir como evento la
"Salida del sol", para activar este
escenario las tardes que se deseen
(es posible anticiparlo o retrasarlo
hasta 180 minutos).

e
-®-

Puesta
del sol

También, se puede elegir la
"Puesta de sol", para activar
este escenario las tardes que
se deseen (es posible
anticiparlo o retrasarlo hasta
180 minutos).

peginass—— = L

URMET GROUP




5
Un evento de tipo futomateo
"Automatico", es un evento
que se produce cuando un
maodulo especifico se
encuentra en un estado
concreto (por ejemplo, cada
vez que se enciende
manualmente una luz
determinada).

Emisor
Un evento de tipo "Emisor" permite

configurar un pulsador de algun
transmisor para que active un escenario.
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jAtencion!

SOLO los pulsadores del transmisor
que hayan sido definidos como tipo
"Escenario” pueden ser seleccionados.
Para mas informacién, consulte la
configuracion de los transmisores.

Ahora, que los escenarios
y los eventos a accionar
han sido definidos, pueden

confirmarse. \
[ Confirmar ]

PAginabl——————— = . R L Yokis
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Tarde/noche

-1\ — Todas las situaciones definidas
e estan resumidas aqui, ordenadas
§ Ticacesanel3 por tipo.

Para cada situacion se muestra:

-Los escenarios (acciones)

-Los eventos de accionamientos.

Transferencia del sistema al cliente
Transferencia del sistemas al Hub Yokis

Una vez, todas las configuraciones han sido
completadas, se pueden transferir al Hub
Yokis, y asi posibilitar al cliente el control
local o remoto de su vivienda. Presionando
en "detalles" es posible ver el estado de las
configuraciones guardadas.
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N

Pulsando, en "Enviar al hub" todas
las configuraciones de los modulos,
bus radio, transmisores, y
situaciones son almacenadas en el

(7;? Enviar al hub

Transferencia del sistema al cliente
Transferencia del sistema al Cloud Yokis

q\} Enviar a la nube

Pulsando, en "Enviar a la nube", todas
las configuraciones de los modulos, bus
radio, transmisores, y situaciones son
almacenadas en el cloud de Yokis.
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Transferencia del sistema al cliente
impresion del PDF del sistema

Exportar PDF

Al finalizar, el sistema es posible entregar al cliente un

El PDF se guarda en
la carpeta Descarga
de la memoria del
dispositivo, o en la
memoria externa
instalada en la tablet

Pagina 54

informe de su sistema.

El PDF puede enviarse
electronicamente, o entregando
una copia impresa.
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URMET GROUP

5_7 Mddulos instalados y configuracion de los modulos

Esta seccién resume todas las configuraciones especificas de los modulos del sistema, listados por habitacion.

Ejemplo del T B

PD F . Persiana Habitacién Persianas ( MVRS00ERP )

Inversion de los cables de salida/bajada: Inactiva
Programacion cotidiana de apertura/cierre: No permitida
Modificacion de instalador: No permitida

Deteccién de par de motor: Par débil

Duracion de la salida Automatica

lluminacién Habitacién Relé con temporizador ( MTR2000ERP )
Modo impulsivo: Inactivo
Comando local de cable en modo: Botdn
Memorizar el estado en caso de ausencia de red: Inactiva
Modo impulsivo: Activo
Presion prolongada: No permitida
Pre aviso de apagado: Desactivado
Modificacion de instalador: No permitida
Modo de funcionamiento Relé
Temporizacion: Inactiva

|9 comedor

Yokis Hub Comedor YOKIS HUB ( [71)

URMET GROUP

. j Puntos de comando y configuracién de los comandos

Esta seccidn resume todos los puntos de comando de radio de los sistemas: botones, interruptores, mando a
distancia. Ademas de todas las configuraciones de los diversos puntos de comando.

E j e m p I O d e | Mis mandos a distancia portdtiles 71
PDF: [ TLC4CP ] TLCACP

Canal 1 - Encender : lluminacién Habitacién 2 + lluminacién Comedor + Illuminacién pasillo + lluminacion Habitacién

Canal 2 - Activar / Desactivar : la zona : "Habitaciones "
Illuminacién Habitacion, lluminacién Habitacion 2, Persiona Habitacion 2, Persiana Habitacion

Canal 3 - Ejecutar escenario : Tarde/noche
Canal 4 -

Mis fos a distancia de pared
Mis transmisores empotrados
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Transferencia del sistema al cliente
Accesso al sistema con la app YnO

| cliente debera
descargar la app "YnQO"
desde la Store e instalarla
en su dispositivo
Smartphone o Tablet).

Pulsar sobre
"Crear una cuenta".

El cliente tendra que
introducir sus
credenciales:

- Correo electrénico. m—
- Contrasefia.
& Edné
N

Después, confirmar
para crear la cuenta
de cliente.
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Para "anadir el sistema" ala app
"YnO", tanto el Smartphone del
cliente (via Wi-Fi), como el hub
Yokis (via cable) deben estar
conectados en la misma red.

ATENCION: La red local nececesita estar conectada a internet.

El cliente ahora, tendra
que pulsar sobre la
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Después, de una breve
busqueda, el hub Yokis
detectado aparecera. El
cliente debera confirmar
para hacer la vinculacion.

@n este punto toda la \
informacién previamente
almacenada en el hub
Yokis, sera transferida via
Wi-Fialaapp YnO

imstalada en el Smartphony

Yokis

URMET GROUP
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El cliente ahora
puede acceder
al sistema.

@ SISTEMA BLOQUEADO &

El sistema Golmar esta bloqueado porque contiene un Yokis Hub asignado.

Para poder modificar este proyecto, debe recibir una invitacion del cliente.
En fase de consulta, el guardado no estd activo

(ﬁ T
ANULAR ) [ CONSULTAR ) DESBLOQUEAR

A partir de este momento, el instalador no podra
hacer modificaciones e enviar al hub Yokis, ya que
este estara bloqueado por el cliente.
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Mantenimiento del sistema cliente
En caso de necesitar asistencia técnica, el cliente tendra que compartir sus "llaves" con el instalador para
poder acceder y hacer cambios.

El cliente debe pulsar
sobre el icono situado en
la parte superior derecha.

Luego, pulsar sobre
el icono "llaves".
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@ MWW prestados
C

[Finalmente, sobreel } /S @

icono de instalador.

&Kl T T NI25E

Mi instalador

En este momento el
cliente autoriza al
instalador...

... durante un tiempo
concreto.
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Tan solo quedara,
confirmar "compartir
manojo" (llaves).

La aplicacion YnO del cliente, enviara un correo electrénico a la direccion del instalador, informandole de que dispone
de autorizacion durante un tiempo determinado para hacer cambios en el sistema.

» Al abrir el proyecto se ofrece al instalador dos versiones de trabajo:

m‘ :Las modificaciones enviadas al Hub Yokis, NO eliminan las programaciones realizadas por el cliente en su app YnO.

:Las modificaciones enviadas al Hub Yokis, eliminan las programaciones realizadas por el cliente en su app YnO.

En este punto, el instalador con la
aplicacion Yokis Pro, podra abrir el
proyecto y realizar los cambios
pertinentes.
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Una vez concluidos, pulsar la
opcion "Final", la actualizacion de

la configuracién sera enviada al [
hub Yokis.

B N Tl 71% 813:02

Cerrar el sistema

Tiene la posibilidad de probar el correcto funcionamiento del sistema antes de cerrarlo

Prueba de mi sistema

El instalador, podra decidir si lleva a
cabo un test o dar por finaliza la
instalacion.

Siaiente
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Si, el mantenimiento ha
finalizado antes del periodo
de tiempo previsto, el cliente
puede suspender
manualmente la autorizacion.

Imposible enviar la configuracion al Yokis Hub X

Este proyecto contiene un Yokis Hub asignado para el cual no ha recibido
ninguna invitacion. Por lo tanto, las modificaciones realizadas no se podran
enviar al Yokis Hub.

De aqui en adelante, el
instalador no podra acceder al
hub del cliente, a menos que
reciba una nueva autorizacion.
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Anexo 1: Configuracion Termostato monozona con conexién radio (con MTR)

Es necesario agregar un MTR especifico al proyecto y en “Edicién del modulo” seleccionar el icono
“‘Relé caldera”. El proceso de programacion es el mismo que el de un “Punto de accionamientos”.

2 Q@ W N 7:55a.m.

olmar

Creacion de un nuevo modulo

Funcién del méduilo
/(/—\\\ { S S w

Repetidor lluminacién en Relé caldera Valvula
toma eléctrica metorizada

Relé caldera Habitacion

El proceso de programacion es el mismo que el de un “Punto de accionamientos”:

ELE =5,0(100% M 10:50
l;@'mmmr G —
Renombrar el termostato
Nombre si se desea.
Pulsar, sobre la opcién
Zonas Zona “Configurar la zona”.

+ Configurar la zona | g/

Contrasefia: Desactivado #*

Parametros del
termostato Temp. de Anticongelante: 6.0°C #

Entrada auxiliar: No utilizado #*
Modo de operacion
Tipo de regulacién invernal: ON/OFF /#
ON/OFF histéresis: 0.3°C #

cién: 0.5°C #

egulacion: 10 minutos #

Punto de acceso Seleccionar las habitaciones incluidas en este gestor de la calefaccion

Seleccionar las habitaciones ,

Anular ) Almacenar Programar
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YQolmar

Nombre

=.01100% W 11:04

Gestor de la calefaccién - Zona 1

Primero, deseleccionar la
opcion “Relé integrado en el
termostato”.

lermostato

Relé de zona

Relé multizona
(opcional)

Setpoint

Pagina 66

Planificacién

| Relé integrado en el termostato I /

,
& Modificar el dispositivo a controlar )

Después, pulsar sobre . .
.z “ ] ’// o . s

la opcion “Modificar el ‘. o ity e )

dispositivo a controlar”.

* Setpoint para el verano

Ningtn dispositivo seleccionado

® Setpoint para el invierno

T3:21.0°C / T3:25.0°C /
T2:18.0°C / T2:230°C ~
T1:15.0°C # T1 : Detener

Modo de operacion

A ] 5

' ™
| Anular Almacenar

= 99% M 11:14

Seleccion de relé de zona

Seleccionar, el modulo que va _
activar la caldera.

/.

Cuarto
Coldera .

| Pulsar, sobre la opcién
“Confirmar”.
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1~
Cnlmur

Nombre

Relé de zona

Relé multizona
(opcional)

Setpoint

Planificacién

Gestor de la calefaccién - Zona 1

lermostato
D Reléintegrado en el termostato ( Modificar el dispositivo a controlar )
(® Relé caldera Guarto Caldera .

( Modificar el dispositivo a controlar )

Ningtn dispositivo seleccionado

® Setpoint para el invierno * Setpoint para el verano

T3:21.0C / T3:25.0°C /
T2:180°C ~ I12-230°C ~
TI:150°C 4 Ahora, pulsar sobre Ila

opcion “Almacenar”.

Modo de operacién

| A ] 5

—_—
{ )
| Anular Almacenar

=.0198% W 11:29

Qolmar

Nombre

Zonas

Parametros del
termostato

Punto de acceso

Gestor de la calefaccion

THERMARP

Zonal

Termostato ﬁ

Contrasefia: Desactivado /"
Temp. de Anticongelante: 6.0°C /'

Entrada auxiliar: No utilizado #*

Modo de operacion
Tipo de regulacién invernal: ON/OFF #

ON/OFF histéresis: 0.3°C #

Franja de regulacién: 0.5°C #

Periodo de regulacian: 10 minutos # Pulsar, SObre Ia OpCIén
| “Programar”.

Seleccionar las habitaciones incluidas en este gestor de la calefaccion

p ;
ardirectamenteel/los | Selecciowgr las habitaciones

ara una m
acidad de lo

7 e
k Anular \_ Almacenar Programar
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=l 97% W 11:43

Q (1] I maoanr Gestor de la calefaccién X

Configuracion del punto de comando

Presione brevemente 2 veces el pulsador "SET" del

& termostato
THERMARP -—
Modelo: THERMARP
N

Nota: Una vez pulsado dos veces el icono SET del termostato, observar en la pantalla del
termostato lo siguiente: “Con E2” y luego “Pass”.

=.0198% M 11:36

g [ 1] I manr Gestor de la calefaccién X

Configuracion del punto de comando

Pulsar, sobre la opcién “Volver a
puntos de accionamiento”.

iEscritura completada!
[
THERMARP
Modelo: THERMARP

Volver a puntos de accionamiento
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=,0196% W 11:56

& Regresaral Inicio Puntos de accionamientos @ (:) )
@u Imar »
Pulsar, sobre la opcién ) -
”Regresar al |n|C|O” Q I’\ + Nuevo punto de comando )
TODOS @ @ [:-n—}
Mandos a Mandos de Transmisores Monitor Termostato ,
v oo Aqui, aparece el

termostato ya

;;Cf-PI 5 e : configurado.

s persianas Zona 1- Termostat

Configuracion Termostato monozona con cableado directo
El proceso de programacion es el mismo que el de un “Punto de accionamientos”.

=,1100% B 10:50

@l] lm or Gestor de la calefaccion
Renombrar el

termostato si

Nombre
@/ se desea.

“Configurar la zona”.

~
\
-+ Configurar la zona ) g_/

Zonal

[ Pulsar, sobre la opcién }

Zonas

Contrasefia: Desactivado /"

Parametros del

termostato Temp. de Anticongelante: 6.0°C /'

Entrada auxiliar: No utilizado #*
Modo de operacion
Tipo de regulacion invernal: ON/OFF #
ON/OFF histéresis: 0.3°C #
Franja de regulacién: 0.5°C #

Periodo de regulacian: 10 minutos #

Seleccionar las habitaciones incluidas en este gestor de la calefaccion

Punto de acceso 7
s al punta de instalacian del gestar de la calefaccidn. Para una mayor precision, es posible seleccionar directamente el/los I‘\ SelenciunalIashabilacinnes}

nto de acceso al bus. Los puntos de acceso permiten ntar la capacidad de los mandos a través del bus Radio S 2

o N ™
( . ) | b )
/L
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=.01100% W 11:04

g 0 I maoar Gestor de la calefaccién - Zona 1
Dejar, seleccionada Ia
Nombre P , .
T opcion “Relé integrado en

el termostato”.

Relé de zona C Modificar el dispositivo a controlar )

rd
[ Modificar el dispositivo a controlar >
S

Relé multizona

(OpCiOl’lﬂl) Ningtn dispositivo seleccionado
Setpoint ® Setpoint para el invierno * Setpoint para el verano
T3:21.0°C / T3:25.0°C /
T2:18.0°C / I2:230°C &
150 # Después, pulsar sobre la
opcion “Almacenar’.
Planificacion Modo de operacion

| A ] 5

,'/ N
| Anular Almacenar

=.0198% B 11:29
g ulmur‘ Gestor de la calefaccion
Nombre
THERMARP
Zonas Zonal
Termostato n“ﬂ

Contrasefia: Desactivado /"

Parametros del

termostato Temp. de Anticongelante: 6.0°C #

Entrada auxiliar: No utilizado #*
Modo de operacion
Tipo de regulacién invernal: ON/OFF #
ON/OFF histéresis: 0.3°C #

Franja de regulacién: 0.5°C #

Periodo de regulacian: 10 minutos # ( Pulsar, Sobre Ia opCIGn
(_“Programar”. )

Seleccionar las habitaciones incluidas en este gestor de la calefaccion P

Punto de acceso

r las habitaciones

g N ;/ N
k Anular ) | Almacenar ) Programar

URMET GROUP
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=l 97% W 11:43

Q (1] I maoanr Gestor de la calefaccién X

Configuracion del punto de comando

Presione brevemente 2 veces el pulsador "SET" del

& termostato
THERMARP -—
Modelo: THERMARP
N

Nota: Una vez pulsado dos veces el icono SET del termostato, observar en la pantalla del
termostato lo siguiente: “Con E2” y luego “Pass”.

=.0198% M 11:36

g [ 1] I manr Gestor de la calefaccién X

Configuracion del punto de comando

Pulsar, sobre la opcién “Volver
a puntos de accionamiento”.

iEscritura completada!

(]
THERMARP
Modelo: THERMARP

Volver a puntos de accionamiento

Pagina 71 S




=,0196% W 11:56

& Regresaral Inicio Puntos de accionamientos G;j (x’) )
@nlmur‘

Pulsar, sobre la opcién )
”Regresar al |n|C|O” Q |: -+ Nuevo punto de comando )

5 B 8 2 B

Mandos a Mandos de Transmisores Monitor Termostato
distancia pared
- S Aqui, aparece el termostato ya
2 H 2T .
L @ mendos distance S [ configurado.
A Canal 1- Apertura / F todas las persianas Zona 1 - Termostato

fas las persianas
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Anexo 2: Configuracion persiana con el “Asistente de configuracion de la

persiana”.
__ Ted vl
kﬂﬂ'l‘!‘lﬂi" Planta y mddulos ;_-_:.;‘j éb 7
L2
@
g - G_ 9 T Freomérgdan Plasts
© [ 0 o )
q?'n Reoguiador de hir .
o 0 s ?n ischuon
e 0 - -
9 »’Q L 'ﬂuf' Caalaccitn
/ Coga derive [[£] (5 Felocas
[Pulsar, sobre el médulo a configurar.]
ﬂ (Corviam o ones > &
+
Eleminas
B Luego, pulsar sobre la opcion o
“Configuraciones”. n
g5 Tduainm
|39 gl Planta y madulos vy | éb
L Persiana Comador
@I Subyr
G .._.G_ 9 @ Hajar i
..... _—— @ Dedaner
Geglion aufomalica . .
-0 S T Moon
Q g ﬁ ? I'C|':I;I::|Ij :I :-:.I; |ﬂ:.l'- i by
Pt Caany
Pulsar, sobre la opcion “Asistente Joeios de okl
de configuracion de la persiana” e Teducnn
+ Fal

g
-
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Asistente de configuracion de Persianas; ) @
~n

'-.gfﬂll“‘ﬂ'l"’ y ik Persiana Comedor

e
/ Asistente de configuracion

B, 1

Comprobacidn de la
instalacidn

del tipo de
muator

Pulsar, sobre la opciéon “PASO #1
Comprobacion de la instalacion”.

Lo dedpccitn gaf tipo de moter 83 indispensalle para replrar fas configurcnnes avnzadas
Configuracion de los Confhguracein del Configuracion de la Configuracidn de in
Finales de carrera Centrado de ln Relacion Superior / Posicidn intermedia
electrénicos persianay Inferior
i an
T
+
i
n 0 i{
‘TR Asistente de configuracion de Persianas:
(&) olervepmene ' o s
\'E_] Persiana Comedor {;‘-j

K Comprabacion de la instalacion de la persiana

COMPROBACION DE LA INSTALACION DE LA PERSIANA

Ahora haremos una prueba del motor para comprabar su configuracion v las configuraciones actusles. Durante la pruaka,
&l mbdulo Yokis =& excluye compleiamente. Atencién, eata prueba eliming las configuraciones hechos en ol médulo
con anterorided,

COMENZAR LA PRUEBA

Pulsar, sobre la opcién
“COMENZAR LA PRUEBA”

1] o {
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rEEo =n

i | p— Asistente de configuracion de Persianas: -
(E] - ridh Persiana Comedor &

(]

}{ Comprabacidn de la instalacion de la persiana

COMPROBACION DEL CABLEADD

FS

SUBIDA

En el caso, que los hilos estén invertidos
cabe la posibilidad de accionar la opcién
“Inversién logica de los hilos de salida/de
£l pulsacor sT0P permind descenso”.

5t ol movimiento esta inveitido, configore el pasimeatro é/
DETEMER
Inversitn Mgice de los hilos de- safidafde descenso
Pulsar, sobre la opcién “SUBIDA, luego,
“PARO y finalmente sobre BAJADA”.
Comprobar que responde la persiana
correctamente a los movimientos realizados,

- v
Seguidamente, pulsar sobre la opcién

“PASO SIGUIENTE".

& kol pulsadoras SUBIDA v BAJADA pas

105 S W0 =4
Asistente de configuracion de Persianas: 3
Persiana Comedor e

g Faicio del Asigtenie

K Comprabacidn de la instalacion de la persiana

UBICAR EL CERRAMIENTO A MITAD DE LA CARRERA

ES

SUBIDA

SUERTCRA & BT A DA,

Bl pulzador STOP pammite detensr &l mavimlanto

—

Utilizar los pulsadores de “SUBIDA, PARO,
BAJADA”, para fijar la persiana a la mitad
de su recorrido.

/ Ve

[ Después, pulsar sobre la opcion “LISTO”.]

DETEMER

Pagina 75 S




Asistente de configuracion de Persianas: ) @
“x

/_"'\-\.
@ aime. Persiana Comedor

x Comprabacidn de la instalacion de la persiana

PRUEBA DE LOS FINALES DE CARRERA DEL CERRAMIENTO

La aplicackn ahoma hard la prueba de los finales de corrent superior e inferior del cerramiento

/$ COMENZAR LA PRUEBA

[ Ahora, pulsar sobre la opcién}

“‘COMENZAR LA PRUEBA".

Si ha peraiana no g muve, o pogibie Qe Bo haya activado M profecciin Idrmica

Espers gue 5& arHne

i o ¢
= i Asistente de configuracidn de Persianas: =
L\E!ﬂl]"“l’lﬂ"ﬁ I Persiana Comedor 5 &

x Comprabacion de la instalacion de la persiana

PRUEBA DEL FINAL DE CARRERA INFERIOR

Configure ambos finakes de carrern (supenor & inferior)

DETENER
El eeframierito 5@ El cemramsenio s El eeripmisnlo 514 {Es Indispensatibe
detyro abajo deturp antes de fegar  blogueadn abajo y el que la persiana 1engs
abalo molad oo psfuerza finnles de carreta!

/j PASO SIGUIENTE

Una vez abajo la persiana, pulsar sobre la
opcion “DETENER”. Luego, pulsar en la
opcion “PASO SIGUIENTE”.

[ O £
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Asistente de configuracion de Persianas: ) @
S

IE:' erlerrerp o Persiana Comedor

K Comprabacidn de la instalacion de la persiana

PRUEBA DEL FINAL DE CARRERA SUPERIOR

Confmpure ambos Taakes de carremn :':.|.||1-:":'|-::-I & inferior)

DETENER
El eprramignio se El cerrameenio se El certpiminmlo 514 Coansulte o BAMLIAL
detuy o smibn detuyp antes de ;'E;i':' blogueado amiba ¥l DEL MOTOR Y
wtiba motar g8 esiverzo

/ﬁ PASD SIGUIENTE

Una vez arriba la persiana, pulsar sobre la
opcion “DETENER”. Luego, pulsar en la
opcion “PASO SIGUIENTE”.

i @, {

Ig . Asistente de configuracion de Persianas: < @

Persiana Comedor

K Comprabacidn de la instalacidn de la persiana

RESULTADO DE LA PRUEBA

ES

SUBIDA

v

DETENER La persiana parece estar correctamente instalida Ahora es pesible detectar el tipo de mator

/ﬁ FINAL

Para finalizar, pulsar sobre la
opcion “FINAL”.

Il O A
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'::_w"“’ T Asistente d;ecr;r;frl;i U raciu;dt;t: Persianas: f:—;'j {:3
7 Pulsar, sobre la opcién W

"Volver a Planta y Médulos”. )

PASD 81

Comprobacion de la Deteccion del tipo de

instalacidn

:h. Configuraciones avanzadas

Lo dedpccitn gaf tipo de moter 83 indispensalle para replrar fas configurcnnes avnzadas
Configuracion de los Confhguracein del Configuracion de la Configuracidn de in
Finales de carrera Centrado de ln Relacion Superior / Posicidn intermedia
electrénicos persianay Inferior
T
+
| £

2
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YOKIS PRO: FUNCIONES DISPONIBLES DE ACUERDO A SU SISTEMA

[ o [ ok [ ok &b

'okis Pro Yokis Pro Yokis Pro il Yokis hub il Yokis [el[<VT¢
Creacion y configuracion de un sistema v v v
Deteccion automatica de los receptores
radio (V.5 y superiores) v v v
Configuracion de los receptores y emisores v v v
mediante la aplicaciéon
Prueba de los receptores v
individualmente con la aplicacion v v
Creacion y optimizacion automatica
del Bus Radio v v M4
Creacion de mandos centralizados y v v v
por zonas
Salvado del sistema v/ (entablet) V/ (tablet + Yokis Hub) V/ (tablet + Yokis Hub + Yokis Cloud)
Creacion de informe v v
imprimible del sistema (mediante Yokis Cloud) (mediante Yokis Cloud)
Compartir los sistemas entre v v
colaboradores de forma segura (mediante Yokis Cloud) (mediante Yokis Cloud) v
Prueba automaticade la v v
totalidad del sistema
Creacion de escenarios completos v v

YNO: FUNCIONES DISPONIBLES DE ACUERDO A SU SISTEMA (PARA EL USUARIO)

P AR E YIiOh YO a €

'Yokis hub Yokis hub Yokis hub
Con o sin conexién a Internet Con conexion a Internet

Activacion de un escenario preinstalado el
hub Yokis: de manera automatica desde el v v v
emisor Yokis o desde un monitor
Creacion, modificacion de un escenario v v
Configuraciény duplicacion de transmisores 4 v
Control local del sistema desde un Smartphone o tablet v v
con retorno de estado
Control remoto del sistema desde un Smartphone o v
tablet con retomo de estado
Creacion de cuentas de invitados con derechos de v
acceso al sistema
Memorizaciény salvado en el Cloud Yokis v
Actualizacion automatica de los escenarios propuestos 4
Posibilidad de compartir temporalmente los datos del hub v
Yokis para mantenimientos/evolucion del sistema

URMET GROUP



PRODUCTOS COMPATIBLES Y

OPTIMIZADOS PARA YOKIS PRO

mAlcance: Dentro de una misma habitacién, 250 metros (*) en campo libre sin obstaculos. El alcance se reduce en presencia de
elementos metalicos y al atravesar paredes o tabiques.

RADIO NUEVO

MODULOS RADIO

Descripcién Modelo . Descripcion ltern no.
Llave USB radio para
i Apllcaclon profesional YOKEY 5454491
2-canales transmisor EoBPP 5454413
. . para pulsadores
! ’
07 2-canalestransmisor para Liave USB radio y YOKIS Hub
~ pulsadores con antena exterior  E2BPPX ST programacion kit (incluye KITYPRO 5454497
4-canales transmisor tablet 10" + YOKEY)
i l arm pulSaCores E4BPP 5454427
4-canales transmisor para YOKIS Hub YOKISHUB 5454495
- pulsadores con antenas exterior E4BPPX 5454428
ﬁ 1-pulsador control remoto TLCP1TP 5454430
% 2-pulsadores control remoto TLCP2TP 5454431
% 4-pulsadores control remoto TLCPATP 5454432
s;y 8-pulsadores control remoto TLC8CP 5454423
w 4-pulsadores control remoto GALET4TP 5454433
= sobremesa
o 8-pulsadores controlremoto
sy b GALETSTP 5454424
-9
1-pulsador control TLMAT45P 5454417
— remoto pared
— — 2-pulsadores control
= remoto pared TLM2T45P 5454419
~ ~ 4-pulsadores control TLMAT45P 5454421
remoto pared
Rel. con opcion tiempo MTR2000ERP
I 2000W 5454462
1 i Relé con opcién tiempo
' 2000W con antena extemna MTR2000ERPX 5454463
Relé modular con opcién MTR2000MRP 5454464
tiempo 2000W radio
Relé modular con opcion
tiempo 2000W con antena MTR2000MRPX 5454465
extemal
Madulo persiana MVR500ERP 5454467
Médulo persiana con 5454468
antena exterior MVRS500ERPX
Madulo persiana modular MVR500MRP 5454469
Madulo persiana modular
con antena exterior MVRS0OMRPX 5454470
Regulador 500W con
opGknce oo MIVEOOERP - sisider 5-year warranty
o "l
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Yokis Pro

Productos vendidos exclusivamente a profesionales a través de mayoristas eléctricos.

Para informacion técnica visite el sitio web www.yokis.com.

URMET GROUP




