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Cargador de baterías 
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Manual de instalación y operación 

 



 

 

 

Funcionamiento 

Nota: Solo cuando las baterías están bien conectadas al equipo, el display del DVA6-500BC 

comenzará a indicar voltaje y el equipo se pondrá en marcha. 

1- Por favor compruebe los accesorios. 

2- Por favor compruebe las conexiones antes de encender el equipo DVA6-500BC. 

3- Antes de conectar el cable de entrada y el de salida asegúrese que el interruptor de seguridad (ICP) de las 

baterías esta desconectado. 

4- Conexión: observe con atención los indicativos serigrafiados en la parte trasera para conectar correctamente 

las baterías, se debe utilizar el diámetro de cable adecuado al amperaje necesario, siendo el mínimo 

diámetro 5mm. Para asegurar un funcionamiento correcto asegúrese que los terminales están firmemente 

conectados y apretados. 

5- Seleccione la corriente de carga según la capacidad de las baterías para que la carga completa sea de unas 

10 horas aproximadamente. 

Como calcular: Corriente (A) es la capacidad de carga de la batería conectada dividida entre 10 horas. 

Como ejemplo 1: capacidad de la batería 200Ah, corriente--- 200Ah / 10h= 20A. Poner el interruptor de carga 

en la posición “Big”. 

Como ejemplo 2: capacidad de la batería 34Ah, corriente--- 34Ah / 10h= 3,4A. Poner el interruptor de carga 

en la posición “Small”. 

6- Encender el equipo después de comprobar de las conexiones, una vez encendido comenzara la carga. 

7- Por favor no obstruya las entradas de aire ni la salida de aire del ventilador. 

8- Soluciones para los fallos “Fault”: si el cargador no está funcionando correctamente desconecte las entradas 

de corriente y compruebe las conexiones de nuevo. 

9- Proceso de carga 

A. Precarga: Cuando el voltaje de la batería es un poco inferior a la tensión de ajuste. El cargador utilizará 

baja corriente para mantener un control de voltaje constante de la batería precargada. 

B. Carga rápida de corriente constante: cuando el voltaje de la batería alcanza el voltaje de ajuste para una 

carga de corriente constante, el cargador cargará con la corriente constante máxima. 

C. Carga de voltaje limitado: el flujo de carga se limita automáticamente cuando la batería está casi llena. 

D. Carga de mantenimiento: cuando la tensión de la batería llega al valor de ajuste, la carga flotante se 

encargará de mantener la carga automáticamente y la mantendrá. 

E. Detección de conexión: cuando la batería no está conectada o la batería está envejeciendo, la 

resistencia interna es demasiado grande, el led de falla del cargador estará encendido. 

 

Nota 

1.Por favor, apague el equipo si no va a usar este dispositivo 

2.Las fotos en este manual son solo como referencia, el producto real puede ser diferente a la foto 

3.El manual del usuario se cambiará sin notificación debido a la actualización del producto 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ver producto 

El cargador de baterías DvA6 500BC es un cargador inteligente con una fuente conmutada de alta eficiencia, con 

una gran velocidad de carga y una alta potencia efectiva, puede realizar carga media o carga flotante. Conmutación 

automática entre corriente y tensión constantes y la función de detección de fallos en la conexión de la batería. Con 

curvas de carga y descarga optimizadas puede mantener la capacidad suficiente de la batería y prolongar la vida 

útil de la batería. Al mismo tiempo, a través de la comunicación en tiempo real RS485 / CAN también se puede 

realizar la supervisión del estado de la batería. 

 

Características 

Cambio automático a la fuente de alimentación de CC cuando falla la alimentación de CA. 

Seleccione el modo de carga, automática o manual. 

Fallo de la batería de almacenamiento, sobretensión, sobrecalentamiento y detección de carga a lo largo del tiempo. 

Control automático de temperatura con ventilador y protección contra sobrecalentamiento. 

Circuito integrado de gestión de carga de la batería y monitoreo de esta. 

Cuando se conecta a la alimentación de CA, DC24V se apagará automáticamente. 

Batería de almacenamiento compatible con dos o una batería de plomo-ácido DC 24V. 

Selección del modo de carga automáticamente para garantizar la seguridad de la carga y la vida útil. 

Carga de goteo de corriente y de precarga constante. 

Alta eficiencia de carga y eficiencia de restauración. 

Soporta baterías de hasta <200Ah. 

Con ID preestablecido con su número de zona. 

Con RS485 para comunicarse con el sistema. 

 

Ficha de datos: 

Modelo        DVA-500BC 

Descripción       24V DC Cargador de batería y fuente de alimentación 

Fuente de alimentación    220V-240V, 50 / 60Hz 

Corriente Máxima AC     2A 

Fusible AC      250V / 3.15A, tipo de baja velocidad 

Salida de corriente DC     24V DC batería 

Corriente Máxima DC     10A + 10A 

Corriente de carga máxima    13,5 A 

Capacidad de las baterías   30 hasta 250Ah 

Tiempo de carga     Corriente constante y voltaje constante, cuando las baterías 

están al 50% el tiempo de carga puede variar entre 5-11 horas 

Conectores       Dos entradas de batería, 2 salidas de 24 VCC, 2 RS485 y 2 

entradas CAN. Selector de capacidad batería y selector de ID. 

Sistema de enfriamiento    Ventilador de velocidad controlada para el enfriamiento. 

Temperatura de funcionamiento  + 5 ℃ a + 45 

Humedad de funcionamiento   <95% 

Dimensiones (mm)     484 (An) × 44 (Al) × 450 (P) 

Peso        4.5kg 

 

 

 

 

 



 

 

Panel frontal DVA6-500BC 

1 23 54 6

 

 

 

1. Indicador de alimentación de CA. 

2. Indicador de comunicación entre el cargador y el equipo de control. 

3. Indicador de carga, si parpadea está en modo carga. 

4. Indicador de carga de mantenimiento, si parpadea está en modo carga. 

5. Indicador de fallo de batería o batería desconectada. 

6. Display indicador de voltaje. 

 

Panel trasero DVA6-500BC  
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1. Entrada de alimentación de 250VAC.  

2. Interruptor de encendido. 

3. Ventilador de refrigeración. 

4. Conectores para las baterías. 

5. Conector de salida 24Vdc auxiliar 1. 

6. Conector de salida 24Vdc auxiliar 2. 

7. Selector de la corriente de carga. 

8. Puerto RS485. 

9. Puerto CAN. 

10. Dips de configuración de dirección y resistencia final. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Interruptores DIP de configuración 

 

1

1

1

1

1

ON

ON

ON

ON

ON

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

Funcionamiento on line
dirección 01

Funcionamiento off line

Funcionamiento on line
dirección 02

Funcionamiento on line

dirección 03

Funcionamiento on line

dirección 04

1

1

1

1

ON

ON

ON

ON

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

Funcionamiento on line
dirección 06

Funcionamiento on line
dirección 07

Funcionamiento on line

dirección 14

Funcionamiento on line
dirección 05

1

ON

2 3 4 5 6

Configuración con 

resistencia final de 
linea en RS-485

1

ON

2 3 4 5 6

Configuración con 

resistencia final de 
linea en CAN

 

 

Curva de potencia de carga 
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Esquema de conexión 

Salida para 
equipos de gran 
potencia por 
encima de 15 A

Salida auxiliar 2 
para equipos de 
potencia inferior a 
15 A

Salida auxiliar 1 
para equipos de 
potencia inferior a 
15 A

 



 

 

 

 

 

Condiciones ambientales de instalación 

No coloque nunca este producto en un entorno que podría alterar su rendimiento o reducir su vida útil. Dichos 

entornos incluyen generalmente altos niveles de calor, polvo, humedad y vibraciones. 

Instrucciones de seguridad importantes 

1. Lea estas instrucciones. 

2. Guarde estas instrucciones. 

3. Preste atención a todas las advertencias. 

4. Siga todas las instrucciones. 

5. No utilice este aparato cerca del agua. 

6. Limpie sólo con un paño seco. 

7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo 

amplificadores) que produzcan calor. 

9. No modifique el enchufe con toma de tierra. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte a un 

electricista para que reemplace el tomacorriente. 

10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el 

punto en que sale del aparato. 

11. Sólo utilice dispositivos / accesorios especificados por el fabricante. 

12. Use sólo con una base, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. 

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo. 

14. Remita todas las reparaciones a personal técnico cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido 

dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha 

derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no 

funciona normalmente o se ha caído. 


