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EL632/G+/48

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- La instalacion y manipulacién de estos equipos debe ser realizada por personal autorizado.
- La normativa vigente obliga a proteger el alimentador con un interruptor magnetotérmico.
- Toda la instalacién debe viajar al menos a 40 cm. de cualquier otra instalacién.
- En el alimentador (FA-G+):
- No apriete excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el alimentador en un lugar seco y protegido, sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, himedos o polvorientos.
- No bloquee las ranuras de ventilaciéon para que pueda circular el aire libremente.
- Para evitar dafos, el alimentador tiene que estar firmemente anclado. Utilice una guia DIN 46277 para su fijacion (8 DIN).
- Para evitar choque eléctrico, no retire la tapa ni manipule los cables conectados a los terminales.

2. CARACTERISTICAS

- Sistema de videoportero TCP/IP.

- Instalacion en estructura de red existente (requiere afiadir switches D4L-G+/POE) o en estructura propia mediante fibra o cable UTP
de categoria 5 o superior.

- Hasta 98 bloques por instalacion.

- Hasta 19 placas interiores por bloque.

- Hasta 799 viviendas por bloque.

- Hasta 19 centrales de conserjeria por instalacion y 9 por bloque.

- Hasta 32 cdmaras ONVIE

3. DESCRIPCION DEL MODULO

- Parte frontal

Leds de iluminacién

Cémara gran angular

Leds de indicaciones visuales Sensor Crepuscular

SIN USO
Ajuste altavoz Altavoz
Micréfono
Pulsador P2 Pulsador P1

- Parte posterior

Conector para micréfono
y altavoz externo

Jumper de seleccién de
entrada y salida de audio

TAC

Jumper de seleccion del
voltaje de alimentacion.

Conector ILA

(bucle inductivo)

Conector modulo de pulsadores EL610D 10P

Conector RJ-45

Bornera extraible

www.golmar.es
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3.1 Descripcidén de la bornera
Relé 2 Relé 1

Salida 12Vec Alimentacién local

para abrepuertas (PSU-121B)
©0000600O0OO0
cececeee
+,- : Salida 12Vcc para abrepuertas. AP- : Entrada para pulsador exterior de apertura (relé 1).
NA2 : Contacto N.A para electrocerradura (relé 2). AP+ : Entrada para pulsador exterior de apertura (relé 1).
C2 : Contacto C para electrocerradura (relé 2). NA1 : Contacto N.A para electrocerradura (relé 1).
NC2 : Contacto N.C para electrocerradura (relé 2). C1 : Contacto C para electrocerradura (relé 1).
AP- : Entrada para pulsador exterior de apertura (relé 2). NC1: Contacto N.C para electrocerradura (relé 1).

AP+ : Entrada para pulsador exterior de apertura (relé 2). +,- : Alimentacidn local (PSU-121B).

3.2 Descripcidn de los jumpers

- El jumper situado a la derecha permite seleccionar la entraday - El jumper situado a la izquierda permite seleccionar el voltaje
salida de audio. En caso de conectar un micréfono y un altavoz de alimentacion necesario para el correcto funcionamiento del
externo, la posicion del jumper debera ser modificada: dispositivo. Debera modificarse su posicion en funcién:

POE 48V

- Posicién 48V (por defecto).
Dispositivo preparado para recibir 48V
procedentes de un switch estandar PoE.

- Posicién 1,2 (por defecto).
Microféno y altavoz del propio médulo.

POE 48V

- Posicion 18V.

Dispositivo preparado para recibir 18V
procedentes de un D4-L-G+/PoE o de
un conmutador Ethernet DCS/G+..

- Posicion 2,3.
Microféno y altavoz externo.

4. INSTALACION MODULO

- Para la instalacion del modulo, realizar, primeramente, la composicion de la placa de calle Nexa:

@WUDDDIEF @ @

[
[
[
[
m_[

Nexa Aluminio Nexa Inox

Nexa Aluminio
«  Escoger una caja de empotrar segtin el nimero de médulos:
1 médulo NCEV-90CS, 2 médulos NCEV-90C, 3 médulos CEV-90 y para 4 mdédulos CE-4M.

o Escoger el kit de montaje segun el nimero de moédulos:

1 moédulo N6001/AL, 2 mddulos N6002/AL, 3 mdédulos N6003/AL y para 4 modulos N6004/AL.

«  Elegir el médulo de mando para ubicar el médulo electrénico EL632/G+/48:

N1000/AL (sin pulsadores), N1110/AL (1 Pul.), N1220/AL (2 Pul.).

o Adquirir los médulos de pulsadores en funcién del nimero de direcciones de llamada (Mdx.132 pulsadores):
N3110/AL (1 Pul.), N3120/AL (2 Pul.), N3130/AL (3 Pul.), N3140/AL (4 Pul.), N3150/AL (5 Pul.),
N3220/AL (2 Pul.), N3140/AL (4 Pul.), N3260/AL (6 Pul.), N3280/AL (8 Pul.), N3210/AL (10 Pul.).
Para completar la composicion acompaiiar cada modulo de pulsadores de un EL610D 10P.

www.golmar.es 4




EL632/G+/48

Nexa Inox
«  Escoger la caja de empotrar segun el nimero de médulos:
1 médulo CE610, 2 mddulos CE620, 3 mddulos CE630 y para 4 médulos CE640.

o Escoger el marco de montaje segun el nimero de médulos:

1 médulo NX6001, 2 médulos NX6002, 3 modulos NX6003 y para 4 modulos NX6004.

o  Elegir el médulo de mando para ubicar el médulo electronico EL632/G+:

NX1000 (sin pulsadores), NX1110 (1 Pul.), NX1220 (2 Pul.).

«  Adquirir los médulos de pulsadores en funcién del nimero de direcciones de llamada (Mdx.132 pulsadores):
NX3110 (1 Pul.), NX3120 (2 Pul.), NX3130 (3 Pul.), NX3140 (4 Pul.), NX3150 (5 Pul.),
NX3220 (2 Pul.), NX3140 (4 Pul.), NX3260 (6 Pul.), NX3280 (8 Pul.), NX3210 (10 Pul.).
Para completar la composicién acompafiar cada médulo de pulsadores de un EL610D 10P.

Ubicacion de la placa

1- Evite exponer la placa a contraluces por fuentes de luz 2- Ubique la parte superior de la placa a una altura de 1,65m
(sol, farolas,...) para obtener una Optima calidad de imagen: para un correcto visionado de los visitantes:

l
1

o Fuente de alimentacion FA-G+ por cada 8 dispositivos (placas calle, monitores...).

o Realizar la distribucion a los diferentes dispositivos mediante distribuidores D4L-G+/PoE de cuatro salidas distribuidas.

o Elegir unidades de video ART 7/G+, o bien unidades ART 7W/G+ con wifi integrado para recibir llamadas a través de la app
G2CALL+ (disponible para Android e I0S).

o Anadir unidades de video ART 7/G+/PCM y ART 7W/G+/PCM si se desea que la unidad interior disponga de una placa de
llamada privada PCM/G+

En caso de distribucion de equipos en cascada (IN/OUT), emplear inyectores DCP/G+, acompafiados de fuente de alimentacién

FA-DC48/G+ y conmutadores de Ethernet DCS/G+ en monitores.

5. CONFIGURACION DEL MODULO

- En caso de configurar el médulo como placa gestora (master: Edificio 1, Placa 1), sera posible hacerlo mediante el TAC.

7N\

Elementos necesarios para completar una instalacion:

Para establecer la placa como Master, bastara con realizar 5 pulsaciones seguidas en el TAC.
La direccion IP del médulo pasara a ser 10.0.14.9.

- Para otras configuraciones, serd necesario conectarse al modulo a través del Cliente Web.

- Si se precisa, resetear el modulo a valores de fébrica:

Mantener presionado durante 5 segundos el TAC.
La direccion IP del médulo pasara a ser 10.0.0.254.

- En ambos procesos, se obtiene confirmacion con tres parpadeos de los leds de estado.

IMPORTANTE: Esta accién borra la configuracion del moédulo. En caso de existir una configuracion previa es recomendable exportar
la configuracion (mediante el Cliente Web) antes de proceder a resetear el modulo.

www.golmar.es



6. CONFIGURACION DEL MODULO EN CLIENTE WEB

- El médulo EL632/G+/48 podra funcionar inicamente como placa interior (edificio 1-98). Cuando el nimero de edificio sea diferente
a1 o se requiera realizar ajustes especificos del funcionamiento del modulo se deberan de realizar a través del Cliente Web.

- Si el modulo se encuentra con pardmetros de fabrica se podra acceder introduciendo la IP 10.0.0.254 en el navegador, si este se hubiera
configurado a través del TAC como placa master la IP sera 10.0.14.9.

Insertar la IP en el navegador: Loguearse en el Cliente Web:

10.0.14.9 10.0.14.9

Search

= Cnlmur

o
Password Q¢

El password para acceder es 888999.

-En caso de configurar el modulo con ajustes automaticos de red, conoceremos la nueva IP asignada:

L] [ ] «
Q IP Search Tool
10.0.99.99
Ind.. Model Device Na.. Firmware Version  IPaddress ~ SubnetMa.. GateWay  DNS Edit
1 ONVIF IPC 10.0.99.99 255000 0.0.00
IP Address 0.0.0.0
S e r'C h Sihnet 255256, 265, 0
GateWay 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0
m HTTP Part
RTSP Pnrt
DHCP Enable
Ilsermnama admin
Passwored
‘ i G Forget Password
Ver. 7.1.17.5 [7] Onvif MultimodeNetmask [ Search | [ | [ Modify
Observando la nueva IP en la barra de direcciones. Mediante programas de busqueda como “IP search Tool”.

6.1. Cliente web
A continuacion, se describe la pantalla inicial del Cliente Web para el médulo EL632/G+/48:

DOOR PANEL @ulmur

Dialing code length Network . .

I Settings A]ustes
Block number Automatic settings —
Door panel number Local IP Push buttons Configuracién de pulsadores
Floor number Subnet Mask o

Gateway SIP servers Ajustes SIP
16:59 Server IP . ae .
— Devices Dispositivos (activo en placa Master)
23/ 11/20 DNS —
Event log Registro de eventos

Devices edition allowed [ ot ACerCa del dlSPOSIUVO

Salir de la sesion

Entorno de configuracion



6.2. Ajustes (Settings)
Desde ajustes, es posible variar la configuracion de la placa de calle y de los abrepuertas:
- Pagina de ajustes 1

Network

DOOR PANEL

Automatic settings

Dialing code length Longitud del codigo de llamada
D— Local IP

Block number Ne de edificio

Door panel number Ne de placa (1-98)

Subnet Mask
Gateway 10.0.0.1
Floor number Ne de planta

Server IP

DNS
16:59

23/11/20 Ajuste de fecha y hora

Devices edition allowed

Permitir/ No permitir cambios en la

configuracion del dispositivo
- Pagina de ajustes 2

DOOR PANEL Lock 1
. ., Unlock time
Motion detection Habilitar el modo deteccion
llumination leds * Ajuste de los leds de iluminacion: Exit button unlock mode *
0=Apagado  1=Encendido  2=Automitico Exit button delay time
Prompt messages **
* lllumination modes Idioma sintesis: Lock2
0=Apagado  3-Holandés  6=Griego ;
0 OFF - 10N - 2 Auto \pag 6=Grieg Unlock time
1 = Castellano  4=Inglés 7=Portugés
0= Danés 1=Francés 8=Tonos de llamada Exit button unlock mode *

** Prompt modes Exit button delay time

0 OFF 3 Dutch 6 Greek * Unlock modes

0 Normally Open - 1 Normally Closed

1Spanish  4English 7 Portuguese

2 Danish 5 French 8 Ring tones

6.3. Pulsadores (Push buttons)

Configuracion de red automatica o manual

Ajustes de red en configuraciéon manual

Tiempo de desbloqueo (1-15)

Modo de funcionamiento del botén de apertura &
m
0 = Normalmente abierto / 1 = Normalmente cerrado | o

Tiempo de retardo del botén de apertura

Tiempo de desbloqueo (1-15) -

Modo de funcionamiento del botén de apertura &
m

0 = Normalmente abierto / 1 = Normalmente cerrado N

Tiempo de retardo del boton de apertura

- .z . q g P
Por defecto, la configuracion de pulsadores es doble, las dos columnas de pulsadores del modulo ® ﬁ ® ﬁ
c o
EL610D 10P son hébiles. Es posible seleccionar el tipo de pulsadores individual. Esta opcion hara ® ®
funcionales los pulsadores marcados como 1,3,5,7 y 9 en el médulo EL610D 10P. o
qa® q® ®p
PUSH BUTTONS ® [ ® @
< B
Single pushbuttontype L1 10 010 20 020 30 030 | |- 5 °S S P
gle p yp Sl a0 G a0 | excererereTen| @p
Built-in push buttons —
Push buttons Pulsador individual Pulsador doble
SIP servers
Direcciones de llamada por defecto.
LOiED Los valores, tanto en tipo de pulsadores individuales como dobles, son
modificables. Permitiendo asociar una direccion de llamada diferente a cada
Event log ) . . . o .
. pulsador. Asi como asignar una misma direccion de llamada a mas de un pulsador.
About

Resetear, volver a
ralores por defecto.

Siguiente pagina de direcciones de llamada.

La codificacién del microinterruptor del médulo EL610D 10P serd diferente cada diez
direcciones de llamada en pulsadores dobles y cada 5 en pulsadores individuales.



A continuacion, se muestra el codigo de llamada por defecto de los pulsadores y la codificacion del microinterruptor del EL610D 10P a asignar.
Tabla de codigos para PULSADORES DOBLE

MICROINTERRUPTOR EL610D 10P "~ DIRECCION DE LLAMADA PULSADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 [PL[P2 P3[P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 81 82 8 84 85 8 8/ 8 89 9
OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

) ob
_ o ¢
NG o .l

A (-] (-]
de @b

Tabla de cédigos para PULSADORES INDIVIDUALES
MICROINTERRUPTOR EL610D 10P

~ DIRECCION DE LLAMADA PULSADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 [ PL [ P3 [P5 [ P7 | P9
ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 1 2 3 4 5
OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 6 7 8 9 10
OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 11 12 13 14 15
OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON 16 17 18 19 20
OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON 21 22 23 24 25
OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 26 27 8 29 30
OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 31 32 3 34 35
ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 36 37 8 39 40

w w N

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 41 42 43 44 45
OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 46 47 48 49 50
OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 51 52 53 54 55
OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 56 57 58 59 60
OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 61 62 63 64 65

. __Jep

) ¢ =

- =

e}

Por defecto, los pulsadores que integra el médulo EL632/G+/48 tienen las siguientes direcciones de
llamada: En pulsador doble, 132 (izquierda), 131 (derecha).
En pulsador individual, el pulsador hébil sera el derecho y su direccién de llamada la 66.

www.golmar.es 8



6.4. Dispositivos (Devices)
El apartado devices serd visible cuando el modulo esté funcionando como placa master.
Aqui encontramos un listado de los dispositivos existentes en la instalacion. De los cuales podemos ir consultando su configuracion
y editar ciertos aspectos de esta:

DEVICE LIST DEVICE INFORMATION
Block 1 Address
Settings
& Apartment 1 IP address 10.0.14.9 —
Dispositivos registrados Mornitor 1 MAC address <o 7 sip Configuracion del dispositivo
en la placa master cuien2 e Doospane . seleccionado
8 Apartment 2 Floor number 1 Defes
. ., Door panel 1
Conexidn con software ] - S Event log
de programacion: = ems _Delete | [ Apply -
About

“Golmar management system”

Export | Import || Addcamera || AddsIPDev

En la parte inferior podemos exportar la configuracion.

En caso de que en un futuro esta tuviera que ser recuperada, esta podria volcarse mediante la opcién importar, cargando el fichero .db que
se generd en la exportacion.

Desde dispositivos, también existe la posibilidad de ailadir cdmaras ONVIF y dispositivos SIP a instalacion. Para conocer el proceso a
realizar para la inclusion de camaras y/o dispositivos SIP, véase el manual del Cliente Web.

6.5. Registro de eventos (Event log)
Es posible comprobar las diferentes acciones realizadas por el sistema desde esta pantalla, asi como exportar estos registros en un
fichero mediante la opcion “Export”

Event type Address / Code Time Date
Callto 109 15:25:35 27/09/2019

Settings
Communication established 109 15:25:55 27/09/2019 —
Lock 1 activation 109 15:26:05 2710912019 sIp
Lock 2 activation 109 15:26:10 2710912019 o
Exit button activation 11:54:10 0211012019 v
Callto 15:25:35 2710912019

Event log

About

6.6. Acerca del dispositivo (About)
Finalmente, en “about” podremos ver la informacion referente a la placa, actualizar el firmware de esta o modificar la contrasena de
acceso al Cliente Web:

LOCAL INFORMATION UNIT VERSION
Hardware - Version de hardware
Settings .,
Block number Firmware Version de firmware
Door panel number sSIP
L 4 ~ Local IP o
Informacion de la placa TR bevicas
Subnet Mask 5.0.0 -0 e
Gateway 0. Administrator = 2
vent log
Server IP — Password de acceso al Cliente Web
MAC address
About

(Tenga presente el nuevo password en caso de modificacion)

| Apply

‘ Update

Reiniciar la placa Actualizar firmware de la placa
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7. ESQUEMA TIPO DE INSTALACION

= | S — o S —

*
DAL-G+/PoE L UTP b utp X UTP A UTP

| 2 ALIMENTACION
e DE COLUMNA

q TP =\ =™\

3 ALIMENTACION R \ — s —
| ‘m LOCAL
. A4 UTP Y UTP A4 UTP
] é ) MIB
|| ¢ —

ya 04 : -

rd

2 S

X DAL-G+/PoE
A4 UTP

o
®
®
o]
]
®
®
®
[umm @
®

@ © ®© 0 9|6 © © @ ©N

*

Alimentar los switches D4L-G+/POE con los 18Vcc que proporciona la FA-G+.
El switch puede alimentarse en local, la alimentaciéon proviene de la FA-G+ y es conectada al “+””-“ 18Vcc

del switch.

l..+.|
Y

La posicion Jumper del switch debera ser la siguiente: | HHH

Local

Qoalm-

O bien alimentacién de columna, esta proviene del OUT del switch anterior. La posicion Jumper del switch debera ser la

siguiente: | HEE
Columna
Riser

** La distancia maxima entre el alimentador y el dispositivo més alejado es de 70m.
El n° méaximo de dispositivos que puede alimentar la FA-G+ es de 8 monitores o 4 placas de calle.

Por lo que se necesitara un alimentador por cada 8 dispositivos.

Para otros tipos de conexionado, véase el manual de topologias del sistema G+.

www.golmar.es 10
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8. CONEXION EL632/G+/48 CON MOD.PULSADORES EL610D 10P

Para conectar los médulos de pulsadores al médulo EL632/G+/48,
utilice el latiguillo RAP610D suministrado.

® ©
® o
do . Conecte un extremo en el conector de 12 pines del médulo EL632/G+/48 ) G
y el otro en el conector superior del modulo EL610D 10P.
® ®
q@® ®@p
q@ b
@
de ®b Enlace médulos EL610D 10P conectando el latiguillo desde el conector @ 5 ﬁ ° G
e inferior del primer EL610D 10P al conect ior del siguiente. \ :
o i @ inferior del primer al conector superior del siguiente . .
a® @b —_—

9. CONEXIONADO DEL ABREPUERTAS DE CORRIENTE CONTINUA

n_u

Abrepuertas
max. 12Vcc/270mA

10. CONEXIONADO DEL ABREPUERTAS DE CORRIENTE ALTERNA

“

Abrepuertas
max. 12Vca/850mA

11 www.golmar.es



ANEXO

TOPOLOGIAS



DISTRIBUCION DE TERMINALES CON SWITCHES POE Y SWITCHES CORE (1/2)
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DISTRIBUCION DE TERMINALES CON SWITCHES POE Y SWITCHES CORE (2/2)
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DISTRIBUCION DE TERMINALES CON SWITCHES POE Y SWITCHES CORE + CAMARAS CCTV (1/2)

15 www.golmar.es



DISTRIBUCION DE TERMINALES CON SWITCHES POE Y SWITCHES CORE + CAMARAS CCTV (2/2)

Siguiente
montante

www.golmar.es 16



SISTEMA CON CONTROL DE ASCENSOR LCU-16/G+ (1/2)

LECTOR DE PROXIMIDAD

PANEL DE PULSADORES
DEL ASCENSOR

17 www.golmar.es



SISTEMA CON CONTROL DE ASCENSOR LCU-16/G+ (2/2)

—1

Planta 21

|

Planta 20

Planta 19

Planta 18

Planta 17

Planta 16

Planta 14

Planta 11
Planta 10
Planta 9
Planta 8
Planta 7

Planta 6

Planta 4

230V
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DISTRIBUCION DE TERMINALES ALIMENTADOS A 48Vcc

19 www.golmar.es
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