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2.INTRODUCCION

Manual de instalacion para el lector KeyBus SE, una nueva version del lector KeyBus. Que cuenta con un aspecto renovado y como
gran novedad la posibilidad de realizar la lectura de tarjetas en dos frecuencias 125Khz y 13.56MHz.

3.ESPECIFICACIONES
Material Estructura de aleacion de zing, teclado totalmente metalico.
Ne° max. usuarios 2000
Tensién de entrada 12 —24Vce
Corriente en reposo <50mA
Distancia de lectura de tarjeta EM&HID 5cm
Distancia de lectura de tarjeta Mifare 2cm
Frecuencia de la tarjeta de lectura 125KHz y 13.56 MHz

Formato de transmision del nimero de tarjeta
Formato de salida del teclado:
Dimension (Alto x Ancho x Profundidad):

Rango de temperatura de trabajo:

Rango de humedad de trabajo:
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Wiegand 26-37

Contrasena de 4-6 digitos, niimero de tarjeta
83(An) x 170(Al) x 26(P)mm

-20~60° C

0-95% (sin condensacion)




KEYBUS SE STANDALONE
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1) Pegue la pegatina en la pared, perfore un agujero de 14mm de diametro para la salida del cableado y 4 agujeros de fijacién de 6mm
de diametro, luego inserte 4 tacos en los agujeros de fijacion.

2)Afloje el tornillo anticaida de la parte inferior del producto con un destornillador, retire la regleta de montaje del lector. Coloque la
regleta de montaje de forma que encaje con los agujeros realizados anteriormente y fijela en la pared con 4 tornillos autorroscantes.

3) Realice la conexién del lector conforme se muestra en los esquemas de conexion que se muestran en los siguientes apartados de
este manual. Aseguirese que la conexion es correcta para no realizar una mala conexién o un cortocircuito que pudiera dafar el lector.
Encienda brevemente el lector. Al alimentar este deberia de emitir un pitido y quedar el led en reposo (rojo fijo). De no ser asi, retire
la alimentacién inmediatamente, y vuelva a comprobar el cableado. Una vez conectado correctamente el lector, acople el frontal en la
regleta de montaje y fijelo con el tornillo anti-caida.

4)Pegue la pieza decorativa en la posicion del tornillo anti-caida.

5.ESQUEMAS DE CONEXION
5.1.LECTOR STANDALONE

KEYBUS SE

+12V
GND
D-IN
OPEN
NO
com
NC
ALARM:

DO
D1

BLANCO|

12Vcc/24Vcc ——

Abrepuertas 12Vcc

De fabrica el lector viene configurado para funcionar como standalone.
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STANDALONE KEYBUS SE

5.2.LECTOR ESCLAVO

KEYBUS SE

+12V
GND
ALARM-

DO
D1
LED
BZ

YWEVTY

CONEXION A CONTROLADOR
DE ACCESOS WIEGAND

Ellector debe configurarse como esclavo Wiegand: *888888# (codigo maestro) + 710#.

6.ENTRADA A PROGRAMACION

Realice la siguiente secuencia para entrar en programacion:

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO #
(Por defecto: 888888)

Una vez en programacion, realizar la secuencia de programacion deseada. A continuacion, se detallan las diferentes programaciones del sistema.
IMPORTANTE

El lector indicara el acceso a programacién con un “parpadeo rojo lento” del led. Al iniciar secuencia de programacion (funcién a programar) el
led se mostrard en “naranja”

Para salir de programacién pulse dos veces “*” (dejar pasar un intervalo de un segundo entre pulsacion y pulsacién) el lector pasara

a estar en reposo, led de estado “rojo fijo”. En caso de no realizar ninguna pulsacion, transcurridos 30 segundos el lector también sale
automaticamente de programacion.

7.PROGRAMACIONES

7.1.ALTA DE CODIGOS DE APERTURA Y TARJETAS

Para dar de alta codigos de apertura o tarjetas, entrar en programacion y a continuacién pulsar el niimero 1 que corresponde a altas de
cddigos y tarjetas, dependiendo de uno u otro, seguir el recuadro correspondiente.

7.1.1.ALTA CODIGO

Si unicamente desea tener un cddigo de apertura, en numero de identificacion de usuario colocar un niimero del 1 al 2000 y en cédigo
de 4 cifras el que se vaya a utilizar para la apertura.

Wy

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 1  NeIDENTIFICACION USUARIO = # CODIGO DE 4 CIFRAS #
(Por defecto: 888888) (DEL 1 AL 2000) PARA APERTURA

Para finalizar y salir de la programacién, pulsar siempre 2 veces *.
Una vez programado el/los codigo/s, realizar apertura pulsando c6digo memorizado mas #:

CODIGO DE 4 CIFRAS #
MEMORIZADO

www.golmar-seguridad.es



KEYBUS SE STANDALONE

7.1.2.ALTA TARJETAS

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO # 1 PASAR LA/S TAJETA/S
(Por defecto: 888888) POR EL LECTOR

Ve

Para salir de programacién pulsar dos veces
Si las tarjetas han de tener un niimero de usuario asignado, seguir la siguiente tabla. De no asignarles niimero de usuario, estas lo van
haciendo por orden correlativo del 1 hasta el 2000.

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO # 1 Ne IDENTIFICACION USUARIO # PASAR LA/S TAJETA/S #
(Por defecto: 888888) (DEL 1 AL 2000) POR EL LECTOR

Wy

Para salir de programacion pulse dos veces

7.2.BORRADO DE CODIGOS DE APERTURA Y TARJETAS
7.2.1.BORRADO DE CODIGOS Y TARJETAS UNO A UNO

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO # 2 Ne IDENTIFICACION USUARIO #
(Por defecto: 888888) (DEL 1 AL 2000)

En el caso de las tarjetas es posible borrar la tarjeta registrada, de la siguiente manera:

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 2 APROXIMAR #
(Por defecto: 888888) TARJETA

7.2.2.BORRADO DE TODOS LOS CODIGOS Y TARJETAS

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 2 0000 #
(Por defecto: 888888)

ATENCION, tenga presente que esta accién elimina todos los accesos registrados (cédigos y tarjetas).
7.3.TARJETAS DE GESTION

Es posible generar una tarjeta “ADD” (tarjeta master para alta de tarjetas) y una “DELETE” (tarjeta master para borrado de tarjetas).
De esta forma una vez generadas serd posible dar de alta y baja tarjetas sin necesidad de entrar en el mend.

7.3.1.CREACION DE TARIETA “ADD”

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 61 APROXIMAR
(Por defecto: 888888) TARJETA

7.3.2.CREACION DE TARJETA “DELETE”

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO # 62 APROXIMAR
(Por defecto: 888888) TARJETA

La tarjeta a programar aproximada sera tarjeta “ADD” o “DELETE” en funcién de la secuencia empleada.
7.3.3.ALTA O BORRADO CON TARJETAS DE GESTION
Una vez creadas las tarjetas “ADD” y “ DELETE” el alta y borrado se podrd realizar de la siguiente forma:

ADD (alta tarjetas)
Pasar esta tarjeta por el lector y a continuacion dar de alta todas las tarjetas que deseemos, una vez finalizado, volver a pasar esta
misma tarjeta.

DELETE (borrado tarjetas)
Pasar esta tarjeta por el lector y a continuacion pasar todas las tarjetas que deseemos borrar por el lector, una vez finalizado, volver a
pasar esta misma tarjeta.

www.golmar-seguridad.es



STANDALONE KEYBUS SE

7.4.MODOS DE LECTURA

7.4.1.SOLO LECTURA DE TARJETA
En este modo de funcionamiento no es habil la lectura por cddigo numérico.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO = # 30 #
(Por defecto: 888888)

7.4.2.LECTURA DE TARJETA O CODIGO NUMERICO (VALOR DE FABRICA)
En este modo de funcionamiento tanto la apertura por tarjeta como cédigo numérico estdn habilitadas.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 32 #
(Por defecto: 888888)

7.5.DURACION DE LA APERTURA DE PUERTA
7.5.1.MODO ESTANDAR (VALOR DE FABRICA)
Por defecto el lector genera apertura durante 5s.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO = # 40 @ #
(Por defecto: 888888)

Nota: Por defecto el lector da un pulso de 5s de tiempo de apertura. Recomendable instalar abrepuertas de tipo automatico (una pulsacion
desbloquea el abrepuertas, volviéndolo a bloquear cuando se cierra la puerta) o variar tiempo de apertura en configuracion.

7.5.2.MODO PERSONALIZADO
Este modo permite ajustar el tiempo de apertura en una duracién comprendida entre 1 y 99 segundos.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO = # 4 1199 #
(Por defecto: 888888)

NOTA: Recomendable utilizar abrepuertas automatico (con memoria) para no tener necesidad de modificar el tiempo de apertura.
Abrepuertas sugerido: CV-24/DC.

7.6.MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL LECTOR
7.6.1.FUNCIONAMIENTO EN MODO WIEGAND
El terminal se configura para trabajar en entorno Wiegand como terminal esclavo.

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO | # 710 #
(Por defecto: 888888)

Ver esquema de conexién en apartado 5.2.LECTOR ESCLAVO.

7.6.2.FUNCIONAMIENTO EN MODO STANDALONE (VALOR DE FABRICA)
El terminal funciona en modo auténomo.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 711 #
(Por defecto: 888888)

Ver esquema de conexion en apartado 5.1. LECTOR STANDALONE.

7.7.FUNCION ANTI-PASSBACK
Anti-passback: Un usuario podra salir si ha accedido, a su vez no podra volver a realizar lectura de entrada si no ha realizado la de salida.
Requiere utilizar 2 terminales (lector de entrada/lector de salida) para la misma puerta.

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO # 715 #
(Por defecto: 888888)

Ver esquema de conexion en apartado 9.1.MODO ANTI-PASSBACK.
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7.8.LEDS DE ESTADO
7.8.1.DESACTIVAR
Desactiva el led de estado de reposo. Los leds de estado al validar, codigo, tarjeta o acceder a la programacion se seguirdn mostrando.

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO | # 810 #
(Por defecto: 888888)

7.8.2.ACTIVAR (VALOR DE FABRICA)

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 811 #
(Por defecto: 888888)

7.9.TIMBRE
7.9.1.DESACTIVAR
Desactiva los sonidos (pitidos) de confirmacion.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 820 #
(Por defecto: 888888)

7.9.2.ACTIVAR (VALOR DE FABRICA)
Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO = # 821 #
(Por defecto: 888888)

7.10.ALARMA ANTI-TAMPER
7.10.1.DESACTIVAR

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 840 #
(Por defecto: 888888)

7.10.2.ACTIVAR (VALOR DE FABRICA)

Entrar en modo administrador

* CODIGO MAESTRO # 841 #
(Por defecto: 888888)

En caso de que alguien retire el lector de la regleta de montaje, la alarma anti-tamper sonara.

7.11.ALARMA
7.11.1.DESACTIVAR/PARAR ALARMA

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 740 #
(Por defecto: 888888)

7.11.2.ACTIVAR (VALOR DE FABRICA)
La alarma se activa, por ejemplo, en caso de que el “Modo seguro” se active esta sonara.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 741 #
(Por defecto: 888888)

El tiempo de activacion puede ser de 1 minuto (c6digo 741), 2 minutos (cddigo 742) o 3 minutos (cddigo 743).

www.golmar-seguridad.es
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7.12.MODOS DE SEGURIDAD

7.12.1.MODO SEGURO DESACTIVADO (VALOR DE FABRICA)
En caso de que introduzcan de manera consecutiva codigos erréneos no se produce alarma.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO = # 850 #
(Por defecto: 888888)

7.12.2.MODO SEGURO CON BLOQUEO ACTIVADO
Si en 10 minutos se introducen 10 intentos no permitidos codigos/tarjetas falsas, el terminal se bloquea. No realizard lecturas.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO = # 851 #
(Por defecto: 888888)

7.12.3.MODO SEGURO CON ALARMA ACTIVADA
Si en 10 minutos se introducen 10 intentos no permitidos codigos/tarjetas falsas, el terminal emite una alarma.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO = # 852 #
(Por defecto: 888888)

Silenciable introduciendo “cddigo maestro” (administrador).

7.13.CAMBIO CODIGO MAESTRO
Antes de empezar a dar de alta usuarios, es conveniente cambiar el c6digo de usuario maestro (de fabrica 888888), de esta manera
evitard posibles manipulaciones por parte de personas ajenas a esa instalacion.

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 0 NUEVO CODIGO MAESTRO # REPETIR NUEVO #
(Por defecto: 888888) DE 6 CIFRAS CODIGO

7.14.RESTABLECER VALORES DE FABRICA

Para volver a los valores de fabrica, quitar alimentacion al lector, pulsar la tecla * y sin soltarla volver a dar alimentacion, después de un
segundo, emitira dos pitidos y se iluminara el led en color naranja, soltar la tecla y se oird un pitido largo, en ese momento se habran
restablecido los valores de fabrica.

IMPORTANTE: No se pierden los codigos o tarjetas grabadas.

8.SIGNIFICADO SONIDOS Y LEDS DE ESTADO

ESTADO OPERACION COLOR LED TIMBRE
Reposo Rojo
Pulsacion tecla Pitido corto
Leer tarjeta Verde Pitido largo
Abrir cerradura Verde Pitido largo
Operacion correcta Verde Pitido largo
Operacion incorrecta 3 pitidos cortos
Entrada PIN Parpadeo rojo lento
Lectura de tarjeta o PIN Parpadeo rojo lento
Programacion Parpadeo rojo lento
Sencuencia de programacion Naranja
Lectura tarjeta ADD Naranja
Lectura tarjeta DELETE Naranja 2 pitidos cortos
Alarma Parpadeo rapido rojo Alarma
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KEYBUS SE STANDALONE

9.ESQUEMAS ADICIONALES
9.1.MODO ANTI-PASSBACK

Ellector de entrada debe configurase como Anti-Passback: *888888# (cddigo maestro) + 715#. Ademas de estar en solo modo lectura
de tarjetas: *888888# (codigo maestro) + 30#.

Ellector de salida debe configurase en Modo lectura: *888888# (cddigo maestro) + 710#.

Entrada Salida

Configuracién en entrada:
Modo Anti-passback (715#)
Solo tarjetas (30#)

Configuracién en salida:
Modo lectura (7104)

M
ALARM-

GND
Do
D1
DN
OPEN
NO
of
NC
GND
DO
D1
D-1
OPEN
NO
com
NG
ALARM:

12Vce/24Vee

9.2.MODO STANDALONE CONECTADO A VIDEOPORTERO

KEYBUS SE

12v
GND
IN
OPEN
NO
com
NC
ALARM

AP+
12Vce/24Vee

AP-

+ NA1

Abrepuertas
12Vcc/270mA

NOTA: El AP (apertura de puerta) del portero no activa el abrepuertas hasta que el pulso del lector KeyBus SE ha finalizado. Para evitar demoras
en la apertura, establezca el pulso minimo de 1 segundo en el lector:

Entrar en modo administrador

* | CODIGO MAESTRO | # 4 1 #
(Por defecto: 888888)
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STANDALONE KEYBUS SE

9.3.MODO ESCLAVO CON CONTROLADORA iP OPENER WIEGAND
El lector debe configurarse como esclavo Wiegand: *888888# (cddigo maestro) + 7104,

KEYBUS SE

GREEN LED
RED LED
TAMPER

= a
Nz
+ (O]

DO
D1
LED
Bz

IMPORTANTE: Recuerde que en modo esclavo el lector inicamente realiza la lectura de la credencial. Esta debe haber sido previamente
codificada en el programa de gestion de la controladora.

A continuacién, se muestra un ejemplo en iP Opener en el que se ha codificado: un cédigo de teclado, un llavero TAGDOOR MF+ y un
llavero ISOPROX. En este momento al introducir el codigo PIN registrado (1315) o al aproximar alguno de los dos llaveros al lector se
validara el acceso.

2 Usuariol

2 Guardar XCancehr =+ Afiadirun Tl | #Dotos de impertacion | BEventos de usuaric | SAfadir

Apellido * | Usuariol

Nombre Mombre de la persona
Acceso puerta/zona Perfil de acceso 0001 \ard
Tipo Residente hd
EExcmincr m

» O KAcceso termporal
> % Configuracion especifica

» &lnformacién adicional

% Titulos de identificacion 4 Adadir un titulo de idenfificacion
Tipo & Cédigo Permanente Estado Acciones &
Cédigo teclado 1315 v v ;
@ Placo de Mitare+ 805558423C0804 v v B~
Q. Ploce de proximidad 1358 31DC0345 v v s

IMPORTANTE: Si desconoce acerca de la configuracion de las controladoras iP Opener véase la guia rapida de configuracion o el manual.
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KEYBUS SE STANDALONE

9.4. LECTOR CON ABREPUERTAS DE CORRIENTE ALTERNA
KEYBUS SE

+12V
GND
D-IN
OPEN
NO
com
NC
ALARM

DO
D1

BLANCO|

TF-104

HRF-12/1,25A ' TITTIreTY

PRI 230v50/601Z| C€.
SEC 12VeVA

1 T BV,

Abrepuertas
12Vca

——

*Es recomendable hacer uso de un diodo de proteccion en paralelo al abrepuertas para evitar posibles retornos que puedan daiiar el lector.

9.5.D0S LECTORES Y UN SOLO ABREPUERTAS DE CORRIENTE ALTERNA.
KEYBUS SE ne1 KEYBUS SE n°2

12v
GND
D-IN
OPEN
NO
com
NC
ALARM:
12v
GND
Do
D1
DN
OPEN
NO
com
NC
ALARM:

Do
D1

12Vcc/24Vee =@

Abrepuertas
12Vca

*Es recomendable hacer uso de un diodo de proteccion en paralelo al abrepuertas para evitar posibles retornos que puedan daiar el lector.
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STANDALONE

9.6. PULSADOR DE SALIDA

12Vcc/24Vcc

www.golmar-seguridad.es

KEYBUS SE

+12V
GND
DO

D1

D-IN
OPEN
NO

COM

NC

ALARM-

KEYBUS SE

Pulsador de salida

Abrepuertas 12Vcc

13
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