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1. APP G CONFIGURATORCALL

Este folleto describe el uso de la aplicación GCall Configurator para

la configuración de la función de desvío de llamadas en

dispositivos de desvío de llamadas:

•

Descarga la aplicación desde Play Store (Android).

IMPORTANTE: El smartphone/tablet debe tener

Servicio de Google para poder descargar y utilizar el

App Gcall Configurator:

Inicie la aplicación teniendo en cuenta:

• activar la recepción de notificaciones;

• desactivar las aplicaciones que optimizan el uso de la batería o

funciones de ahorro de energía en el smartphone porque

pueden afectar al funcionamiento de la aplicación Gcall Configurator

cuando la pantalla está apagada (funcionando en segundo plano).

• permitir que la aplicación GCall Configurator App:

– Accede a las fotos, archivos multimedia y ficheros de tu dispositivo;

– Grabar audio;

– Hacer fotos y grabar vídeos;

– Realizar y gestionar llamadas telefónicas.

IMPORTANTE: Si no da su consentimiento para todos l sa

cuatro funciones enumeradas anteriormente, no podrá

utilizar la aplicación Gcall Configurator.

• asegúrese de que no hay aplicaciones antivirus

que pueden afectar al funcionamiento de l Golmar GCalla App

Configurator en tu smartphone.

• asegúrese de que el contrato de datos que utiliza en su

smartphone no bloquea los flujos de VoIP.

Espere a que se abra la siguiente pantalla:

Inmediatamente después, aparecerá

ESTA ES LA SITUACIÓN QUE SE PRODUCE

AL INICIAR LA APLICACIÓN LA PRIMERA VEZ.
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ART 5W/GTWIN

APP. ANDROID

MUY IMPORTANTE: Cuando configure el desvío de llamadas en
el monitor ART 5W/Gtwin por primera vez, en primer lugar debe
utilizar la aplicación y, a continuación, utilizar“ ”G all ConfiguratorC

“ l”la App de Android o de iOS para vincular el smartphone delGCal
usuario con el monitor ART 5W/Gtwin principal, (ver manual ).GCall
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la pantalla "Crear o establecer cuenta".

Introduzca su usuario y contraseña

Nombre de usuario

Contraseña

Recuérdame ¿Olvidó su contraseña?

Acceso

Registrarse



2. CREAR UNA NUEVA CUENTA

O UTILIZAR UNA CUENTA GUARDADA

Para poder utilizar la aplicación debe crear una cuenta
o inicie sesión con una cuenta ya registrada.

A continuación se indica el significado de cada tecla:
1.Esto se puede utilizar para el dispositivo iniciando

sesión con una cuenta ya registrada en el servidor.
• Seleccione la casilla " " para accederRecordarme

automáticamente utilizando la cuenta con la que
se conectó la última vez..

• ”

.

Pulse el icono para ver la contraseña introducida..

2. Esta es la selección correcta si todavía no tiene una
c de Golmaruenta en la nube (primer acceso).

2.1. CREAR NUEVA CUENTA

Crear una en la nube de Golmar desde estacuenta
esta .pantalla
- Condición necesaria para poder utilizar el servicio .

Introduzca el nombre (p ej , ) y la contraseña,. .  Luis
vuelva a introducir la contraseña para confirmarla e
indique una dirección de correo electrónico válida y

La contraseña debe cumplir los siguientes requisitos
de seguridad:
• Debe tener una longitud de al menos seis caracteres.
• Debe contener al menos un carácter en mayúscula.
• Debe contener al menos un carácter en minúscula.
• Debe contener al menos un dígito.
• Debe contener al menos un carácter especial.
• No debe contener el nombre de usuario.

Pulse " " para recibir un correo electrónicoInscribirse
en la dirección que haya indicado.
Para que la Cuenta se active, debe
acceder a la bandeja de entrada de su correo electrónico,

acceda a recibirl correo que acaba de y pulse el enlace
de validación.
Haga clic en " " y la aplicación iniciará sesión conFinalizar
su cuenta. Volverá a la pantalla .principal

1
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Introduzca su usuario y contraseña

Nombre de usuario

Contraseña

Recuérdame ¿Olvidó su contraseña?

Acceso

Registrarse

Pulse “¿Ha olvidado su contraseña? para obtener
un nueva contraseña si ha olvidado la actual.

Introduzca su datos

Nombre

Apellido

Contraseña

Repita la contraseña

ES- España

He leído y acepto l s siguienteso términos

Condiciones generales para el uso

Acepto y declaro que he leído y comprendido las
siguientes condiciones contractuales

Correo electrónico

Registrese

Golmar política de privacidad

Acepto y declaro que he leído y comprendido las
siguientes condiciones

Leer

Leer

Aceptar Rechazar

Aceptar Rechazar

elija la nacionalidad.

•



2.2. UTILIZAR UNA CUENTA GUARDADA

Sin embargo, si el usuario ya tiene una cuenta sip.account
(por ejemplo, uno creado previamente en otro
smartphone), podrá registrarse directamente desde
el menú "Utilizar una cuenta guardada" e introduzca las
credenciales de la cuenta :
— Nombre de usuario
— Contraseña

En este caso, también se remitirá automáticamente
al usuario a la pantalla principal..

Tenga en cuenta que se pueden utilizar
hasta cuatro smartphones registrada en una
cuenta, mientras que la misma cuenta puede
estar registrada en varios dispositivos de desvío

3. PANTALLA PRINCIPAL
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Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

(INICIO DE SESIÓN)

de llamadas.

Nombre

Apellido

Introduzca su nombre y apellido

Recuérdame ¿Olvidó su contraseña?

Acceso

Registrarse

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

1

2

3

4

5

7

6



El significado de los botones de la pantalla de inicio es el
siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

ART 5W/GTWIN

GCALL-MU/GTWIN
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Pulse el botón "Sustitución del dispositivo" para iniciar el
procedimiento de sustitución de un dispositivo dañado.

Pulse el botón "Configuración del dispositivo" para configurar
la función de desvío de llamadas en un dispositivo.

Para configurar su dispositivo, cree primero una cuenta (o
inicie sesión con una cuenta existente), como se explica en
la sección "CREAR UNA CUENTA NUEVA O UTILIZAR
UNACUENTA".

Pulse el botón "Actualización del firmware"para iniciar el
procedimiento de actualización del firmware del dispositivo.

Pulse el botón "Cuenta de usuario" para ver y editar toda
la información relativa a la cuenta actualmente conectada.

Pulsando el botón "Ajustes" se pueden configurar
parámetros de la aplicación.

Las distintas funciones enumeradas anteriormente se
describen detalladamente en los capítulos siguientes.

Pulse el botón "Salir de" para salir de la aplicación Gcall
Configurator.

En la pantalla de inicio, seleccione "Configuración de
dispositivos". Se muestrará:

Seleccione el dispositivo a configurar

.
Pulse el botón "Información"para ver la versión de la
aplicación.



1.

2.

3.

4.
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Pulse dos veces el botón de
menú del monitor y, a

continuación, utilice las
flechas de dirección para

acceder a la configuración.

En la pantalla de ajustes,
seleccione la opción " víoEn

de llamadas" y confirme
pulsando el botón "OK".

En la pantalla "Envío de
llamadas", pulse de nuevo

"OK": al cabo de unos
segundos aparecerá un código

QR.

Pulse el botón "ART 5W/GTWIN en la aplicación
aparecerá la siguiente pantalla:

Continuar

Continuar

Continuar

En el monitor, pulse dos veces el botón para acceder
al , a continuación, pulsemenú principal los botones

.......y seleccione y pulse el icono del menú
de ajustes.

En el menú de , seleccione la opción " víoajustes En
de llamadas". A continuación, en la pantalla " víoEn
de llamadas", pulse de nuevo " ".OK

Tras acceder al parámetro, pulse el botón
" " de su smartphone.Continuar

,
, ,

.

5. En la pantalla “Envío de llamadas” seleccione el
icono y pulse “OK”.

En la pantalla "Envío de
llamadas", pulse de nuevo

"OK": al cabo de unos
segundos aparecerá un código

QR.
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1 .1

1 .2

6.

7.

8.

9.
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Transcurridos unos segundos, el monitor pasará al
modo de configuración y aparecerá un código QR en la
pantalla.

Cuando el muestre el código QR, pulse el botónmonitor
" " de su smartphone.Continuar

Escanee el código QR del dispositivo.

Escanear

Pulse el botón " " para iniciar la aplicación deEscanear
lectura de códigos QR en su smartphone. Escanee el
QR que aparece en la pantalla del monitor.

Escanee el código QR para registrar el dispositivo en el
servidor.

En la siguiente pantalla se puede elegir el nombre del
dispositivo (nombre que se mostrará como 'Llamante' al
recibir la llamada). Se sugiere que establezca la
dirección de su casa (calle o ciudad) como nombre.
Pulse " ".Continuar

Continuar

Nombre dispositivo

Introduzca el nombre del dispositivo

A continuación, activa el WiFi en el smartphone y
accede a la red WiFi "CALLFW" creada por el
dispositivo.

Conecte el smartphone/ tableta  a la
red WiFi del dispositivo CALLFW

Continuar

Conecte el smartphone al WiFi del dispositivo y pulsa el
botón " ".Continuar

Para funcionar, el dispositivo debe estar conectado a su
red LAN doméstica y ésta, a su vez, debe estar conectado
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1 .3

1 .4

a través de un módem / router a Internet. La conexión a
la LAN doméstica debe ser por Wi-Fi.

Seleccione el tipo de conexión WiFi

Avanzado

ContinuarContinuar

ContinuarContinuar

Elegir cuando apagar la conexión WiFi

Intervalo 1

Intervalo 2

Opciones de direccionamiento IP

Prederteminada (recomendado)

Avanzado

ContinuarContinuar

Marque " " sólo para acceder a ajustesAvanzado
especiales, como el acceso a redes ocultas.

Es imprescindible seleccionar en el menú desplegable la
red a la que conectarse.

Una vez seleccionada la red, introduzca la contraseña
correspondiente y pulse " ". Opcionalmente, esContinuar
posible identificar hasta dos intervalos de tiempo durante
los cuales el Wi-Fi se apagará automáticamente cada día
(por ejemplo, por la noche desde las 11:00 P.M. hasta las
7:00A.M.)

Después de configurar los intervalos (la operación puede
incluso no realizarse) pulse " " y pasará a laContinuar
pantalla " ".Opciones de enrutamiento IP

Es preferible elegir las opciones de configuración por
defecto. En caso de que esto no sea posible, si la red a la
que desea conectarse requiere una dirección IP fija,
seleccione la opción " " para abrir la pantallaAvanzado
siguiente:



1 .5

1 .6

1 .7
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Opciones de direccionamiento IP

Prederteminada (recomendado)

Avanzado

Dirección IP

Máscara de subred

Puerta de enlace prederteminada

DNS

ContinuarContinuar

Pulsando el botón " " permite que el aparatoGuardar
guarde la configuración.

Transferir la configuración y
espere a que el dispositivo

salga de la pantalla de
visualización del código QR.

ContinuarGuardar

Introduzca los siguientes valores en los campos
vacíos: Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de
enlace predeterminada y DNS (por ejemplo: 8.8.8.8) y,
a continuación, pulse " ".Continuar

Una calidad de vídeo BAJApermite el funcionamiento
a pesar de la velocidad de conexión a Internet. A
menos que esté absolutamente seguro de tener una
alta velocidad de carga, seleccione velocidad MEDIA
oALTA.

Ahora, será posible elegir la calidad de VIDEO (Valor
por defecto: BAJA) y a continuación pulsar " ".Continuar

Seleccione la calidad de vídeo según
la velocidad de la conexión.

Baja (velocidad    300 kbit/s)

Media (velocidad    1Mbit/s)

Alta (velocidad    1Mbit/s)

ContinuarContinuar

En el teléfono smartphone se muestra la siguiente
pantalla. Nota: Debe haber disponible una actualización
en el servidor.

Pulsando el botón " " puede actualizar el firmware delSÍ
dispositivo, pase al punto 7 del capítulo "Actualización
del firmware" de la página 15.
Pulsando el botón " " se cierra la pantalla sinNo
actualizar el dispositivo.

1 .9



4.1. PRUEBA DEL DISPOSITIVO

1. Aparecerá la siguiente pantalla:

2.
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Después de completar la configuración del dispositivo
ejecute una prueba para comprobar que el dispositivo
funciona correctamente. La fase de prueba es la misma
para todos los monitores. Siga las instrucciones siguientes
para ejecutar una prueba completa del apartamento.

IMPORTANTE: La función de autoencendido no estará
disponible si elART 5W/GTWIN está configurado en modo
" " 13.Condominio , ver página

El modo de prueba se caracteriza por la presencia de una
franja naranja en la parte superior de la pantalla y por la
indicación " " en la parte parte inferior deMODO PRUEBA
la pantalla, seguida del nombre del aparato.

Seleccione autoencendido, pulse la tecla " "Cámaras
y seleccione el dispositivo.

20. El dispositivo se conectará utilizando la
configuración y se mostrará la siguiente pantalla.

ContinuarContinuar

Seleccione la calidad de vídeo según
la velocidad de la conexión.

La configuración ha sido
guardada correctamente

en su dispositivo.

21. Ahora pulse " " para empezar aContinuar
probar el dispositivo.



3.

4.
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Seleccione el dispositivo
en el que se hace el

auto-encendido.

Art 5W Gtwin

La imagen la placa aparecerá en el smartphonede
después de haber seleccionado el dispositivo:

Pulse el botón " " para pasar a la siguiente o aCámara
cualquier cámara de vigilancia conectada. Pulse el
botón " " para abrir la puerta de entrada yAbrir puerta
pulse el botón " " para abrir la deAbrir entrada cancela
entrada. Pulse el icono para activar el audio y
establecer una comunicación con con la unidad de
puerta mostrada. Al comunicarse con la placa
visualizada ya no será posible cambiar a la visualización

de la siguiente placa o cámara y el icono " "Cámaras
será sustituido por el icono " ", que puedeSilenciar
utilizarse para desactivar el canal de audio.
Si las funciones están activadas correctamente,
pulse el icono " " para finalizar la función deTerminar
autoencendido.

Haga una llamada de la placa al apartamento que
se está comprobando. Cuando reciba la llamada, su
smartphone sonará y aparecerá la siguiente
pantalla:

Haga clic en " " para ver la imagenMostrar imagen
de la placa sin responder a la llamada. Responda a
la llamada deslizando el icono verde de respuesta.

hacia la derecha.

Acepte la llamada para transmitir la conversación
en modo manos libres. Aparece la siguiente
pantalla:

Cámaras Abrir entrada

Terminar Abrir puerta

Mostrar imagen

Art 5W Gtwin



Alta

Medio

Baja

5.

6.

7. Aparecerá la siguiente pantalla:
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El icono Calidad muestra la calidad de la
conversación bas da en la conexión a Internet de sua
smartphone:

Pulse el icono para desactivar la función manos
libres. Pulse de nuevo para reactivar la función
manos libres. Pulse el " " paraicono Silenciar
silenciar su canal de audio durante la conversación.
Vuelva a pulsarlo para volver a activarlo. Pulse el
botón " " para abrir la puerta de entradaAbrir puerta
y pulse el icono " " para abrir laAbrir entrada cancela
de entrada. Si las funciones están activadas
correctamente pulse el icono " " paraTerminar
finalizar la conversación.

El sistema vuelve a la pantalla de inicio cuando la
llamada se ha finalizado. La fase de prueba del
dispositivo se ha terminado.

Para finalizar el modo de prueba en la pantalla de
inicio pulse el icono " ".Finalizar la prueba

IMPORTANTE: Si el videoportero ART 5W/GTWIN está
configurado en oEdificio modo de alimentación local
la función de modo de usuario se configurará
automáticamente cuando el modo de prueba haya
finalizado.
Si el videoportero está configurado en modo
Condominio después de la prueba, compruebe que el
estado del monitor no esté en Mantenimiento para que
la función pueda ser utilizada por el usuario (véase el
capítulo " " del "Manual ARTModo Mantenimiento
5W/GTWIN).

Silenciar Abrir entrada

Terminar Abrir puerta



8.

5. SUSTITUCIÓN DEL DISPOSITIVO

Aparecerá la siguiente pantalla:

Seleccione el botón del dispositivo que desea sustituir:
— ART 5W/GTWIN
Aparecerá la siguiente pantalla:

A continuación se describen los pasos a seguir para
sustituir correctamente un monitor averiado por uno nuevo.
1. Extraiga del sistema el monitor averiado.
2. Instale el nuevo monitor.
3. Configure y pruebe el nuevo monitor (véase el capítulo
" " y " "Configuración del dispositivo Prueba del dispositivo
de este manual). Durante la configuración del nuevo monitor,
es aconsejable renombrarlo con el nombre del monitor
averiado.
4. En el smartphone del usuario en el que está instalada la
app GCall, se debe eliminar la vinculación con el monitor
averiado (ver el capítulo " " en elEliminación de un sistema
manual de configuración de la app GCall).
5. A continuación, el smartphone del usuario debe
emparejarse con el nuevo dispositivo (consulte el capítulo
" " delActivación del servicio de desvío de llamadas
manual de configuración de la app GCall.
El procedimiento también debe realizarse en sus
respectivos smartphones si hay otros usuarios que
comparten el servicio de desvío de llamadas.
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Recuerde: Una vez realizada la prueba, el
smartphone del usuario debe emparejarse con el
monitor principal con lapara activar la función App
GCall de Android o iOS (consulte la sección
"Activación del servicio de desvío de llamadas"
del manual " ").ART 5W/GTWIN

Los pasos a seguir para sustituir un averiadomonitor
por un nuevo.o
Haga clic en el botón " "en laRemplazo de dispositivo
pantalla .principal

Por favor, elija el modelo de
dispositivo

ART 5W/GTWIN

GCALL-MU/GTWIN

ART 5W/GTWIN

Por favor, elija el modelo de
dispositivo

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir



6. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

ART 5W/GTWIN
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GCALL-MU/GTWIN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El firmware del monitor ART 5W/GTWIN se puede
actualizar a través de la aplicación " ".Gcall Configurator
Proceda de la siguiente manera: Para poder llevar a cabo
la actualización del firmware, el dispositivo que desea
actualizar debe haber sido configurado (ver capítulo
Configuración del dispositivo).
Haga clic en el botón " "en laActualización del firmware
pantalla de inicio.
Nota: Debe haber disponible una actualización en el
servidor.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Seleccione el dispositivo para actualizar

¡Atención!: Si el monitor ART 5W/GTWIN está
configurado en modo " ", no es posibleCondominio
actualizar el firmware con laApp Gcall Configurator.

Haga clic en el botón " ", apareceráART 5W/GTWIN
la siguiente pantalla:

Asegúrese de que se haya configurado
la función de reenvío de llamada, luego
active el modo de mantenimiento en el
monitor y escanee el código QR en la

etiqueta del dispositivo o en la pantalla.

Escanear

En el menú de , seleccione la opción "ajustes Envío
de llamadas". A continuación, en la pantalla "Envío
de llamadas", pulse de nuevo " ".OK

En el monitor, pulse dos veces el botón para acceder
al , a continuación, pulsemenú principal los botones

y seleccione y pulse el icono del menú
de ajustes.

,
, ,

,
OFF

,
ON

Pulsar el botón       para seleccionar el icono         ,
a continuación pulsar el botón        para
habilitar el "modo mantenimiento".

Cuando el modo de mantenimiento está activado,
el icono        cambia al siguiente estado .

Seleccione pulsando los botones , el icono
, a continuación pulsar el botón . Después
de unos segundos se mostrará en pantalla del

monitor un código QR.

Pulsar en la pantalla de la App el botón " "Escanear
para comenzar la aplicación de lectura del código QR.
Escanear el código QR que aparece en la pantalla del
monitor.

En el monitor, pulsar el botón para aceptar y volver
a la pantalla de la opción " ".Envío de llamadas

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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En la pantalla de la opción " " delEnvío de llamadas
monitor, el " " cambiará a modo "On" tras unosEstado
segundos en la pantalla del monitor.

En el smartphone se mostrará la siguiente pantalla:

Asegúrese de que el usuario haya activado el
modo de mantenimiento en el monitor, luego

escanée el código QR en la etiqueta del
dispositivo.

Actualización de firmware

Hay una nueva versión de firmware
disponible para el dispositivo.
¿Quieres actualizar a la última versión?

No Si

Escanear

Aparecerá una pantalla de alerta para indicar que no
hay actualizaciones disponibles si la última versión ya
está instalada en el monitor.

Pulse el botón " " para ver la pantalla de informaciónSí
que indica que no hay otras actualizaciones disponibles.

Actualización de firmware

Versión de firmware actual:

Nueva versión de firmware:

Notas de la versión:

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Iniciar

Cancelar

Pulsar el botón " " para continuar el procedimientoInicio .

Actualización de firmware

Versión de firmware actual:

Nueva versión de firmware:

N

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Iniciar

Cancelar

Actualización de firmware

¿Está seguro de que desea actualizar el
firmware?. Durante la actualización el
dispositivo no debe reiniciarse, la
alimentación no debe desconectarse y la
conexión de red debe ser estable.

No Si

Pulse el botón para comenzar la actualización"SÍ" .
Aparece la siguiente pantalla.

Parar

Cancelar

Actualización de firmware

Versión de firmware actual:

Nueva versión de firmware:

Notas de la versión:

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Progreso de descarga: 0%

Aparece el porcentaje de descarga de la última versión
del firmware que se puede descargar de la nube de
Golmar. Pulsando el botón r se puede detener"Para "
momentáneamente la descarga. Pulsando el botón
"Cancelar" se puede interrumpir definitivamente la
descarga.

Cuando se completa la descarga se inicia la fase
de actualización del firmware.



16.

17.

18.

7. CUENTA DE USUARIO

Aparecerá la siguiente pantalla:

—
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Actualización de firmware

Versión de firmware actual:

Nueva versión de firmware:

Notas de la versión:

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Aplicando la actualización. Puede tardar
unos minutos, espere...

La actualización del firmware se caracteriza por la
presencia de una franja naranja en la parte superior
de la pantalla.

Actualización de firmware

Versión de firmware actual:

Nueva versión de firmware:

Notas de la versión:

1.0.0_Golmar_2320

El dispositivo se actualizó correctamente

OK

Iniciar

Cancelar

Cuando se completa la actualización aparece la
siguiente pantalla.

Pulsar para cerrar el cuadro emergente de" "OK
confirmación.

El procedimiento de actualización del firmware se
completó correctamente. El dispositivo se actualizó
con la última versión disponible en la Nube.

En la pantalla principal, presione el botón "Cuenta de
usuario".

Perfil

Cambiar la contraseña

Cerrar sesión

Pulse el botón " ", pe mite ver el propio nombrePerfil r
de usuario, las credenciales introducidas durante la
creación de la cuenta (nombre y apellidos) y la
dirección de correo asociada a la cuenta y los
" " de la aplicaciónTérminos de uso .

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

SalirParar

Cancelar



—

—

8. CONFIGURACIÓN

—

—

•

•

—

—

9. SALIR
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Pulse el botón " ", permiteCambiar la contraseña
cambiar la contraseña.

Pulse el botón " ", permite cerrar laCerrar sesión
sesión con la cuenta conectada en la App Gcall
Configurator.

Para configurar determinados parámetros de la App
Gcall Configurator Configuración, pulse el botón " ",
de la pantalla de inicio.
Se muestra la siguiente pantalla:

Opcionalmente, la aplicación Golmar Gcall configurator le permite:

Habilitar o desactivar el parámetro para evitar que la App
Gcall Configurator sea suspendida inadvertidamente por
el sistema operativo.

Habilitar el parámetro " " paraReconocimiento local
mejorar la calidad del vídeo recibido por el teléfono
smartphone durante el desvío de llamadas. Active el
parámetro, si:

El video visualizado en el smartphone se ve molesto.

El teléfono smartphone y el monitor Art 5W Gtwin están
conectados en la misma red (network).

En este caso, la activación del parámetro mejora la calidad
de vídeo visualizado en el smartphone.

Habilite el parámetro "Usar puertos aleatorios para flujos
multimedia" si los puertos estándar de la red (network)
utilizada están bloqueados por motivos de seguridad.

Habilite el parámetro " "para utilizar losForzar Google DNS
puertos DNS de Google en lugar de los puertos DNS del
operador de red.

Pulsar el botón " " de la pantalla principal, permiteSalir
salir de la aplicación .Golmar Gcall Configurator

Evitar que el sistema operativo suspenda
la aplicación.

Desactivar Habilitar

Detección de red local.

Desactivar Habilitar

Use puertos aleatorios para los flujos multimedia.

Desactivar Habilitar

Forzar Google DNS.

Desactivar Habilitar
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NOT SA
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