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1. APP G CONFIGURATORCALL

Este manual descreve como utilizar a aplicação GCall Configurator

A configuração da função de desvio de chamadas em dispositivos

de desvio de chamadas:

•

Descarregar a aplicação a partir da Play Store (Android).

Iniciar a aplicação tendo em conta:

• Ativar a receção de notificações ;

• Desativar aplicações que optimizam a utilização da bateria ou

funções de poupança de energia no smartphone porque pode

afetar o funcionamento da aplicação Gcall Configurator como

o ecrã está desligado (a funcionar em segundo plano).

• Permitir a aplicação GCall Configurator:

– Aceda a fotografias, multimédia e ficheiros no seu dispositivo;

– Gravação áudio;

– Tirar fotografias e gravar vídeos;

– Efetuar e gerir chamadas telefónicas.

NOTA: Se não der o seu consentimento para todas as quatro

funções acima enumeradas, pode não utilizar a aplicação Gcall

Configurator.

• Certificar-se de que não existem aplicações antivírus

que possam afetar o funcionamento da aplicação Golmar GCall

Configurator no seu smartphone.

• Certifique-se de que o contrato de dados que está a utilizar no

seu o smartphone não bloqueia os fluxos VoIP.
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Nome de utilizador

Contrassenha

Lembrar-me Esqueceu-se da sua contra-senha?

Ace sos

Registo

para:

MUITO IMPORTANTE: Como configurar o Desvio de chamadas no
monitor ART 5W/Gtwin pela primeira vez , é necessário utilizar
primeiro a aplicação " " e, em seguida utilizar aGCall Configurator
aplicação " " Android ou iOS para ligar o smartphone doGCall
utilizador com o monitor principal ART 5W/Gtwin (ver manual
GCall).

MPORTANTE: O seu smartphone deve ter Serviço Google pra
descarregar e utilizar o App Gcall Configurator:

ESTA É A SITUAÇÃO COM QUE SE DEPARA
NA PRIMEIRA VEZ QUE EXECUTA A
APLICAÇÃO.

Aguardar a abertura do seguinte ecrã:

Imediatamente a seguir, a página "Criar
uma conta ou iniciar sessão".

e a sua contrassenha.
Introduza o seu nome de utilizador



2. CRIAR UMA NOVA CONTA OU

UTILIZAR UMA CONTA GUARDADA

Para utilizar a aplicação, é necessário criar uma conta
ou iniciar sessão com uma conta já registada.

2.1. CRIAR UMA NOVA CONTA

Criar uma conta Golmar na nuvem a partir deste
ecrã.
- Condição necessária para poder utilizar o serviço.

Introduzir o nome (por exemplo, Luís) e a contrassenha,
voltar a introduzir a contrassenha para a confirmar e
introduzir um endereço de correio eletrónico válido e

A contrassenha deve cumprir os seguintes requisitos:

• Deve conter pelo menos seis caracteres.
• Deve conter pelo menos um carácter maiúsculo.
• Deve conter pelo menos um carácter minúsculo.
• Deve conter pelo menos um número..
• Deve conter pelo menos um carácter especial.
• Não deve conter o nome do utilizador.

1
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Introduza o seu nome de utilizador e a sua contrassenha

Nome do utilizador

Contrassenha

Lembrar-me Esqueceu-se da sua contrassenha?

Aceder

Registar

Introduzca su datos

Nome

Apelido

Contras e as nh

Confirmar a contrssenha

PT- Portugal

Li e aceito as seguintes condições

Condições gerais de utilização

Aceito e declaro ter lido e compreendido os
seguintes termos e condições contratuais.

Corre o electrónicoi

Registar

Política de privacidade da Golmar

Acepto y declaro que he leído y comprendido las
siguientes condiciones

Ler

Ler

Ace tari Rejeitar

Aceitar Rejeitar

escolha a sua nacionalidade.

Abaixo está o significado de cada botão:
1. Permite-lhe utilizar o dispositivo iniciando sessão

com uma conta já registada no servidor.
• Ao selecionar a caixa "Lembrar-me", o utilizador

pode iniciar automaticamente sessão na aplicação
utilizando a conta com a qual iniciou sessão pela
última vez.

• Ao car regar em "Esqueceu-se da sua
contrassenha", é possível obter uma nova
contrassenha caso se tenha esquecido dela.

• Ao carregar no ícone , é possível ver a
contrassenha introduzida.

2. Para selecionar, se ainda não tiver uma conta Golmar
na nuvem (primeira conexão). Ao carregar em "Registado", receberá uma

mensagem eletrónica no endereço indicado.
Uma vez que a conta fica ativa, é necessário ir à

caixa de correio eletrónico, recuperar o correio
e l e t r ó n i c o e c l i c a r n a l i g a ç ã o d e
validação.Clique em "Terminar" e a aplicação
inicia sessão com a conta. O utilizador regressa
ao ecrã Principal.



2.2. UTILIZAR UMA CONTA GUARDADA

Sin embargo, si el usuario ya tiene una cuenta sip.account
(por ejemplo, uno creado previamente en otro
smartphone), podrá registrarse directamente desde
el menú "Utilizar una cuenta guardada" e introduzca las
credenciales de la cuenta :
— Nombre de usuario
— Contraseña

Neste caso, o utilizador também será automaticamente
redireccionado para o ecrã Principal.

3. ECRÃ PRINCIPAL
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Configuração do dispositivo

Substituição do dispositivo

Atualização do firmware

Conta de utilizador

Configuração

Sair

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

( )INÍCIO DE SESSÃO

Nome

Apelido

Introduza o seu nome de utilizador e a sua contrassenha

Lembrar-me Esqueceu-se da sua contrassenha?

Ace sos

Registar

Configuração do dispositivo

Substituição do dispositivo

Atualização do firmware

Conta de utilizador

Configuração

Sair

Configuração do dispositivo

Substituição do dispositivo

Atualização do firmware

Conta de utilizador

Configuração

Sair

1

2

3

4

5

7

6

Tenha em atenção que o número máximo de
smatphones que podem ser registados na mesma
conta é 4, enquanto a mesma conta pode ser
registada em vários dispositivos de desvio de
chamadas.



O significado dos botões no ecrã inicial é o seguinte:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4. CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO

ART 5W/GTWIN

GCALL-MU/GTWIN
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Carregue no botão "Substituição de dispositivo" para
iniciar o procedimento de substituição de um dispositivo
danificado.

Carregue no botão "Definições do dispositivo" para
configurar a função de Desvio de chamadas num dispositivo.

Para configurar o seu dispositivo, crie primeiro uma conta
(ou inicie sessão com uma conta existente), conforme
explicado na secção "CRIAR UMA NOVA CONTA OU
UTILIZAR UMACONTA".

Carregue no botão "Atualização do firmware" para iniciar o
procedimento de atualização do firmware do dispositivo.

Carregue no botão "Conta de utilizador" para ver e editar
todas as informações relativas à conta atualmente iniciada.

Ao carregar no botão "Definições", pode configurar os
parâmetros da aplicação.

As várias funções acima referidas são descritas em
pormenor nos capítulos seguintes.

Carregue no botão "Sair" para sair da aplicação Gcall
Configurator.

No ecrã inicial, seleccione "Definições do dispositivo".
É apresentado o ecrã:

Selecionar o dispositivo a configurar

.
Carregue no botão "Informações" para ver a versão
da aplicação.



1.

2.

3.

4.
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Carregue duas vezes no
botão de menu do monitor e
utilize as teclas de seta para

aceder às definições.

No ecrã de definições,
selecionar a opção "Desvio
de chamadas" e confirmar
carregando no botão "OK".

Carregue no botão "ART 5W/GTWIN" da aplicação e
aparece o seguinte ecrã:

Continuar

Continuar

Continuar

No monitor, carregue duas vezes no botão para acer
ao menu Principal e, em seguida, carregue nos botões

e selecionar e carregar no ícone a
partir do menu de definições.

No menu de definições, selecionar a opção "Desvio
de chamadas". Em seguida, no ecrã " Desvio de
chamadas", carregue novamente em " ".OK

Depois de aceder ao parâmetro, carregue no botão
" " do seu smartphone.Continuar

, ,

5. No ecrã "Desvio de chamadas", selecionar o
ícone e carregar em "OK".

,

No ecrã "Desvio de
chamadas", carregue
novamente em "OK":

passados alguns segundos,
aparece um código QR.



1 .0

1 .1

1 .2

6.

7.

8.

9.
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Após alguns segundos, o monitor entrará no modo de
configuração e será apresentado um código QR no
ecrã.

Como o monitor apresenta o código QR, carregue no
botão " " do seu smartphone.Continuar

Digitalizar o código QR no dispositivo.

Digitalizar

Carregue no botão " Digitalizar" para lançar a aplicação
de digitalização de códigos QR no seu smartphone.
Digitalizar o código QR que aparece no ecrã do monitor.

Digitalize o código QR para registar o dispositivo no
servidor.

No ecrã seguinte, pode escolher o nome do dispositivo
(nome que será apresentado como "Chamador"
quando receber a chamada). Sugerimos que defina o
seu endereço de casa (rua ou cidade) como nome.
Carregue em " ".Continuar

Continuar

Nome do dispositivo

Introduzir o nome do dispositivo

Em seguida, ativar o WiFi no smartphone e aceder à
rede WiFi "CALLFW" criada pelo dispositivo.

Ligar o smartphone/tablet à rede
WiFi do dispositivo CALLFW

Continuar

Ligue o seu smartphone ao WiFi do dispositivo e
carregue no botão " ".Continuar

Para funcionar, o dispositivo deve estar ligado à sua LAN
doméstica e esta deve estar ligada à Internet através de
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1 .3

1 .4

um modem/router. A ligação à LAN doméstica
deve ser efectuada através de Wi-Fi.

Selecionar o tipo de ligação WiFi

Avançado

ContinuarContinuar

ContinuarContinuar

Escolher como desligar a ligação WiFi

Intervalo 1

Intervalo 2

Opciones de direccionamiento IP

Predeterminado (recomendado)

Avançado

ContinuarContinuar

Marque " " apenas para aceder a definiçõesAvançadas
especiais, como o acesso a redes ocultas.

É essencial selecionar a rede a ligar no menu pendente.

Uma vez selecionada a rede, introduzir a contrassenha
correspondente e carregar em " ".Continuar
Opcionalmente, é possível identificar até dois intervalos
de tempo durante os quais o Wi-Fi será
automaticamente desligado todos os dias (por exemplo,
à noite, das 23:00 às 7:00).

Depois de configurar os intervalos (a operação pode nem
sequer ser realizada) carregue em " " e seráContinuar
levado para o ecrã " ".Opções de encaminhamento IP

É preferível escolher as opções de configuração
predefinidas. Caso isso não seja possível, se a rede à
qual pretende ligar-se exigir um endereço IP fixo,
seleccione a opção " " para abrir o seguinteAvançadas
ecrã:



1 .5

1 .6

1 .7
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Opções de endereçamento IP

Predeterminado (recomendado)

Avançado

Endereço IP

Máscara de sub-rede

Gateway pré-determinado

DNS

ContinuarContinuar

Ao carregar no botão " ", o aparelho guarda aGuardar
configuração.

Transfira a configuração e
aguarde que o dispositivo saia

do ecrã de visualização do
código QR.

ContinuarGuardar

Introduzir os seguintes valores nos campos vazios:
Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway
predefinido e DNS (por exemplo: 8.8.8.8) e, em
seguida, carregue em "Continuar".

Aqualidade de vídeo BAIXApermite o funcionamento
independentemente da velocidade da ligação à
Internet. A menos que tenha a certeza absoluta de
que dispõe de uma velocidade de carregamento
elevada, seleccione velocidade MÉDIAouALTA.

Agora, é possível escolher a qualidade do VÍDEO
(valor predefinido: BAIXO) e, em seguida, carregue
em "Continuar".

Seleccione a qualidade de vídeo de acordo
com a velocidade da ligação.

Baixa (velocidade    300 kbit/s)

Média (velocidade    1Mbit/s)

Elevada (velocidade    1Mbit/s)

ContinuarContinuar

O seguinte ecrã é apresentado no smartphone.
Nota: Deve estar disponível uma atualização no
servidor.

Se carregar no botão " ", pode atualizar o firmwareSIM
do aparelho, passando ao ponto 7 do capítulo
" " na página 15. Carregar noAtualização do firmware
botão "      " fecha o ecrã sem atualizar o aparelho.Não

1 .9

A configuração foi guardada com
sucesso a partir do seu dispositivo

Atualização do firmware

Existe uma versão de firmware disponível para o
dispositivo, pretende atualizar para a versão mais
recente?

Nao Sim



4.1. TESTE DO DISPOSITIVO

1. Aparecerá o seguinte ecrã:

2.

APP GCALL CONFIGURATOR MONITOR ART 5W/GTWIN 11

Depois de concluir a configuração do dispositivo, execute
um teste para verificar se o dispositivo está a funcionar
corretamente. A fase de teste é a mesma para todos os
monitores. Seguir as instruções abaixo para efetuar um
teste completo da habitação.

IMPORTANTE:Afunção de ligação automática não estará
disponível se o ART 5W/GTWIN estiver definido para o
modo "Condomínio", ver página 13.

O modo de teste é caracterizado pela presença de uma
faixa laranja na parte superior do ecrã e pela indicação
" " na parte inferior do ecrã, seguida do nomeTEST MODE
do dispositivo.

Selecionar a ligação automática, carregar na tecla
" " e selecionar o dispositivo.Câmaras

20. O dispositivo liga-se utilizando a configuração e é
apresentado o seguinte ecrã.

ContinuarContinuar

Seleccione la calidad de vídeo según
la velocidad de la conexión.

A configuração foi guardada
com sucesso no seu

dispositivo.

21. Ahora pulse " " para empezar aContinuar
probar el dispositivo.

Câmaras

Conta de utilizador

Configuração

Sair

TEST MODE ON Art 5w Gtwin

Terminar o teste



3.

4.
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Selecionar o dispositivo
no qual o arranque

automático é efectuado.

Art 5W Gtwin

A imagem da placa aparecerá no smartphone
depois de o dispositivo ter sido selecionado:

Carregue no botão " " para passar para aCâmara
câmara de vigilância seguinte ou para qualquer câmara
ligada. Carregue no botão " " para abrir aAbrir porta
porta de entrada e no botão " " para abrir oAbrir entrada
portão de entrada. Carregue no ícone      para ativar o
áudio e estabelecer comunicação com a central de
porta visualizada. Durante a comunicação com a placa
visualizada, deixa de ser possível mudar para o ecrã.

O ícone da placa ou câmara seguinte e o ícone
" " serão substituídos pelo ícone " ",Câmaras Mudo
que pode ser utilizado para desativar o canal de
áudio. Se as funções estiverem corretamente
activadas, carregue no ícone " " para terminar aFim
função de ligação automática.

Fazer uma chamada da placa para a habitação que
está a ser controlada. Como a chamada é recebida,
o smartphone toca e aparece o seguinte ecrã:

Clicar em " " para ver a imagem daMostrar imagem
placa sem atender a chamada. Atender a chamada
fazendo deslizar o ícone verde de atendimento.

para a direita.

Aceitar a chamada para transmitir a conversa no
modo mãos-livres. É apresentado o seguinte ecrã:

Câmaras Entrada aberta

Fim Abrir a porta

Mostrar imagem

Art 5W Gtwin



Alta

Médio

Baja

5.

6.

7. Aparecerá o seguinte ecrã:
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O ícone de qualidade mostra a qualidade da
conversação com base na ligação à Internet do seu
smartphone:

Carregue no ícone para desativar a função
mãos-livres. Carregue novamente para reativar a
função mãos livres. Prima o ícone " " paraMudo
silenciar o seu canal de áudio durante a
conversação. Carregue novamente para o reativar.
Carregue no botão " " para abrir a portaAbrir porta
de entrada e no ícone " " para abrir oAbrir entrada
portão de entrada. Se as funções estiverem
corretamente activadas, carregue no ícone " "Fim
para terminar a conversa.

O sistema regressa ao ecrã inicial como se a
chamada estivesse concluída. A fase de teste do
dispositivo está concluída.

Para terminar o modo de teste no ecrã inicial,
carregue no ícone " ".Terminar teste

IMPORTANTE: Se o videoporteiro ART 5W/GTWIN
estiver configurado para o modo ouEdifício
Alimentação Local, a função do modo utilizador será
configurada automaticamente como modo de teste.

Se, após o teste, o videoporteiro for colocado no modo
Condomínio, é necessário verificar se o estado do
monitor não está em Manutenção para que a função
possa ser utilizada pelo utilizador (ver capítulo "Modo
de Manutenção" no "Manual doART 5W/GTWIN").

Mudo Entrada aberta

Fim Abrir a porta

Câmaras

Conta de utilizador

Configuração

Sair

TEST MODE ON Art 5w Gtwin

Terminar o teste

Modo de teste

Nao SimCancelar

O teste foi efectuado com êxito?.
Em caso afirmativo, as

permissões de configuração
serão revogadas.

TEST MODE ON Art 5w Gtwin

Terminar o teste

Câmaras

Conta de utilizador



8.

5. SUBSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO

Aparecerá o seguinte ecrã:

Selecionar o botão do dispositivo que pretende substituir:
— ART 5W/GTWIN
Aparecerá o seguinte ecrã:

Seguem-se os passos para substituir corretamente um
monitor avariado por um novo.
1. Retirar o monitor avariado do sistema.
2. Instalar o novo monitor.
3. Configurar e testar o novo monitor (ver capítulo
" " e " " desteConfiguração do aparelho Teste do aparelho
manual). Durante a configuração do novo monitor, é
aconselhável mudar o seu nome para o nome do monitor
avariado.
4. No smartphone do utilizador em que a aplicação GCall
está instalada, a ligação com o monitor avariado deve ser
removida (ver capítulo " " no manualRemover um sistema
de configuração da aplicação GCall).
5. O smartphone do utilizador deve então ser emparelhado
com o novo dispositivo (ver capítulo "Ativar o serviço de
Desvio de chamadas" no manual de configuração da
aplicação GCall).
O procedimento também deve ser realizado nos
respectivos smartphones se houver outros utilizadores que
partilhem o serviço de Desvio de chamadas.
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Lembrar: Uma vez realizado o teste, o smartphone
do utilizador deve ser emparelhado com o monitor
principal para ativar a função com a App GCall
Android ou iOS Ativação do serviço(ver secção "
de Desvio de chamadas" do manual "ART
5W/GTWIN").

Os passos a seguir para substituir um monitor com
defeito por um novo.
Clicar no botão " " noSubstituição do dispositivo
ecrã principal.

Escolha o modelo do aparelho

ART 5W/GTWIN

GCALL-MU/GTWIN

ART 5W/GTWIN

Escolha o modelo do aparelho

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

Configuração do dispositivo

Substituição do dispositivo

Atualização do firmware

Conta de utilizador

Configuração

Sair

Informações

OK

Certifique-se de que instaloue
configurado o novo dispositivo
corretamente e depois peça ao
utilizador para retirar o antigo
aparelho através da aplicação
"Golmar GCall" e adicionar o
novo dispositivo. Se outros
uti l izadores part i lharem o
serviço, repetir a operação nos
seus respectivos aplicações.



6. ACTUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

ART 5W/GTWIN
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GCALL-MU/GTWIN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

O firmware do monitor ART 5W/GTWIN pode ser
atualizado através da aplicação " ".Gcall Configurator
Proceder da seguinte forma: Para poder efetuar a
atualização do firmware, o aparelho a atualizar deve estar
configu rado (ve r cap í t u l o Configuração do
dispositivo).Clicar no botão "Atualização do Firmware"
no ecrã inicial.
Nota: Tem de estar disponível uma atualização no
servidor.

Aparecerá o seguinte ecrã:

Selecionar o dispositivo a atualizar

Atenção! Se o monitor ART 5W/GTWIN estiver
configurado no modo " ", não é possívelCondomínio
atualizar o firmware com a aplicação Gcall Configurator.

Clicar no botão " ", aparece oART 5W/GTWIN
seguinte ecrã:

Certifique-se de que aa função de desvio de
chamada foi configurada e, em seguida ativar

o modo de manutenção no monitor e digitalizar
o código QR na etiqueta do dispositivo ou na

etiqueta do dispositivo ou no ecrã.

Digitalizar

No menu de definições, selecionar a opção "Desvio
de chamadas desvio de". Em seguida, no ecrã "
chamadas OK", carregue novamente em " ".

No monitor, prima duas vezes o botão ....... para aceder
ao menu principal e, em seguida, carregue nos botões

e selecionar e carregar no ícone no
menu de definições.

,
, ,

,
OFF

,
ON

Carregue no botão      para selecionar o ícone
e, em seguida, carregue no botão        para
ativar o " ".modo de manutenção

Como o modo de manutenção está ativado, o
ícone           muda para o estado seguinte.

Selecionar, carregando nos botões , o ícone
e, em seguida, prima o botão . Após

alguns segundos depois, é apresentado um
código QR no ecrã do monitor.

Carregue no botão " " no ecrã da aplicaçãoDigitalizar
para iniciar a aplicação de leitura de códigos QR.
Digitalizar o código QR que aparece no ecrã do
monitor.

No monitor, carregue no botão para aceitar e
voltar ao ecrã da opção " ".Desvio de chamada

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

Configuração do dispositivo

Substituição do dispositivo

Atualização do firmware

Conta de utilizador

Configuração

Sair



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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No ecrã da opção " " doDesvio de chamadas
monitor, o " " mudará para o modo "Ligado"Estado
após alguns segundos no ecrã do monitor.

O seguinte ecrã é apresentado no smartphone:

Certifique-se de que o utilizador activou o
modo de manutenção no monitor e, em

seguida, digitalize o código QR na etiqueta do
dispositivo.

Atualização do firmware

Existe uma nova versão de firmware
disponível para o dispositivo.Pretende
atualizar para a versão mais recente?

Não Sim

Digitalizar

Será apresentado um ecrã de alerta para indicar que
não existem actualizações disponíveis se a versão
mais recente já estiver instalada no monitor.

Carregue no botão " " para ver o ecrã de informaçõesSim
que indica que não estão disponíveis outras actualizações.

Atualização do firmware

Versão atual do firmware:

Nova versão do firmware:

Notas da versão:

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Início

Cancelar

Carregue no botão "Iniciar" para continuar o procedimento.

Atualização do firmware

Versão atual do firmware:

Nova versão do firmware:

N

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Início

Cancelar

Atualização do firmware

Tem a certeza de que pretende atualizar
o firmware? Durante a atualização, o
aparelho não deve ser reiniciado, a
alimentação não deve ser desligada e a
ligação à rede deve estar estável.

Não Sim

Carregue no botão " " para iniciar a atualização.SIM
Aparece o seguinte ecrã:

Parar

Cancelar

Atualização do firmware

Versão atual do firmware:

Nova versão do firmware:

Notas da versão:

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Progresso da transferência: 0%

É apresentada a percentagem de transferência da
última versão de firmware que pode ser transferida a
partir da nuvem Golmar. Premir o botão " "Parar
permite interromper momentaneamente a
transferência. Ao carregar no botão " ", aCancelar
transferência pode ser interrompida permanentemente.

Como a transferência está concluída, inicia-se a
fase de atualização do firmware.



16.

17.

18.

7. CONTA DE UTILIZADOR

Aparecerá o seguinte ecrã:

—
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Atualização do firmware

Versão atual do firmware:

Nova versão do firmware:

Notas da versão:

1.0.0_Golmar_2319

1.0.0_Golmar_2320

Aplicar a atualização. Pode demorar
alguns minutos, por favor aguarde...

A atualização do firmware caracteriza-se pela
presença de uma faixa laranja na parte superior do
ecrã.

Atualização do firmware

Versão atual do firmware:

Nova versão do firmware:

Notas da versão:

1.0.0_Golmar_2320

O dispositivo foi atualizado com êxito

OK

Início

Cancelar

Como a atualização está concluída, aparece o
seguinte ecrã.

Carregue em " " para fechar a caixa deOK
confirmação.

O procedimento de atualização do firmware foi
concluído com êxito. O dispositivo foi atualizado
para a última versão disponível na Nuvem.

No ecrã Principal, carregue no botão " ".Conta de utilizador

Perfil

Alterar a contrassenha

Terminar sessão

Carregue no botão " " para ver o seu próprioPerfil
nome de utilizador, as credenciais introduzidas
durante a criação da conta (nome e apelido) e o
endereço de correio eletrónico associado à conta, bem
como as " " da aplicação.Condições de utilização

Parar

Cancelar

Configuración del dispositivo

Reemplazo de dispositivo

Actualización de firmware

Cuenta de usuario

Configuración

Salir

Configuração do dispositivo

Substituição do dispositivo

Atualização do firmware

Conta de utilizador

Configuração

Sair



—

—

8. CONFIGURAÇÃO

—

—

•

•

—

—

9. SAÍDA
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Carregue no botão " " paraAlterar a contrassenha
alterar a contrassenha.

Carregue no botão " " para sair daTerminar sessão
conta ligada na aplicação .Gcall Configurator

Para configurar determinados parâmetros da
aplicação Gcall Configurator, carregue no botão
" " no ecrã inicial.Definições
É apresentado o seguinte ecrã:

Opcionalmente, a aplicação permite-lhe:Golmar Gcall configurator

Ativar ou desativar o parâmetro para evitar que a aplicação
Gcall Configurator seja suspensa inadvertidamente pelo
sistema operativo.

Ativar o parâmetro " " para melhorarReconhecimento local
a qualidade do vídeo recebido pelo smartphone durante o
Desvio de chamadas.
Ativar o parâmetro, se:

O vídeo apresentado no smartphone apresenta um aspeto
incómodo.
O smartphone e o monitor Art 5W Gtwin estão ligados na
mesma rede.

Neste caso, a ativação do parâmetro melhora a qualidade
do vídeo apresentado no smartphone.

Active o parâmetro "Utilizar portas aleatórias para fluxos
multimédia" se as portas padrão da rede utilizada estiverem
bloqueadas por razões de segurança.

Active a definição " " para utilizar asForçar DNS do Google
portas DNS do Google em vez das portas DNS do operador
de rede.

Carregue no botão " "do ecrã Principal para sair daSair
aplicação .Golmar Gcall Configurator

Impedir que o sistema operativo suspenda
a aplicação.

Desativar Ativar

Deteção de rede local.

Desativar Ativar

Utilizar portas aleatórias para fluxos multimédia.

Desativar Ativar

Forçar o DNS do Google.

Desativar Ativar
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