
ENGLISH
Disconnect the main power supply for 60” to reset the transformer 
if the PTC thermal switch trips due to overload or short-circuit.
The installation of the 20691040 TF-104 is 
recommended inside an Electrical Panel.

Primary Input supply 20691040 TF-104: .............................................................................. 30 V~ 50 Hz

ESPAÑOL
En caso de intervención del termoprotector PTC después de 
una sobrecarga o de un cortocircuito, para reiniciar el 
transformador, cortar la tensión de red al menos 60”.
Se recomienda la instalación del 20691040 
TF-104 dentro de un Armario Eléctrico.

Características Técnicas
Alimentación Primario 20691040 TF-104:  ....................................................................... 230 V~ 50 Hz
Salida Secundario 20691040 TF-104:  ................................................................................ 12 V~ 1.5A

20691040 TRANSFORMADOR TF-104 12V CA
20691040 TRANSFORMER TF-104 12V AC

20691040 TRANSFORMATEUR TF-104 12V AC

50122952 FOLLETO TTF-104 ML REV.0123

Los Los cables cables utilizados utilizados deben deben responder responder a a la la norma norma IEC IEC 60332-1-2 60332-1-2 si si tienen tienen una una sección sección de de 
mmmm  5,0 5,0 22  o superior, o a la norma IEC 60332-2-2 si la sección es inferior a 0,5 mmo superior, o a la norma IEC 60332-2-2 si la sección es inferior a 0,5 mm22..

Wires with cross-section area of 0.5 mm2 or larger must comply with IEC  60332-1-2; wires 
with cross section area smaller than 0.5 mm2 must comply with IEC 60332-2-2.

Technical Data

FRANÇAIS
En cas d'intervention de la protection thermique PTC suite à une 
surcharge ou à un court-corcuit, couper la tension secteur durant 
au moins 60" afin de rétablir le transformateur.
L'installation du 20691040 TF-104 est recommandée 
dans un Tableau Eléctrique.

Les câbles utilisés doivent satisfaire la norme IEC 60332-1-2 si la section mesure au moins 
0,5mm; ou la norme IEC 60332-2-2 si la section mesure moins de 0,5 mm

Alimentation 20691040 TF-104: ......................................................................................... 230 V~ 50 Hz
Tension & Courant de sortie 20691040 TF-104: ..................................................................12 V~ 1.5A

Caractéristiques Techniques

Secondary Output supply 20691040 TF-104: ........................................................................ 12 V~ 1.5A
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