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2.INTRODUCCIÓN
Este manual es un anexo del manual “USM_ESP_REV0123_EASYGATE” en el que se detallan configuraciones adicionales para la 
gestión en modo web.

EasyGate permite la generación de llaves de acceso universales, es decir, una llave que permite abrir todas las puertas (o puertas seleccionadas) 
de diferentes sitios/residencias. Por lo general esta llave esta orientada a ser empleada por el administrador del sitio/s.

Para crear una llave de acceso a universal, siga el procedimiento indicado a continuación:

3.CONFIGURACIONES ADICIONALES MODO WEB
3.1.CREACIÓN DE LLAVE DE ACCESO UNIVERSAL

1 - Pulse el botón “administrar las llaves universales” situado en la página de inicio.

2 - Pulse el botón “añadir una llave universal”                .

3 - A continuación podrá definir la configuración de llave universal.

En ella deberá registrar un nombre con el que identificar la llave a generar e indicar el tipo de llave. El tipo de llave universal podrá ser:

El programa confirmará la correcta codificación, indicando “codificación completada”. 

1 - Llave universal de tipo general, crea llave universal que permitirá el acceso a todas las puertas de todos los sitios/residencias que se 
gestionen desde la cuenta con la que se este logeado en www.easygatecontroller.com. De elegir este tipo de llave, únicamente deberá 
ubicar llave en el codificador y pulsar “codificar una llave universal”.

1 - Llave universal de tipo general
2 - Llave universal de tipo sitio
3 - Llave universal de tipo multipuerta
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2 - Llave universal de tipo sitio, crea llave universal que permitirá el acceso a los sitios/residencias seleccionadas. Una vez seleccionadas 
deberá ubicar llave en el codificador y pulsar “codificar una llave universal”.

3 - Llave universal de tipo multipuerta, crea llave universal que permitirá el acceso a los sitios/residencias y las puertas seleccionadas. 
Una vez seleccionadas deberá ubicar llave en el codificador y pulsar “codificar una llave universal”.

Una vez creada la llave universal, esta se mostrará registrada en el menú “administrar las llaves universales”, desde ahí podrá 
eliminarla, copiarla, editarla o recodificarla.
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En caso de que una controladora se dañe o resuelte averiada puede reemplazar esta y volcar la configuración de la anterior desde la 
nube a la nueva controladora. Para ello realice lo siguiente:
1 - Localice la puerta a reemplazar pulsando sobre la opción “Editar puerta” de la pagina principal (inicio) y seleccionando el sitio/
residencia donde se encuentra la puerta.

2 - Seleccione la puerta en cuestión haciendo click sobre ella y pulse el botón editar              .

3 - Pulse el botón “sustituir puerta”.

4 - Se mostrará una ventana emergente en la que introducir el ID de la nueva controladora, una vez introducido, pulse OK.

5 - Coloque una nueva llave sobre el codificador y pulse el botón “Llave de configuración”. 

6 - Una vez la llave esté codificada, instale la nueva controladora y conecte el lector.
7 - Presente la llave ante el lector y manténgala hasta que el LED se muestre fijo en color VERDE. La configuración habrá quedado 
volcada a la nueva controladora.

3.2.REEMPLAZAR UNA PUERTA O ACCESO
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Una llave de eventos le permite descargar desde el controlador todos los eventos sucedidos en la central (limitado a los últimos 20000 
incluidos en los últimos 30 días). La llave de eventos debe programarse para una puerta específica y por el administrador del sistema a 
través de www.easygatecontroller.com y usando el codificador USB. Estas podrán ser las llaves:

•	 TAGDOOR MF+ con capacidad de memoria de 1K y almacenamiento de hasta 40 eventos.
•	 TAGDOOR-4K-EV con capacidad de memoria de 4K y almacenamiento de hasta 200 eventos.

NOTA: el nº máximo de llaves de eventos es de 15 y todas deben tener la misma capacidad (todas de 1K o de 4K).
A continuación, se describe como proceder: 

3.3.CREACIÓN DE LLAVE DE EVENTOS

1 - Localice la puerta de la que se desea exportar eventos pulsando sobre la opción “Editar puerta” de la pagina principal (inicio) y 
seleccionando el sitio/residencia donde se encuentra la puerta.

2 - Seleccione la puerta en cuestión haciendo click sobre ella y pulse el botón editar              .

3 - Pulse sobre la opción “Llave de eventos”.

4 - Filtre por fecha y por tipo de eventos para extraer únicamente la información deseada. Seguidamente coloque el llavero en el 
codificador y pulse el botón “OK”.

5 - Una ventana emergente se mostrará e indicara que la codificación ha sido completada. 

Pulse “NO”, en ese momento la llave de eventos ya estará creada y se podrá emplear.
NOTA: De continuar (pulsar “SI”) será porque se desea crear más llaves (llaves neutras) para en caso de no alcanzar la capacidad de la 
primera llave, poder seguir la importación de datos aproximando más llaves al lector.
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3.4.IMPORTAR Y EXPORTAR EVENTOS
IMPORTACIÓN 
Para capturar los eventos se deberá aproximar la llave/s de eventos al lector, el led empezará a parpadear en verde (indicativo de que la 
importación de datos de la controladora a la llave está en curso). Una vez concluido el led del lector pasara a iluminarse en verde fijo.

VISUALIZAR EVENTOS/EXPORTAR 
1 - Acceda a www.easygatecontroller.com y haga login con sus credenciales.
2 - Posicione la llave de eventos en el codificador. Seguidamente, se mostrará el siguiente mensaje:

3 - A continuación, se mostrará en pantalla los eventos obtenidos. Estos se podrán exportar a Excel, pulsando sobre el botón 
“Exportar”                      :

De parpadear el led del lector de forma alternativa en ROJO / VERDE significará que hay más eventos por descargar. De ser así: deberá 
crear llaves neutras y presentar estas tras la llave de eventos creada.
Cuando todos los eventos se hayan descargado el LED quedará fijo y en color VERDE.
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Es posible descargar fichero Excel para que este sea editado. Por ejemplo editar los nombres de los apartamentos ya registrados.
Para ello siga los siguientes pasos:
1 - Haga clic en el botón “Editar o ver una residencia”.
2 - A continuación, seleccione el sitio/residencia.

3.5.EDITAR APARTAMENTOS EN EXCEL

4 - Pulse el botón “Importar nombres de residentes”.

3 - Seleccione la opción “Editar Edificios” en el menú de la izquierda y seguidamente pulse la pestaña “Apartamentos”.

7 - Una vez finalizada la edición del documento Excel, guarde el documento en su ordenador.  Seguidamente pulse sobre la opción 
“Importar fichero seleccionado”.

5 - Haga clic en el botón “Obtener fichero a completar” y abra el archivo.

6 - Edite los nombres de los apartamentos/residentes en la columna “Apartamento” (columna B).
IMPORTANTE: Bajo ningún concepto modifique la columna “ID” (columna A) pues estos afectarán a la programación y datos de la controladora.

8 - Comenzará el proceso de importación, una vez completado el proceso de carga, los nombres editados se mostrarán actualizados en 
la pestaña “Apartamentos”.
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Una vez concluidos todos los ajustes es posible exportar un reporte de la configuración. Por ejemplo para entregar al administrador de 
la instalación a modo justificante de lo realizado.

3.6.EXPORTAR REPORTE DE CONFIGURACIÓN

Para ello siga los siguientes pasos:
1 - Haga clic en el botón “Editar o ver una residencia”.
2 - A continuación seleccione el sitio/residencia.
3 - En la siguiente pantalla podrá exportar el mapa del sitio pulsando la opción “Ver”, así como la información de los apartamentos 
pulsando la opción “Exportar llaves”.

Ejemplo mapa del sitio, opción “Ver”:

Ejemplo información de los apartamentos, opción “Exportar llaves”:
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