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Introducción  

Sirena cableada convencional de bajo perfil, para uso en interior. Compuesta 

principalmente por un pequeño zumbador capaz de convertir la energía eléctrica en 

sonido.  

Características principales  

➢ Bajo consumo.  

➢ Tamper contra la apertura y el arranque. 

➢ Montaje vertical u horizontal. 

➢ Acabado en plástico ABS blanco. 

➢ Fácil instalación (1 tornillo de sujeción para la tapa). 

➢ Certificado de seguridad Grado 3. 

Instalación 

Nota: antes de cablear la sirena  asegúrese que la conexión a la fuente de 

alimentación está DESCONECTADA. 

1. Abra la tapa frontal quitando el tornillo de fijación de la caja.  

2. Utilice el propio contenedor de la sirena como plantilla para marcar 

los agujeros de fijación. Taladre los agujeros marcados e inserte los 

tacos. 

3. Pase los cables de conexión por la parte trasera de la sirena.  

4. Atornille firmemente la parte posterior de la sirena a la pared con 

tornillos. 

5. Cablear respetando polaridades.  

Boque de terminales 

 

 



Terminal    Descripción 

1 TAMPER  COM del panel de control. 

2 TAMPER  BELL TMP con resistencia seriada de 2K2 1/4W 5% del panel 

control. 

3 +12Vcc  + BELL/LS del panel de control.   

4 -0V  - BELL/LS del panel de control. 

5      Libre.   

Conexión 

 

                          

Especificaciones técnicas: 

Entrada de alimentación 10-14,2Vcc 

Corriente en reposo 120mA 

Corriente máx. 120mA 

Nivel sonoro 101db a 1 metro 

Grado de protección 3 

Dimensiones 160mm x 110mm x 44mm 

 


