Pulsador manual de alarma rearmable para sistemas de deteccion
deincendios convencional.

Incorpora un indicador de accion (led) que se ilumina en caso de ser
accionado manualmente (alarma), ademas de disparase una
lenglieta de color amarillo en la parte inferior de la cara de
accionamiento.

Pulsador facilmente rearmable mediante el accionamiento del
interruptor amarillo de la cara frontal usando un destornillador.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1) Abrir el pretaladro de la caja posterior del pulsador para entrada
de cables.

2) Fijar la caja posterior a la superficie donde se ubicara el pulsador.
Proceder al conexionado de los cables de acuerdo con los
esquemas.

3) Después del conexionado y de comprobar el funcionamiento,
colocary atornillar la tapa delantera del pulsador.

Especificaciones Técnicas
AlIMentacion ..........cccceeeiiiiiicecceeee 20-24 V sin polaridad

Consumo en vigilancia .. OmA
Consumo en alarma . 35 mA
Indicador activacién .. . Led rojo
Salida indicador remoto .. .. No
Humedad 20-95% HR
Temperatura -10°C +50°C
Sensibilidad ..o EN 54-11
Proteccion IP .............. .. 1P 51

Notas

- Los pulsadores de incendios no son aptos para trabajar en ambientes del
100% de humedad. Consultar proveedor para tratamientos especiales.

-Lasecciony el tipo de cable seran acordes a loindicado en el manual
de la central de incendios.

- No manipular los pulsadores de incendios.

- No eliminar las indicaciones que cada aparato lleva escrito. i

- En caso de averia se procedera a cambiarlo, SIN MANIPULACION,
devolviendo el aparato averiado para su reparaciéon a su proveedor.

- Desconectar la tension de red 230V vy las baterias de la central de
incendios antes de manipular el aparato en el sistema.

Pulsador manual de alarma rearmable para sistemas de deteccion
de incendios convencional.

Incorpora un indicador de accion (led) que se ilumina en caso de ser
accionado manualmente (alarma), ademas de disparase una
lenglieta de color amarillo en la parte inferior de la cara de
accionamiento.

Pulsador facilmente rearmable mediante el accionamiento del
interruptor amarillo de la cara frontal usando un destornillador.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1) Abrir el pretaladro de la caja posterior del pulsador para entrada
decables.

2) Fijar la caja posterior a la superficie donde se ubicara el pulsador.
Proceder al conexionado de los cables de acuerdo con los
esquemas.

3) Después del conexionado y de comprobar el funcionamiento,
colocary atornillar la tapa delantera del pulsador.

Especificaciones Técnicas

AlImentacion ..o 20-24 V sin polaridad
Consumo en vigilancia . . 0mA
Consumo en alarma

Indicador activacion .............cccceireioiciniinee s Led rojo
Salida indicador remoto .. .. No
Humedad 20-95% HR
Temperatura -10°C +50°C
Sensibilidad ..o EN 54-11
Proteccion IP .............. .. 1P 51

Notas

- Los pulsadores de incendios no son aptos para trabajar en ambientes del
100% de humedad. Consultar proveedor para tratamientos especiales.

-Lasecciony eltipo de cable seranacordes a loindicado en el manual
de la central de incendios.

- No manipular los pulsadores de incendios.

- No eliminar las indicaciones que cada aparato lleva escrito. i

- En caso de averia se procedera a cambiarlo, SIN MANIPULACION,
devolviendo el aparato averiado para su reparaciéon a su proveedor.

- Desconectar la tension de red 230V y las baterias de la central de
incendios antes de manipular el aparato en el sistema.
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Pulsador manual de alarma para sistemas de deteccion y
alarma de incendios de edificios
Manual call point for fire detection and fire alarm in buidings

Condici i de

frente al fuego/

Nominal activation Condition-Sensibility and behavior under fire conditions
Cumple/ Passed

Sensibilidad y

Fiabilidad de funcionamiento/

Operational realiability
Cumple/ Passed

Durabilidad de la fiabilidad de iaala

Durability of reliability:

Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: resistencia a la vibracion/
Durability of operational reliability: Vibration resistance
Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de i iaala
Durability of operational reliability: humidity resistance

Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de i i iaala 6
Durability of operational reliability: corrosion resistance

Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: estabilidad eléctrica/
Durability of operational reliability: electrical stability

Cumple/ Passed
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Condici i de

frente al fuego/

Nominal activation Condition-Sensibility and behavior under fire conditions
Cumple/ Passed

Sensibilidad y

Fiabilidad de funcionamiento/

Operational realiability
Cumple/ Passed

Durabilidad de la fiabilidad de iaala

Durability of reliability:

Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: resistencia a la vibracion/
Durability of operational reliability: Vibration resistance
Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de i i iaala
Durability of operational reliability: humidity resistance

Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de i : resi iaala 6
Durability of operational reliability: corrosion resistance

Cumple/ Passed
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: estabilidad eléctrica/
Durability of operational reliability: electrical stability

Cumple/ Passed
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