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ESPAÑOL 
 

El módulo interface RS232/485 es un accesorio para la conexión de centrales Slaves y 
paneles remotos.  
La línea del bus 485 no debe ser superior a 1200 mt con cable de sección mínima de 1,5 
mm² apantallado, para la correcta instalación ver el manual del aparato en concreto. 
 
El módulo se compone de 2 interfaces RS232 aislados con 1 W DC/DC convertidos. 
Este módulo va insertado en un conector previsto en la CPU y fijado mediante 2 tornillos.    
El conexionado con el dispositivo que va a controlar se efectúa con 2+2 terminales 
dedicados presentes en la tarjeta de comando y control, la cual se encuentra en el interior 
de la central. 
Estos bornes son identificados mediante serigrafía con las siglas: 

1. A+ B- (RS485 RA) son los bornes en posición física 1 y 2 de la izquierda mirando 
frontalmente la tarjeta de comando y control.  

2. A+ B- (RS485 M/S) son los bornes en posición física 3 y 4 de la izquierda mirando 
frontalmente la tarjeta de comando y control.   

 
En los bornes A+ B- (RS485 RA) es posible conexionar hasta 16 panes remotos. 
En los bornes A+ B- (RS485 M/S) es posible conexionar hasta 32 centrales Slaves FAP.  
 
Características técnicas: 
Alimentación ..................................... 5 V cc  
Consumo .......................................... 60 mA 
Consumo Máx. .................................. 180 mA 
Salida de corriente en corto circuito .. 90 mA 
Longitud máxima cable ..................... 1200 mt 
Sección mínima cable ....................... 0.75 mm² 
 
JP2:  puente para inserción de la resistencia de terminación del bus RS485 del canal RA.  
JP3:  puente para inserción de la resistencia de terminación del bus RS485 del canal M/S. 

 
Atención: efectuar la conexión con la central desconectada. 
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