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El panel de calefacción por suelo radiante Overlay Plus es un 
sistema de bajo perfil, solo 18 mm, de baja inercia térmica, tipo 
B (según norma UNE EN 1264) que ha sido diseñado para ser 
instalado sobre suelos ya existentes. Convirtiéndolo en el 
producto ideal para proyectos de rehabilitación, reformas y 
nueva construcción. 
 
El panel está compuesto por dos capas delgadas poliméricas 
reforzadas con fibra, con una capa de poliéster recubierta de 
forro polar sobre una lámina de aluminio reflectante de alta transmisión térmica. La resistencia térmica 
del panel es de 0,50 m2K/W.  
 
El sistema Overlay Plus cumple con dos premisas importantes hoy en día: Sistema de bajo espesor y un 
sistema que reduce al máximo el tiempo de ejecución. Solo son necesarios los 18 mm del panel + el 
revestimiento final.  
 
A continuación, se muestran los aspectos más destacados de nuestro panel Overlay Plus:  

• Panel de perfil bajo de solo 18 mm, que no requiere capa de mortero tradicional en la parte 
superior. El revestimiento final queda pegado directamente a las placas de emisión.  

• La ligereza (1,2 kg) y el tamaño de la placa (1200 mm x 600 mm x 18 mm) permiten una 
instalación más rápida, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero.  

• El panel funciona con tubería de Ø12 mm BAO que permite ahorrar en tubería. La longitud 
máxima del circuito es de 100 m.  

• Consiguiendo una potencia calorífica de 82 W/m2 (temperatura del agua 45-50 °C y separación 
de tubería de 10 cm).  

• Como el componente principal del panel Overlay Plus es una espuma de poliestireno 
extrusionada, permite que el panel se corte a medida utilizando un cuchillo afilado y una regla de 
metal, sin necesidad de herramientas eléctricas.  

• El panel es 100% impermeable.  
• Debido a la lámina de aluminio reflectante, permite que el calor se disipe uniformemente, lo que 

reduce la aparición de "puntos calientes y fríos" en el piso.  
• Al no ser necesario la capa de mortero para cubrir el sistema, permite su instalación en zonas 

con disponibilidad de poca altura y aumenta de velocidad de reacción.  
• El panel OverlayTM Plus se adapta a todo tipo de revestimientos de acabado (cerámico o tarima 

flotante), sin dejar de ser liviano y fácil de instalar  
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Las dimensiones del panel son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características técnicas del panel son las siguientes: 
 

 
NOTA: El panel de aislamiento debe tener una resistencia térmica mínima, para que conjuntamente con las condiciones térmicas 
de la estructura existente debajo del suelo radiante, cumpla con los mínimos indicados en la norma UNE-EN 1264. 
 
 

 

ESPECIFICACIONES 

Largo (mm) 1200 

Ancho (mm) 600 

Peso de cada panel (kg) 1,2 

Área efectiva (m2) 0,72 

Espesor aislamiento (mm) 18 

Altura de los “tetones” (mm) 0 

Espesor total (mm) 18 

Diámetro del tubo (mm) 12 

Paso de tubo (mm) 100 

Material aislamiento Espuma de poliestireno extrusionado XPS 

DATOS TÉCNICOS  

Características Dato Norma 

Conductividad térmica (W/(m·K)) 0,034 UNE EN 13164 

Resistencia térmica (m2·K/W) 0,50 UNE EN 1264-4:2022 

Densidad (kg/m3) 36 DIN 53429 

Clasificación al fuego E UNE EN 13501 

Coeficiente de expansión lineal (K-1) 0,07 ASTM E-831 

Absorción de agua (forma capilar) 0 DIN 53428 

Resistencia a Compresión (KPa) 300 UNE EN 826 

Resistencia Difusión Vapor Agua (µ) 110 - 225 UNE EN 12086 

Código Espesor (mm) Caja 

F60486 18 10 

F60487 18 50 


