
Sistema Polibutileno 

Rápido y fácil de instalar, reduciendo el 
tiempo de trabajo

Material plástico y ligero, reduciendo 
el riesgo de robo en comparación con 
materiales alternativos

Simple y rápido proceso de unión 
eliminando la necesidad de equipo extra, 
reduciendo los riesgos para la salud y el 
tiempo de trabajo

Aplicaciones 

     El sistema PolySTH se puede utilizar 
en una amplia variedad de aplicaciones 
domésticas y comerciales incluyendo:

     Instalaciones de agua caliente y fría               
(potable/no potable).

     Instalaciones de calefacción y refrigeración 

 Instalaciones de suelo radiante.

Beneficios

    Los accesorios PolySTH incluyen un 
sistema de fijación en el interior con un 
anillo de sujeción de acero inoxidable, 
asegurando una perfecta unión.

 Utilice los accesorios PolySTH con 
tubería flexible de polibutileno color gris 
de PolySTH. También puede combinar 
accesorios PolySTH con tubería de cobre.

 Recomendamos el uso del casquillo 
interior de refuerzo de PolySTH.

 Desmontable sólo para su desmontaje y 
reemplazo

PolySTH es nuestro Sistema de tuberías y accesorios 
de polibutileno, rápido y seguro de instalar y necesita 
menos uniones que los sistemas de tuberías rígidas. 
Las uniones no  necesitan disolventes, soldaduras o 
llamas. Al instalarse, PolySTH es más resistente a los 
impactos y los reventones por congelación que los 
sistemas de tuberías rígidos.

PolySTH es un sistema permanente de instalación que 
incorpora tubería y accesorios de unión instantánea 
en polibutileno, ideal para su empleo en:
- Suministros de agua sanitaria fría y caliente
- Calefacción central a radiadores
- Instalaciones de calefacción central bajo suelo

Soluciones PUSH-FIT 

Fácil, rápido y altas prestaciones

www.standardhidraulica.com

!



1 3 42

Seleccionar el tamaño correcto 
de tubo y de accesorio 
para el trabajo. Comprobar 
que ambos estén limpios 
y en buen  estado, quitar 
cualquier resto de cinta 
aislante, etiquetas o adhesivo 
residual de los extremos del 
tubo, garantizando que no 
existan daños, muescas o 
imperfecciones. No utilizar 
lubricantes adicionales o 
compuestos de sellado. Cortar 
el tubo por una de las marcas 
“I”, utilizando unas tijeras.

Insertar el tubo en el accesorio 
de unión, girándolo hasta el 
tope.
Antes de insertar la tubería 
en el accesorio, se debe rea-
lizar una inspección visual del 
accesorio para asegurar que 
todos los componentes están 
en su sitio y en el orden co-
rrecto.
Insertar el tubo en el accesorio 
firmemente realizando un sua-
ve giro del tubo. Notará que 
ha alcanzado el tope.

El corte debe ser limpio 
y perpendicular. Procurar 
que el extremo del tubo no 
tenga rebabas, ni internas ni 
externas.

Desbarbar el tubo e insertar el 
casquillo.
La función del casquillo es:
·Redondear la tubería para una 
inserción más fácil después del 
corte.
·El extremo redondeado 
protege la junta tórica durante 
la inserción.
· Proporciona soporte para la 
tubería contra la junta tórica a 
altas temperaturas.

GARANTÍA

25
AÑOS

Montaje

Especificaciones del producto

Aplicación: 
Instalaciones de fontanería de agua caliente y fría y 
calefacción

Tamaños: 15mm, 22mm, 28mm

Material: Polibutileno

Tubos: Disponible en tiras rectas y bobinas, flexible y ligero

Accesorios: 
Gama completa de accesorios, cierre hermético para evitar 
un desmontaje accidental 

Adaptable: Puede usarse con otros materiales de fontanería, p.ej. cobre

Pruebas: Probado a 98ºC a 10 bares de presión

Instalación
Fácil y rápido, No requiere soldadura en caliente ni 
herramientas especiales

Certificación: WRAS

Garantía: 25 años 

Seguro de 
Calidad: 

BS EN ISO9001

Sistema Polibutileno 

www.standardhidraulica.com


