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FOUTMELDING
De linker LED van de sensor/handbediening knippert: de verbinding met het ventilatiesysteem is verloren. Raadpleeg uw installateur. 

De LED van de vierknopschakelaar knippert: de batterij is aan vervanging toe.

• 1e keer kort drukken: 

- Indicatie luchtkwaliteit via 

indicator-led

• Kort hierna nog eens kort 

drukken: 

- keuze ventilatie stand 

(modus-ledje verspringt bij 

elke druk op de knop) 

1x kort drukken op de gewenste aktie

Knop Actie / Stand

COMFORTSTAND: vraagsturing op basis van sensoren

Nachtstand: Ventilatiesysteem draait 13uur op middenstand voor voldoende verse lucht tijdens de nacht

Maximumstand gedurende 1 uur

Maximumstand gedurende 15 minuten
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Luchtkwaliteit is prima!

Luchtkwaliteit kan beter

Uit: vochtniveau standaard

Stijging vochtigheid

Korte gebruikershandleiding 
sensoren en bediening

OxyGreen 

Het OxyGreen ventilatiesysteem zorgt voor een gezond binnenklimaat in uw woning. De unit is standaard uitgevoerd met een interne 
vochtsensor en zal zo automatisch reageren op een verhoogd vochtniveau. 

Voor een betere afstemming van het ventilatiedebiet op de aanwezigheid van het aantal personen in de woning worden CO2 sensoren 

toegevoegd. 

Als u geen CO2 sensor in uw slaapkamer hebt, kunt u, voor u naar bed gaat, het ventilatiesysteem in de nachtstand 

COM 
FORT 

MAX  

 zetten voor goede 

verluchting tijdens de nacht. 

SENSOREN

VIERKNOPSCHAKELAAR

Indicator-Led Indicator-Led

Modus-Led’s
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