
VELU® • +31 598 36 12 32 • www.velu.nl • contact@velu.nl 

5

SBGDI PLUS - 90˚
Dampdicht geïsoleerde bocht - 90˚

Diameters 100 - 400 mm

Rubberen afdichting

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.
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artikelnummer omschrijving d1 l lp rm Wanddikte (x) Gewicht (kg)

5140000515 SBGDI PLUS 100 90 100 100 35 100 13 0,34

5140000516 SBGDI PLUS 125 90 125 125 35 125 13 0,52

5140000517 SBGDI PLUS 150 90 150 150 35 150 13 0,68

5140000518 SBGDI PLUS 160 90 160 160 35 160 13 0,82

5140000519 SBGDI PLUS 180 90 180 180 35 180 13 1,05

5140000520 SBGDI PLUS 200 90 200 200 35 200 13 1,15

5140000521 SBGDI PLUS 250 90 250 250 45 250 13 1,8

artikelnummer omschrijving d1 l lp rm Wanddikte (x) Gewicht (kg)

5140000524 SBDI PLUS 315 90 315 320 45 315 13 4,45

5140000558 SBDI PLUS 355 90 355 360 55 355 13 4,75

5140000554 SBDI PLUS 400 90 400 405 55 400 13 7,30


