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VSK
Stormkraag

Diameters 80 - 1000

Standaard uitvoering

Leverbare afmetingen

De stormkraag wordt gemonteerd óm de spiralobuis en rust op de 
plakplaat/loodslabbe, zodat de doorvoer van bijvoorbeeld de plak-
plaat (VPL) waterdicht is afgewerkt.

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.
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artikelnummer naam d (mm) L (mm) l (mm) x (mm) gewicht (kg)

5060000749 VSK 80 80 106 50 45 0,20
5060000750 VSK 100 100 106 50 50 0,35
5060000751 VSK 125 125 106 50 65 0,50
5060000752 VSK 150 150 106 50 75 0,67
5060000753 VSK 160 160 106 50 80 0,76
5060000754 VSK 180 180 106 50 90 0,91
5060000755 VSK 200 200 106 50 100 1,10
5060000756 VSK 224 224 106 50 100 1,25
5060000757 VSK 250 250 106 50 100 1,45
5060000758 VSK 280 280 106 50 100 1,85
5060000759 VSK 300 300 106 50 100 2,15
5060000760 VSK 315 315 106 50 100 2,25
5060000761 VSK 355 355 106 50 100 2,40
5060000762 VSK 400 400 106 50 100 2,65
5060000763 VSK 450 450 106 50 100 2,95
5060000764 VSK 500 500 106 50 100 3,10
5060000765 VSK 560 560 106 50 100 3,55
5060000766 VSK 630 630 106 50 100 3,90
5060000767 VSK 710 710 106 50 100 4,10
5060000768 VSK 800 800 106 50 100 4,35
5060000769 VSK 900 900 106 50 100 5,20
5060000770 VSK 1000 1000 106 50 100 6,40


