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In het akoestisch en bouwfysisch laboratorium van DPA Cauberg-Huygen is een onderzoek uitgevoerd naar 
de geluidafstraling van de WTW-unit ComfoAir Q en (E) tegen verschillende typen wanden. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd met het doel om: 
- Te bepalen of dat de WTW-units op een lichtere wand kunnen worden gemonteerd dan de 200 kg/m²-

wand die is aangegeven in de NPR 5072 en NTR 5076:2015. Geluid ten gevolge van het installatiegeluid 
moet conform het Bouwbesluit in verblijfsruimten voldoen aan LI;A ≤ 30 dB(A). Het afgestraalde 
installatiegeluid is getoetst aan LI;A ≤ 20 dB(A). Bij dit niveau doet het niet of nauwelijks mee in het totale 
installatiegeluid. 

 
Binnen de onderstaande uitgangspunten blijkt dat de geluidafstraling aan de achterzijde 
van een wand met een gewicht wand van 160 kg/m²  de gestelde eis van het installatiegeluid 
LI;A ≤ 20 dB(A) niet overschrijdt. 
 

200kg/m² met ComfoAir Q/E   

Wand Demper Stand debiet (m3/h) Druk Li;A (db(A) 
200 kg/m² flexibel 2 275 200 12 

    1 225 150 10 
 160 kg/m² met  ComfoAir Q /E  

Wand Demper Stand debiet (m³/h) Druk Li;A (db(A) 
160kg/m² flexibel 2 275 200 14 

  1 225 150 9 
 
De gemeten wand waarop de unit is gemonteerd betreft een kalkzandstenen wand met respectievelijk een 
dikte van 120 mm en 100 mm. De metingen en resultaten van de uitgevoerde metingzijn beschreven in de 
notitie met referentie 02154-16966-01 d.d. 20-12-2016.  
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