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Comfoflat
Overgangsstukken en bochten

Onderdelen
• Bocht verticaal

• Bocht horizontaal

• Bocht CK 300

• Overgangsstuk ovaal naar rond

Algemeen
De toepasbaarheid van ComfoFlat

wordt vergroot door de mogelijkheid

van speciale hulpstukken. De

hulpstukken zorgen naast een ruimere

toepassing tevens voor minimale

hoeveelheid afval tijdens het

bouwproces. De hulpstukken dragen er

aan bij dat het ComfoFlat systeem

optimaal functioneert onder

verschillende situaties.

Uitvoeringen

Bocht verticaal

De ComfoFlat 51 bocht verticaal geeft

de mogelijkheid in de situatie waarin dit

gewenst is een extra korte bochtradius

in het systeem te realiseren. Met deze

bocht is het mogelijk om vanuit een

horizontale verbinding naar een

verticale verbinding over te gaan. Dit

kan bijvoorbeeld gewenst zijn als vanuit

een vloerconstructie in een wand

verder met het ComfoFlat kanaal

gewerkt moet worden. Dit

bochtelement wordt gebruikt tussen de

ComfoFlat kanalen.

Bocht horizontaal

De ComfoFlat 51 bocht horizontaal

geeft de mogelijkheid in de situatie

waarin dit gewenst is een extra korte

bochtradius in het systeem te

realiseren. Met deze bocht is het

mogelijk om  de ComfoFlat kanaal een

scherpe radius mee te geven. Dit kan

gewenst zijn als er meerdere kanalen in

de constructie aanwezig zijn. Deze

bocht heeft daarbij de optie om als T-

stuk te functioneren. De bocht is

voorzien van een afgedichte aansluiting

in de radius. Door de afdichting te

verwijderen ontstaan een T-splitsing.

Deze T-splitsing wordt alleen gebruikt

als de hoofluchtstroom afkomstig is

van deze bochtradius aansluiting. De

bocht kan door het verwijden van de

aansluitmof aan het  been waarin  extra

ribbels zijn aangebracht direct op de

verdeelunit worden aangebracht.
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Bocht CK 300

De dubbele bocht wordt gebruikt om

de overgang CK 300 (rond 180 mm)

meer haaks uit de verdeelunit te laten

komen. Deze situatie kan wenselijk zijn

als een bovenaansluiting noodzakelijk

is maar deze niet in het hart van de

verdeelunit kan worden gemaakt. Hierin

kan deze bocht een  uitkomst bieden.

De ComfoFresh bocht biedt daarbij de

oplossing voor de  situatie waarin het

niet mogelijk is om tijdens het

bouwproces de luchtverdeelslangen uit

het plafond of uit de vloer  te laten

steken (tunnelbouw).

Overgangsstukken ovaal naar rond

De unieke eigenschappen van

ComfoFlat en ComfoTube kunnen met

dit onderdeel worden samengevoegd.

Het geeft maximale ontwerpvrijheid.

Hierdoor is ComfoFresh geschikt voor

de modernste bouwmethodes en is het

klaar voor de toekomst.  Op een

doeltreffende wijze geeft ComfoFresh

invulling aan het combineren van

vloerventilatie met wandventilatie

waarbij met minimale ruimten gewerkt

kan worden. Voor de situaties waar

deze combinatie moet worden gezocht,

zijn deze hulpstukken een uitkomst.

De overgangsstukken worden

aangebracht tussen de ComfoFlat en

ComfoTube kanalen.


