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SKL=3000
Spiraalgefelste buis
Diameters 80 - 1600
Thermisch verzinkt plaatstaal
Leverbare afmetingen
artikelnummer naam d (mm) L (mm) wanddikte (t1, mm)|  gewicht (kg)
5001000000 SK 803000 0,40 80 3000 0,40 2,64
5001000001 SK1003000 0,40 100 3000 0,40 3,33
5001000002 SK 1253000 0,40 125 3000 0,40 414
5001000003 SK 150 3000 0,50 150 3000 0,40 6,21
5001000004 SK160 3000 0,50 160 3000 0,50 6,63
5001000005 SK180 3000 0,50 180 3000 0,50 747
5001000006 SK'200 3000 0,50 200 3000 0,50 8,28
5001000007 SK 2243000 0,50 224 3000 0,50 933
5001000008 SK 250 3000 0,50 250 3000 0,50 10,38
5001000009 SK280 3000 0,60 280 3000 0,60 13,92
5001000010 SK'3003000 0,60 300 3000 0,60 14,94
5001000011 SK'3153000 0,60 315 3000 0,60 15,69
5001000012 SK'3553000 0,60 355 3000 0,60 17,94
5001000013 SK'400 3000 0,60 400 3000 0,60 19,92
5001000014 SK'450 3000 0,60 450 3000 0,60 22,38
5001000015 SK 500 3000 0,60 500 3000 0,60 24,87
5001000016 SK'560 3000 0,80 560 3000 0,80 3717
5001000017 SK 6003000 0,80 600 3000 0,80 39,81
5001000018 SK 6303000 0,80 630 3000 0,80 1,79
5001000019 SK'710 3000 0,80 710 3000 0,80 4710
5001000020 SK 8003000 0,80 800 3000 0,80 53,07
5001000021 SK'900 3000 1,00 900 3000 1,00 74,64
5001000022 SK1000 3000 1,00 1000 3000 1,00 82,95
5001000023 SK 1120 3000 1,00 1120 3000 1,00 92,91
5001000024 SK 1250 30001,00 1250 3000 1,00 103,68
5001000025 SKRIL140030001,00 1400 3000 1,00 116,13
5001000026 SKRIL1500 30001,00 1500 3000 1,00 155,52
5001000027 SKRIL1600 3000 1,00 1600 3000 1,00 165,87

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

Buisprofilering

Standaard 80 - 1250 mm
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Verstevigingsril optioneel bij diameters 400 - 1250 mm. De diameters
1400 - 1600 worden standaard met een verstevigingsril uitgevoerd.
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SKL=6000

Spiraalgefelste buis

Diameters 100 - 1250

Thermisch verzinkt plaatstaal

Leverbare afmetingen
artikelnummer naam d (mm) L (mm) wanddikte (t1, mm)|  gewicht (kg)

5001000029 SK 100 6000 0,40 100 6000 0,40 6,66
5001000030 SK 1256000 0,40 125 6000 0,40 8,28
5001000031 SK150 6000 0,50 150 6000 0,50 12,42
5001000032 SK160 6000 0,50 160 6000 0,50 13,26
5001000033 SK180 6000 0,50 180 6000 0,50 14,94
5001000034 SK 200 6000 0,50 200 6000 0,50 16,56
5001000035 SK 224 6000 0,50 224 6000 0,50 18,66
5001000036 SK 250 6000 0,50 250 6000 0,50 20,76
5001000037 SK 280 6000 0,60 280 6000 0,60 27,84
5001000038 SK'300 6000 0,60 300 6000 0,60 29,88
5001000039 SK'3156000 0,60 315 6000 0,60 31,38
5001000040 SK'3556000 0,60 355 6000 0,60 35,88
5001000041 SK 400 6000 0,60 400 6000 0,60 39,84
5001000042 SK'450 6000 0,60 450 6000 0,60 4476
5001000043 SK'500 6000 0,60 500 6000 0,60 49,74
5001000044 SK 560 6000 0,80 560 6000 0,80 74,34
5001000045 SK 600 6000 0,80 600 6000 0,80 79,62
5001000046 SK 630 6000 0,80 630 6000 0,80 83,58
5001000047 SK'710 6000 0,80 710 6000 0,80 94,2
5001000048 SK 800 6000 0,80 800 6000 0,80 106,14
5001000049 SK'900 60001,00 900 6000 1,00 149,28
5001000050 SK1000 6000 1,00 1000 6000 1,00 165,9
5001000051 SK 1120 6000 1,00 120 6000 1,00 185,82
5001000052 SK 1250 6000 1,00 1250 6000 1,00 207,36

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

Buisprofilering

Standaard 100 - 1250 mm
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Verstevigingsril optioneel bij diameters 400 - 1250 mm.
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