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La serie Action 500 comparte la excepcional calidad de so-
nido y solidez que han hecho de los sistemas profesionales 
DAS un referente internacional en aplicaciones de refuerzo 
de sonido.

Con un diseño derivado de la experiencia del “mundo real”, 
ofrece a los usuarios un rendimiento extraordinario, una 
fiabilidad absoluta y una facilidad de uso sin precedentes.

Ya sea en una instalación al más alto nivel o en el escenario 
de un gran evento, la potencia y definición de la serie Ac-
tion 500 son la clave del éxito.

Diseño resistente
basado en la experiencia 
del “mundo real”
Refuerzo de sonido portátil hecho
en España

DRIVERSFUENTE DE
ALIMENTACIÓN

UNIVERSAL

PANTALLA LCDDAScontrol
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508A
ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Sistema activo biamplificado
Amplificador Clase D de dos canales de 720Wpico
Recinto de abedul
Acabado ISO-flex altamente resistente
Interfaz DAScontrol™ para fácil configuración
y ajuste DSP con presets y pantalla LCD
1 X altavoz DAS de 8”GV
1 x motor de compresión M-34
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512A
ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Sistema activo biamplificado
Amplificador Clase D de dos canales 1000 Wpico
Recinto de abedul
Acabado ISO-flex altamente resistente
Interfaz DAScontrol™ para fácil configuración
y ajuste DSP con presets y pantalla LCD
1 X altavoz DAS de 12”MI4 
 1 x motor de compresión M-34 
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ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Versátil: úsalo 
como monitor 
de escenario

Recinto de alta calidad de 
madera contrachapada de 

abedul y pintura ISOflex

Puntos de fijación M10

Doble soporte para mástil 0° / -10°ACTION-512A / 515A
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515A
ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Sistema multipropósito autoamplificado 
Biamplificación Clase D de 1000 Wpico con mezclador
de dos canales
Interfaz DAScontrol™ para fácil configuración y ajuste 
1 X altavoz DAS de 15”MI4
1 x motor de compresión M-34
Zócalo estándar de 35 mm para mástil 0º-10º 
Posición monitor de escenario y puntos de fijación
Action-515 es la versión pasiva
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525A
ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Sistema de rango completo autoamplificado
Biamplificación Clase D de 1000 Wpico con mezclador
de dos canales  
Interfaz DAScontrol™ para fácil configuración y ajuste
2 X altavoces DAS  de 15”MI
1 x motor de compresión M-44
Potente respuesta de graves Puntos de fijación
Action-525 es la versión pasiva
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S18A
ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Sistema subgrave compacto autoamplificado
Biamplificación Clase D de 1500 Wpico con doble entrada XLR  
Interfaz DAScontrol™ para fácil configuración y ajuste
1 X altavoz DAS de 18”FW
Selector EQ Deep/Loud  
LPF variable (63-100Hz)
Bloqueo del menú con opción de contraseña
Action-S18 es la versión pasiva
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S118A
ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Sistema subgrave de carga de bocina autoamplificado
Amplificador Clase D de 3200 Wpico con doble entrada XLR 
1 X altavoz DAS de 18”LX
Selector EQ Deep/Loud
Conmutador X-over (HPF/Thru) para satélite 
LPF variable (63-100Hz)
Conmutador de control de ganancia y polaridad
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ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Subgrave autoamplificado de alto rendimiento
Amplificador Clase D de 3200 Wpico con doble entrada XLR 
2 x altavoces DAS de 18”
Selector EQ Deep/Loud
Conmutador para señal filtrada
Conmutador X-over (HPF / Thru) para satélite
HPF variable (63-100 Hz)
Action-S218 es la versión pasiva

S218A
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M512A
ACTION 500 SERIES | PRODUCTOS

Monitor de escenario activo biamplificado
Amplificador Clase D de dos canales de 1000 Wpico 
Recinto de abedul
Acabado ISO-flex altamente resistente
Interfaz DAScontrol™ para fácil configuración
y ajuste DSP con presets y pantalla LCD
Soporte para mástil
Cobertura optimizada 50°x80°
1 X altavoz DAS de 12”MI4
1 x motor de compresión M-34
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Gracias a la interfaz DAScontrolTM, 
ajustar la configuración de los sistemas 
Action 500 para obtener el mejor 
sonido nunca ha sido tan sencillo.

ACTION 500 SERIES | DASCONTROLTM

Interfaz DAScontrolTM y ajustes DSP 
con pantalla LCD y encoder para una 
configuración rápida y sencilla.

2 Entradas Mic/Line con conector Neutrik 
Combo, 1 entrada jack Aux-In de 3.5mm

1 conector de salida XLR

Conector Neutrik PowerCon

Difusor para refrigeración por 
convección sin ventilador

DAScontrolTM ofrece 3 Presets, Filtro
de paso alto, Delay hasta 10m
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Accesorios:

AXU-ACT512 AXU-ACT8ANL-1 ANL-2TRD-2

FUN-ACT8

FUN-ACTM12

TRD-7TRD-6
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Fundas:

FUN-ACT8

FUN-ACTM12

FUN-VT12

FUN-ACT218

FUN-VT15

FUN-VT18

FUN-VT215

FUN-ACT118



ACTION 500 SERIES | DATOS TÉCNICOS

Autoamplificado

Modelos ACTION-508A ACTION-512A ACTION-M512A ACTION-515A

Potencia amplificador 720 W Pico  Clase D,
Biamplificado

1000 W Pico  Clase D,
Biamplificado

1000 W Pico
 Clase D, Biamplificado

1000 W Pico  Clase D,
Biamplificado

Tipo de entrada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada 

Impedancia de entrada Línea 20 kohms
Mic: 20 kohms

Línea 20 kohms 
Mic: 20 kohms

Línea 20 kohms 
Mic: 20 kohms

Línea 20 kohms 
Mic: 20 kohms

Sensibilidad Línea: 1.95 V (+8 dBu)
Mic: 20 mV (-32 dBu)

Línea: 1.95 V (+8 dBu) 
Mic: 20 mV (-32 dBu)

Línea: 1.95 V (+8 dBu) 
Mic: 20 mV (-32 dBu)

Línea: 1.95 V (+8 dBu) 
Mic: 20 mV (-32 dBu)

Rango de frecuencias (-10 dB) 65 Hz - 20 kHz 50 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz 45 Hz - 20 kHz

SPL nominal de pico máximo a 1 m 122 dB 131 dB 130 dB 131 dB

Ángulos de cobertura difusor HF (-6 dB) 90º x 60º (rotable) 90º x 60º (rotable) 80º x 50º (rotable) 90º x 60º (rotable)

Material del recinto Contrachapado abedul Contrachapado abedul Contrachapado abedul Contrachapado abedul

Color/Acabado Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex

Transductores/Piezas repuesto LF: 8GV/8GV
HF: M-34/GM-M34

LF: 12MI4/GM-12MI4 
HF: M-34/GM-M34

LF: 12MI4/GM-12MI4 
HF: M-34/GM-M34

LF: 15MI4/GM-15MI4 
HF: M-34/GM-M34

Conectores ENTRADA: 2 x Hembra XLR
ENTRADA AUX: 3.5 mm Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
ENTRADA CA: powerCON

ENTRADA: 2 x Hembra XLR
ENTRADA AUX: 3.5 mm Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
ENTRADA CA: powerCON

ENTRADA: 2 x Hembra XLR
ENTRADA AUX: 3.5 mm Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
ENTRADA CA: powerCON

ENTRADA: 2 x Hembra XLR
ENTRADA AUX: 3.5 mm Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
ENTRADA CA: powerCON

Requisitos potencia CA 115 V, 1.6 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 0.8 A, 50 Hz/60 Hz

115 V, 2.2 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 1.1 A, 50 Hz/60 Hz

115 V, 2.2 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 1.1 A, 50 Hz/60 Hz

115 V, 2.2 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 1.1 A, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones (Al x An x P) 485 x 285 x 260 mm 
19.1 x 11.2 x 10.2 in

620 x 380 x 380 mm
24.4 x 15 x 15 in

335 x 650 x 450 mm 
13.2 x 25.6 x 17.7 in

720 x 445 x 385 mm
28.3 x 17.5 x 15.2 in

Peso 11.9 kg (26.2 lb) 20 kg (44.1 lb) 19.5 kg (43 lb) 23.5 kg (51.8 lb)

Accesorios AX-SPG1 Adaptador
AXC-AT Garra en C

AXU-ACT8 Soporte en U
AXW-3 Soporte pared

FUN-ACT8 Funda
TRD-2 Soporte altavoz   

 TRD-6 Mástil
TRD-7 Mástil regulable

      ANL-2 anilla/mosquetón
AX-SPG1 Adaptador
AXC-AT C-Garra en C

AXU-ACT512 Soporte en U
FUN-VT12 Funda

TRD-2 Soporte altavoz 
 TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable

FUN-ACTM12 Funda
TRD-2 Soporte altavoz 

 TRD-6 Mástil
TRD-7 Mástil regulable

ANL-2 anilla/mosquetón
FUN-VT15 Funda

TRD-2 Soporte altavoz
 TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable



Autoamplificado

ACTION 500 SERIES | DATOS TÉCNICOS

Modelo ACTION-525A ACTION-S18A ACTION-S118A ACTION-S218A

Potencia amplificador 1000 W Pico Clase D,
Biamplificado

1500 W Pico
Clase D

3200 W Pico
Clase D

3200 W Peak
Class D

Tipo de entrada Balanceada Balanceada Balanceada Balanced 

Impedancia de entrada Línea 20 kohms 
Mic: 20 kohms

Línea 20 kohms Línea 20 kohms Línea 20 kohms

Sensibilidad Línea: 1.95 V (+8 dBu) 
Mic: 20 mV (-32 dBu)

Línea: 1.95 V (+8 dBu) Línea: 1.95 V (+8 dBu) Línea: 1.95 V (+8 dBu) 

Rango de frecuencias (-10 dB) 45 Hz - 20 kHz 35 Hz - 125 Hz (variable LPF) 35 Hz - 125 Hz (variable LPF) 35 Hz - 125 Hz (variable LPF)

SPL nominal de pico máximo a 1 m 134 dB 134 dB 137 dB 140 dB

Ángulos de cobertura difusor HF (-6 dB) 90º x 60º (rotable) - - -

Material del recinto Contrachapado abedul Contrachapado abedul Contrachapado abedul Contrachapado abedul

Color/Acabado Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex

Transductores/Piezas repuesto LF: 2 x 15MI/GM-15MI
HF: M-44/GM-M44

18FW4/GM-18FW4 18LX/GM-18LX 2 x 18FW4/GM-18FW

Conectores ENTRADA: 2 x Hembra XLR
ENTRADA AUX: 3.5 mm Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
ENTRADA CA: powerCON

ENTRADA: 2 x Hembra XLR
LOOP THRU: 2 x Macho XLR

ENTRADA CA: IEC

ENTRADA: 2 x Hembra XLR
LOOP THRU: 2 x Macho XLR

ENTRADA CA: powerCON
SALIDA CA: powerCON

ENTRADA: 2 x Hembra XLR
LOOP THRU: 2 x Macho XLR

ENTRADA CA: powerCON
SALIDA CA: powerCON

Requisitos potencia CA 115 V, 3.6 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 1.8 A, 50 Hz/60 Hz

115 V, 2.8 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 1.4 A, 50 Hz/60 Hz

115 V, 3.6 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 1.8 A, 50 Hz/60 Hz

115 V, 6 A, 50 Hz/60 Hz 
230 V, 3 A, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones (Al x An x P) 1090 x 445 x 515 mm
42.9 x 17.5 x 20.3 in

720 x 545 x 660 mm
28.3 x 21.5 x 26 in

780 x 695 x 570 mm 
30,7 x 27.4 x 22.4 in

1070 x 545 x 675 mm 
42.1 x 21.5 x 26.6 in

Peso  39.5 kg (87.1 lb) 42.5 kg (93.7 lb) 57 kg (125.7 lb) 60.5 kg (133.4 lb)

Accesorios ANL-2 anilla/mosquetón
FUN-VT215 Funda

FUN-VT18 Funda
TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable

FUN-ACT118 Funda
TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable

FUN-ACT218 Funda
TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable
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ACTION 500 SERIES | DATOS TÉCNICOS

Amplificación externa

Modelos ACTION-508 ACTION-512 ACTION-M512 ACTION-515

Potencia pico admisible 600 W 1200 W 1200 W 1400 W

Potencia RMS (promedio) admisible 150 W 300 W 300 W 350 W

Rango de frecuencias (-10 dB) 60 Hz - 20 kHz 50 Hz - 20 kHz 63 Hz - 20 kHz 47 Hz - 20 kHz

Impedancia nominal 8 ohms 8 ohms 8 ohms 8 ohms

Sensibilidad en el eje 1 W/1 m 94 dB SPL 96 dB SPL 95 dB SPL 96 dB SPL

SPL de pico máximo a 1 m 124 dB 131 dB 130 dB 131 dB

Ángulos cobertura difusor HF (-6 dB) 90º x 60º (rotable) 90º x 60º (rotable) 80º x 50º (rotable) 90º x 60º (rotable)

Material del recinto Contrachapado abedul Contrachapado abedul Contrachapado abedul Contrachapado abedul

Color/Acabado Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex

Transductores/Piezas repuesto LF: 8GV/8GV
HF: M-34/GM-M34

LF: 12MI/GM-12MI 
HF: M-34/GM-M34

LF: 12MI/GM-12MI 
HF: M-34/GM-M34

LF: 15MI/GM-15MI 
HF: M-34/GM-M34

Conectores 2 x NL4 SpeakON 2 x NL4 SpeakON 2 x NL4 SpeakON 2 x NL4 SpeakON

Dimensiones (Al x An x P) 485 x 285 x 260 mm 
19.1 x 11.2 x 10.2 in

620 x 380 x 380 mm
24.4 x 15 x 15 in

335 x 650 x 450 mm 
13.2 x 25.6 x 17.7 in

720 x 445 x 385 mm
28.3 x 17.5 x 15.2 in

Peso 10.5 kg (23 lb) 19 kg (41.8 lb) 17.5 kg (38.5 lb) 22.8 kg (50.2 lb)

Accesorios AX-SPG1 Adaptador
AXC-AT Garra en C

AXU-ACT8 U-Soporte en U
FUN-ACT8 Funda

TRD-2 Soporte altavoz 
TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable

      ANL-2 anilla/mosquetón
      AX-SPG1 Adaptador
      AXC-AT Garra en C    

       AXU-ACT512 Soporte en U
      FUN-VT12 Funda

      TRD-2 Soporte altavoz
      TRD-6 Mástil

      TRD-7 Mástil regulable

FUN-ACTM12 Funda
TRD-2 Soporte altavoz

TRD-6 Mástil
TRD-7 Mástil regulable

      ANL-2 anilla/mosquetón
      FUN-VT15 Funda

       TRD-2 Soporte altavoz
TRD-6 Mástil

       TRD-7 Mástil regulable
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Amplificación externa

ACTION 500 SERIES | DATOS TÉCNICOS

Modelos ACTION-525 ACTION-S18 ACTION-S218

Potencia pico admisible 2800 W 2400 W 4800 W

Potencia RMS (promedio) admisible 700 W 600 W 1200 W

Rango de frecuencias (-10 dB) 47 Hz - 20 kHz 33 Hz - 160 Hz 29 Hz - 160 Hz

Impedancia nominal 4 ohms 8 ohms 4 ohms

Sensibilidad en el eje 1 W/1 m 99 dB SPL 96 dB SPL 99 dB SPL

SPL de pico máximo a 1 m 134 dB 133 dB 139 dB

Ángulos cobertura difusor HF (-6 dB) 90º x 60º (Rotatable) - -

Material del recinto Contrachapado abedul Contrachapado abedul Contrachapado abedul

Color/Acabado Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex Negro/pintura ISO-flex

Transductores/Piezas repuesto LF: 2 x 15MI/GM-15MI 
HF: M-44/GM-M44

18FW/GM-18FW 2 x 18FW/GM-18FW

Conectores 2 x NL4 SpeakON 2 x NL4 speakON 2 x NL4 speakON

Dimensiones (Al x An x P) 1090 x 445 x 515 mm
42.9 x 17.5 x 20.3 in

720 x 545 x 660 mm
28.3 x 21.5 x 26 in

1070 x 545 x 675 mm 
42.1 x 21.5 x 26.6 in

Peso 38.5 kg (84.9 lb) 40.5 kg (89.1 lb) 58 kg (127.8 lb)

Accesorios            ANL-2 anilla/mosquetón
           FUN-VT215 Funda

FUN-VT18 Funda
TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable

FUN-ACT218 Funda
TRD-6 Mástil

TRD-7 Mástil regulable
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