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Control sin 
precedentes
La serie ALTEA de soluciones de sonido portátiles 
ha sido diseñada y desarrollada para ofrecer a los 
músicos, DJs y artistas unos excepcionales sistemas 
de sonido que combinan lo último en ingeniería de 
audio profesional con una apariencia elegante y un 
conjunto extraordinario de funciones fáciles de usar. 
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Control sin 
precedentes
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Somos conscientes de que en el mundo de la música no hay 
tiempo que perder. Por eso la nueva serie Altea se ha diseñado 
para ser intuitiva, rápida y fácil de usar desde el transporte hasta la 
configuración, incluyendo las mismas prestaciones profesionales 
que acompañan a todos nuestros equipos. Así podrás dedicar tu 
tiempo al espectáculo.   

PORTÁTILDASlinkGM

PANTALLA LCD

DAScontrol

3-VÍASAMPLIFICADOR
CLASE D

DISPONIBLE
EN BLANCO

FILTROS FIR

PRESETS ULTRALIGERO



5



6

21
0

0
m

m

20
0

0
m

m

400mm390mm 450mm400mm

Armonía
visual

Altea-DUO 10A y 20A son sistemas de columna 
portátiles con acabados de alta calidad. Están 
compuestos por un subgrave y tres piezas 
desmontables inyectadas en plástico ABS. En el 
subgrave Altea-DUO-20A se ha utilizado madera 
contrachapada de abedul con acabado ISO-flex 
para una mayor resistencia.  

DISPONIBLE
EN BLANCO

ACABADO DE
LARGA DURACIÓN

PLÁSTICO ABS

ABS

CONTRACHAPADO
DE ABEDUL
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Filtros FIR

Alto SPL

Dispersión

Autoamplificado

3 vías

Consumo de energía ultrabajo 
DUO 10A - 1A 230V / 2A 115 V	 DUO 20A - 1.5A 230V / 3A 115 V
Clase D 2 canales SMPS

Consigue una respuesta de fase lineal y 
transmite una señal sin distorsión de fase

DUO 10A
TOP: 2 x 3” + 1” VC NEODYMIUM
SUB: 10’’

DUO 10A: 124dB
DUO 20A: 127dB

100ºH x 50ºV

DUO 20A
TOP: 4 x 3” + 1” VC NEODYMIUM
SUB: 2X10’’

SPL
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Fácil de transportar 
y de montar 

Backpack para tops
(incluida)

Set completo de fundas
(incluido)

Trollys para sub 
(opcional)

El sistema de tres piezas y subwoofer (c/ asas ergonómicas) 
facilita enormemente el transporte y la instalación al 
usuario. En tan solo tres pasos, el sistema puede instalarse o 
desmontarse rápidamente. Además, dispone de una amplia 
variedad de accesorios que simplifican su portabilidad. 

PORTÁTIL DASlinkGMULTRALIGERO DAScontrol
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Fijación segura 
mediante imanes 

2 asas
ergonómicas 

Tres piezas fáciles 
de montar 
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SPL

100ºH x 50ºV

Gran uniformidad incluso por encima 
de 2500Hz con difusor integrado 

Rendimiento
que sentirás

En los sistemas Altea-DUO-10A y 20A, los cabezales se ubican a 2m y 
2. 10m respectivamente. Para la reproducción de medios, incorporan 
altavoces de 3” con imán de neodimio que aportan un extra de ligereza al 
sistema. Para las altas frecuencias, cuentan con un motor de compresión 
de 1” con imán de neodimio acoplado a un difusor de 100º x 50º, 
proporcionando un control de la directividad en el plano horizontal muy 
uniforme en el espectro de altas frecuencias (f>2500Hz), consiguiendo 
unos agudos brillantes y definidos que pueden oírse claramente a 
grandes distancias.

Ambos sistemas disponen de amplificadores clase D de dos canales y 
una fuente de alimentación universal de 1000Wpico para Altea-DUO-10A 
y 2000Wpico para Altea-DUO-20A, proporcionando toda la potencia y 
dinámica necesaria para los fines para los que han sido diseñados.
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Mezclador de 3 canales 
2x entradas mic/line (combinada Jack/XLR) c/ 1 x fuente de audio inalámbrico
1x entrada instrumento (combinada Jack/XLR) ex: Teclados, bajos y guitarras 
1x 3.5mm (1/8”) entrada estéreo “Mini Jack” 
1x salida XLR con selector de mezcla 
1x control de volumen independiente 

El mezclador incorpora dos entradas de micro/línea independientes 
con ajustes de ganancia, así como una tercera entrada de 
instrumento para conectar teclados, bajos o guitarras. Además, 
incorpora una salida por cable que permite compartir la mezcla de 
audio y añadir mas sistemas Altea-DUO a la configuración.  
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Sistema de columna portátil autoamplificado de 3 vías 

1000W pico 

124 dB SPL pico 

1x 10” subgrave compacto 

2 x 3” + 1 x M-27N motor de compresión de neodimio

Amplificador Clase D ultraligero de dos canales con SMPS 

Controla múltiples unidades en distintas zonas con la App gratuita DASlink GM (TM) 

DSP de 24-bits configurable en pantalla LCD con DAScontrol

Tres presets incorporados y EQ de 3 bandas 

Consumo ultrabajo 1.5A a 230V  

Compacto, ligero y fácil de instalar 

Incluye funda para sub y mochila para columna 

1000W PICO

PORTÁTILDASlinkGM18.5kg / 40.7 lb DAScontrol

AMPLIFICADOR
CLASE D

DISPONIBLE
EN BLANCO

FILTROS FIR

124 dB

SPL

PLÁSTICO ABS

ABS



15

Sistema de columna portátil autoamplificado  de 3 vías 

Amplificador Clase D de 2000W

127 dB SPL pico 

2 altavoces de 10” 

Subgrave compacto en contrachapado de abedul

4 x 3” + 1 x 1” motor de compresión de neodimio

Amplificador de dos canales con SMPS 

Controla múltiples unidades en distintas zonas con DASlink GM (TM)

 DSP de 24 bits configurable en pantalla LCD con DAScontrol

 Tres presets incorporados y EQ de 3 bandas 

 Consumo ultrabajo 1.5A a 230V 

Compacto, ligero y fácil de instalar 

Incluye funda para sub y mochila para columna

2000W PICO

PORTÁTILDASlinkGM27kg / 59.4 lb DAScontrol

AMPLIFICADOR
CLASE D

DISPONIBLE
EN BLANCO

FILTROS FIR

127 dB

SPL

CONTRACHAPADO
DE ABEDUL
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Los nuevos sistemas autoamplificados Altea ofrecen un control del 
sonido sin precedentes. Gracias a la interfaz DAScontrolTM  ajustar 
la configuración de los sistemas Altea para obtener el mejor sonido 
nunca ha sido tan sencillo. DAScontrolTM permite acceder al DSP 
integrado de una manera fácil e intuitiva mediante un encoder 
y una pantalla LCD (que muestra vúmetros, controles de salida 
y otras funciones). Selecciona fácilmente todos los parámetros 
del DSP, que incluye: ganancia, presets, canal de instrumento, 
canal de subgrave, ecualizador de 3-bandas, filtro de paso alto, 
delay y configuración de audio inalámbrica, que también pueden 
controlarse fácilmente de forma inalámbrica con DASlinkTM. 
Además, permite ajustar otras opciones como el brillo, contraste, 
atenuación, visibilidad del logotipo, bloqueo de menú, modo 
Stand-by, unidades con delay e incluso reiniciar el dispositivo con 
solo pulsar un botón.  

Todo el 
control en 
tus manos
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Con la introducción de DASlinkTM, Altea lleva la conectividad 
inalámbrica a una nueva dimensión. DASlinkTM es una APP 
“todo en uno” para dispositivos inteligentes, disponible para los 
sistemas autoamplificados Altea que cuentan con tecnología 
inalámbrica. Con DASlinkTM, se pueden controlar y monitorizar 
numerosas funciones del sistema, además de enviar 
audio estéreo de alta definición a los sistemas Altea desde 
dispositivos móviles. 

APP “todo 
en uno” para 
dispositivos 
inteligentes 
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Conecta tu dispositivo móvil a los 
sistemas Altea mediante DASlinkTM 
y envía música en estéreo de alta 
definición mientras controlas varias 
funciones del sistema a distancia. 

El ecualizador de tres bandas, los 
filtros de paso alto y el delay son 
algunas de las numerosas funciones 
que se pueden controlar con  
DASlinkTM. 

También se pueden controlar los 
niveles de entrada y salida con la 
APP DASlinkTM, así como realizar 
configuraciones súper rápidas con 
la opción de presets. Los presets 
incluyen Live, Dance, Vocals, Bass 
Boost y Monitor, éstos pueden variar 
en función del modelo de altavoz. 

1 2 3
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Funciones:
Envío de música en estéreo de alta definición
Control master de ganancia
Ajuste de ganancia de entrada y salida
Selección de filtro de paso alto para subgraves
Selección de presets
Ajuste del ecualizador de 3 bandas
Configuración de unidades esclavas
Configuración de delay del sistema en metros o pies
Activación/desactivación del modo standby
Atenuación del brillo de la pantalla LCD,
activación/desactivación del logotipo.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Con DASlink GM, obtienes el 
mejor sonido profesional, estés 
donde estés.

DASlink Group Manager es una aplicación para 
dispositivos móviles que permite configurar, gestionar 
y supervisar los sistemas autoamplificados de las series 
Altea DUO, 700 y Vantec.

Con DASlink GM, se pueden agrupar hasta 16 sistemas 
del mismo modelo y organizarlos por zonas o exigencias 
y preajustarlos individualmente o en grupo.



23

El sistema se puede monitorizar desde la pestaña 
“View” seleccionando cualquiera de los sistemas 
para ver los vúmetros en tiempo real. La APP 
también permite activar la función “Limit” en los 
diferentes grupos; si algún sistema alcanza su 
límite, el logotipo de la caja parpadeará.

DASlink GM mejora el rendimiento de los 
sistemas de sonido y garantiza su correcta 
operación. Identifica cada sistema iluminando 
el logotipo de la caja por lo que puede utilizarse 
para ecualizar el espacio desde la zona de 
audiencia de forma inalámbrica, inmediata y 
simultánea.

El Panel de control (Control Panel) se utiliza para 
gestionar simultáneamente todos los sistemas 
incluidos en cada grupo de sistemas y permite 
modificar la ganancia, seleccionar presets, 
realizar una ecualización personalizada de 3 
bandas y seleccionar el número de unidades e 
incluso el filtro paso alto (HPF) cuando se utilizan 
subgraves. 

El Panel de visualización (View Panel) permite 
acceder individualmente a cada uno de los 
sistemas de un grupo para modificar la ganancia 
y seleccionar entre tres tipos de Tiro: corto, medio 
y largo. Desde esta pestaña también se puede 
cambiar el orden de los sistemas, característica 
especialmente relevante cuando se trabaja con 
configuraciones line array.
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ALTEA DUO | INFORMACIÓN TÉCNICA

Model DUO 10A DUO 20A

Rango de frecuencias (-10 dB) 40 Hz - 20 kHz 37 Hz - 20 kHz

Cobertura horizontal (-6dB) 100o 100o

Cobertura vertical 50o 50o

SPL nominal de pico máximo 
a 1m 124 dB 127 dB

Potencia amplificador (continua) 500 W 1000 W

Potencia amplificador (pico) 1000 W 2000 W

Potencia amplificador LF
(continua) 400 W 500 W

Potencia amplificador LF (pico) 800 W 1000 W

Potencia amplificador HF
(continua) 100 W 500 W

Potencia amplificador HF (pico) 200 W 1000 W

Tipo de entrada Balanceada Balanceada

Impedancia de entrada 20 kohms 20 kohms

Sensibilidad 1.95 V (+8 dBu) 1.95 V (+8 dBu)

Conectores

2 x XLR/TRS Combo Jack
Line/Mic

1 x Wireless Stereo Bluetoo-
th

1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument

2 x XLR/TRS Combo Jack
Line/Mic

1 x Wireless Stereo Bluetooth
1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument

Model DUO 10A DUO 20A

Entrada AUX 1 x 3.5 mm Mini Jack 1 x 3.5 mm Mini Jack

Conector Loop-Thru 1 x Macho XLR 1 x Macho XLR

Control DASlinkTM

DAScontrolTM
DASlinkTM

DAScontrolTM

Conector entrada AC powerCon NAC3FCA powerCon NAC3FCA

Rango de funcionamiento 90-127/180-250 VAC 90-127/180-250 VAC

Consumo de corriente 230V/11V 1.0 A/2.0 A 1.5 A/3.0 A

Material del recinto Polipropileno Polipropileno + Contrachapado 
abedul

Acabado Texturizado Texturizado

Color Negro / Blanco Negro / Blanco

Dimensiones (AlxAnxP)
2.000 x 390 x 400 mm

78,0 x 15,2 x 15,7 in
2.000 x 360 x 445 mm

78,0 x 14,2 x 17,5 in

Peso 18,5 kg ( 40,7 lb ) 27,0 kg ( 59,4 lb )

Filtros FIR

Transductor LF 1x 10MG4 2x 10MG4

Transductor MF 2x 3PN16 4x 3PN16

Motor de compresión HF 1x M-27N 1x M-27N
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Los sistemas Altea-415A y Altea-412A comparten el mismo 
recinto de alta tecnología que la serie Altea 700. Cuentan con un 
innovador amplificador de dos canales Clase D que proporciona 
un total de 800Wpico. Los presets de voz, niveles de entrada/ 
salida, modelos de ecualización, delay y mezclas se consiguen 
mediante un DSP de 24-bit de alta gama configurable por el 
usuario y una pantalla LCD en la parte trasera del recinto. 

Flexibilidad 
para su uso
en cualquier
aplicación
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408A
Versiones pasivas disponibles, con o sin 
clasificación IP y transformador

Sistema multi propósito con posición monitor
Amplificador ultra ligero Clase D con SMPS
Recinto de polipropileno de gran ligereza
DSP de 24-bit con pantalla digital
Cinco preajustes de serie
Memorias definible por el usuario
Ecualizador de 3 bandas
Modo pausa
Puntos de volado
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412A
 También en versión pasiva Altea-412

Sistema compacto polivalente con posición de monitor
Amplificador ligero clase D con SMPS
DAScontrolTM para fácil configuración y ajuste:
(5 presets, ecualizador de 3 bandas, filtro de paso alto, delay hasta 10 m)

DSP de 24bit de alta gama con pantalla LCD
Recinto de polipropileno ligero y fácil de transportar
Mezclador de dos canales con entrada AUX mini jack
Puntos de suspensión integrados M8 y zócalo para 
montaje en soporte
Bajo consumo
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415A
 También en versión pasiva Altea-415

Sistema compacto polivalente con posición de monitor
Amplificador ligero clase D con SMPS
DAScontrolTM para fácil configuración y ajuste:
(5 presets, ecualizador de 3 bandas, filtro de paso alto, delay hasta 10 m)

DSP de 24bit de alta gama con pantalla LCD
Recinto de polipropileno ligero y fácil de transportar
Mezclador de dos canales con entrada AUX mini jack
Puntos de suspensión integrados M8 y zócalo para 
montaje en soporte
Bajo consumo
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Todo lo que 
necesitas

Utiliza la serie Altea 
400 como monitor 
de escenario



33



34



35



36

Los sistemas Altea-715A y Altea-712A son dos modelos de gran potencia 
de la serie Altea de DAS Audio. Están equipados con amplificadores de 
dos canales Clase D de 1500Wpico que proporcionan un amplio ancho de 
banda, gran rango dinámico y una distorsión mínima.

Los filtros FIR (Digital Finite Impulse Response) se utilizan en el 
procesamiento de la señal de los sistemas autoamplificados de la serie 
Altea-700. La interfaz DAScontrolTM permite a los usuarios configurar 
presets de voz, niveles de entrada/ salida, modos de ecualización, delay y 
mezcla mediante un DSP de 24-bit de alta gama y una pantalla LCD en 
la parte trasera del recinto. La APP DASlinkTM para el control remoto y 
monitoreo de los sistemas autoamplificados de la serie Altea-700 permite 
a los usuarios enviar música en estéreo de alta definición de forma 
inalámbrica desde dispositivos móviles. 

Comparte tu 
música en alta 
definición
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712A&
715A
Sistema activo biamplificado de gran potencia
Amplificador de doble canal Clase D de 1500 W
DAScontrolTM para fácil configuración y ajuste
DSP 24-bit de alta gama con pantalla LCD
APP de control remoto y monitoreo DASlinkTM
Envío inalámbrico de música estéreo en alta definición
Recinto ligero de polipropileno
Asas ergonómicas y posición monitor de suelo
Puntos de suspensión integrados M8 y zócalo para montaje en soporte

También en versión pasiva Altea 712 y 715
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Altea-718A es un sistema subgrave autoamplificado diseñado 
para las cajas acústicas Altea de rango completo. El corazón 
del sistema es un altavoz 18FW4 con un diseño optimizado 
mediante FEM y una bobina de 3’’ para larga excursión. Una 
placa polar ventilada y  aperturas en la placa trasera del altavoz 
evacuan el calor y proporcionan un gran rendimiento acústico 
durante periodos prolongados.

Un amplificador de última generación Clase D de 1.200 W 
alimenta el sistema Altea-718A. La interfaz DASControlTM facilita 
la combinación de sistemas con presets específicos para su uso 
con altavoces Altea. DAScontrolTM incorpora un DSP avanzado 
que ofrece a los usuarios las funcionalidades de crossover, delay 
y EQ, contribuyendo a una mejor optimización. El Altea-718 es la 
versión pasiva para uso con amplificación y DSP externos.

Potentes 
subgraves
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718A
También en versión pasiva, Altea-718

Sistema subgrave autoamplificado 
Amplificador ligero clase D
Altavoz de 18’’ de alto rendimiento
DAScontrolTM para fácil configuración y ajuste 
DSP de alta gama de 24 bit con pantalla LCD
Puntos de suspensión integrados y zócalo para 
montaje en mástil 
X-Over estéreo ajustable
2 presets: deep y loud 
Bajo consumo



41

S15A
Sistema de subwoofer activo de carga frontal
1 altavoz de 15″ DAS 15FW4
Amplificador de clase D de alta eficiencia con SMPS
Red de doble voltaje para su uso en cualquier parte del mundo
Fácil configuración del sistema gracias a DAScontrolTM
DSP de alta gama de 24 bits con pantalla LCD
Puntos de rigging integrados y toma para montaje en poste
HPF X-Over2 ajustable
Preajustes deep / loud
Bajo consumo
Puntos de rosca integrados para ruedas opcionales
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Accesorios:

TRD-7 AXF-X12TRD-6AX-112-5ANL-1TRD-2
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Fundas:

FUN-ALT12 for Altea-412 and 712 FUN-ALT15 for Altea-415 and 715 FUN-VT18 for Altea-718



Modelo ALTEA-712A ALTEA-715A ALTEA-718A ALTEA-S15A

Potencia amplificador 1500Wpico-750Wcontinuos
Clase D Bi amplificado

1500Wpico-750Wcontinuos
Clase D Bi amplificado

1200Wpico-600Wcontinuos 
Clase D Bi amplificado

1200 Wpico - 600 Wcontinuos
Amplificador Clase D

Tipo de entrada Balanceada Balanceada Balanceada Línea Diferencial Balanceada

Impedancia de entrada Línea 20 kohms Línea 20 kohms Línea 20 kohms Línea: 20 kohms

Sensibilidad Línea: 1.95 V (+8 dBu) Línea: 1.95 V (+8 dBu) Línea: 1.95 V (+8 dBu) Línea: 1.95V (+8dBu)

Rango de frecuencias 60 Hz - 20 kHz 45 Hz - 20 kHz 45 Hz - 138 kHz 40 Hz – 125 Hz

SPL nominal de pico máximo 130 dB 132 dB 134 dB -

Ángulos de cobertura difusor HF 90º x 60º 90º x 60º - 131 dB

Material del recinto Polipropileno Polipropileno Contrachapado de abedul 15FW4 / GM-15FW4

Color/Acabado Negro/Texturizado Negro/Texturizado Negro/Pintura ISO-flex Contrachapado Abedul

Transductores/Piezas repuesto LF: 12FV4/GM-12FV4
HF: M-28/M-28

LF: 15FV4/GM-15FV4
HF: M-28/M-28

18FW4/GM-18F Negro/Pintura ISO-flex

Conectores ENTRADA: Hembra XLR
ENTRADA AUX: 1/8’’ (3.5 mm) Mini 

Jack
LOOP THRU: Macho XLR
ENTRADA CA: Macho IEC

ENTRADA: Hembra XLR
ENTRADA AUX: 1/8’’ (3.5 mm) Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
ENTRADA CA: Macho IEC

ENTRADA: 2 x Hembra XLR 
LOOP THRU: 2 x Macho XLR
 ENTRADA CA: Macho IEC

INPUT: 2 x Hembra XLR
LOOP THRU: 2 x Macho XLR

AC INPUT: 1 x powerCON
AC OUTPUT: 1 x powerCON

Requisitos potencia CA 3 A, 115 V, 50/60 Hz
1.5 A, 230 V, 50/60 Hz

3 A, 115 V, 50/60 Hz
1.5 A, 230 V, 50/60 Hz

5 A, 115 V, 50/60 Hz
2.5 A, 230 V, 50/60 Hz

115 V, 2.8 A, 50 Hz/60 Hz
230 V, 1.4 A, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones 650 x 380 x 346 mm
25.59 x 14.96 x 13.62 in

710 x 440 x 380 mm
28 x 17.3 x 15 in

710 x 540 x 647 mm
27.95 x 21.26 x 25.47 in

470 x 485 x 685 mm
18,5 x 19,1 x 27,0 in

Peso 18.9 kg (41.6 lb) 20.6 kg (43.3 lb) 40.5 kg (81.1 lb) 30 kg (66.1 lb)

Filtros FIR N/A N/A

Accesorios ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT12
AXF-X12

ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT15

TRD-6 AX-EV26 – Estructura de colgado 
AXS-EV26 – Soporte de apilado

TRD-2 – Soporte de altavoz
TRD-6 – Barra para montaje

TRD-7 – Barra para montaje ajustable  
FUN-2-EV115 – Funda de Transporte

PL-EV115S – Carrito de transporte
JP-EV26 – Placa de unión

ALTEA SERIES | DATOS TÉCNICOS



Modelo ALTEA-712 ALTEA-715 ALTEA-718

Potencia pico admisible 2000 W 2000 W 2400 W

Potencia RMS admisible 500 W 500 W 600 W

Rango de frecuencias 65 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz 45 Hz - 138 kHz

Impedancia nominal 8 ohms 8 ohms 8 ohms

Sensibilidad en el eje 98 dB SPL 99 dB SPL 98 dB SPL

SPL de pico máximo 131 dB 132 dB 134 dB

Ángulos de cobertura difusor HF 90º x 60º 90º x 60º -

Material del recinto Polipropileno Polipropileno Contrachapado de abedul

Color/Acabado Negro/Texturizado Negro/Texturizado Negro/Pintura ISO-flex

Transductores/Piezas repuesto LF: 12FV/GM-12FV
HF: M-28/M-28

LF: 15FV/GM-15FV
HF: M-28/M-28

18FW4/GM-18F

Conectores 2 x NL4 Speakon 2 x NL4 Speakon 2 x NL4 Speakon

Dimensiones 650 x 380 x 346 mm
25.59 x 14.96 x 13.62 in

710 x 440 x 380 mm
28 x 17.3 x 15 in

710 x 540 x 647 mm
27.95 x 21.26 x 25.47 in

Peso 17.4 kg (38.3 lb) 18.8 kg (41.4 lb) 39 kg (85.8 lb)

Accesorios ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT12
AXF-X12

ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT15

TRD-6

ALTEA SERIES | DATOS TÉCNICOS
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Modelo ALTEA-408A ALTEA-415A ALTEA-412A

Potencia amplificador 800Wpico-400Wcontinuos
Clase D Bi amplificado

800Wpico-400Wcontinuos
Clase D Bi amplificado

800Wpico-400Wcontinuos
Clase D Bi amplificado

Tipo de entrada Balanceada Balanceada Balanceada

Impedancia de entrada Línea 20 kohms Línea 20 kohms Línea 20 kohms

Sensibilidad Línea: 1.95 V (+8 dBu) Línea: 1.95 V (+8 dBu) Línea: 1.95 V (+8 dBu)

Rango de frecuencias 70 Hz - 20 kHz 50 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz

SPL nominal de pico máximo 123 dB 128 dB 126 dB

Ángulos de cobertura difusor HF 90º x 90º  90º x 60º 90º x 60º

Material del recinto Polipropileno Polipropileno Polipropileno

Color/Acabado Negro/Texturizado Negro/Texturizado Negro/Texturizado

Transductores/Piezas repuesto LF: 8GV / 8GV
HF: M-32 / GM-M32

LF: 15Mi4/GM-15Mi4
HF: M-32/M-32

LF: 15Mi4/GM-15Mi4
HF: M-32/M-32

Conectores INPUT:  2 x Hembra XLR
AUX INPUT: 1/8’’ (3.5 mm) Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
AC INPUT: Macho IEC

INPUT:  Hembra XLR
AUX INPUT: 1/8’’ (3.5 mm) Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
AC INPUT: Macho IEC

INPUT: Hembra XLR
AUX INPUT: 1/8’’ (3.5 mm) Mini Jack

LOOP THRU: Macho XLR
AC INPUT: Macho IEC

Requisitos potencia CA 1.6 A, 115 V, 50/60 Hz
0.8 A, 230 V, 50/60 Hz

2.4 A, 115 V, 50/60 Hz
1.2 A, 230 V, 50/60 Hz

2.4 A, 115 V, 50/60 Hz
1.2 A, 230 V, 50/60 Hz

Dimensiones 480 x 280 x 260 mm
18,9 x 11,0 x 10,2 in

710 x 440 x 380 mm
28 x 17.3 x 15 in

650 x 380 x 346 mm
25.59 x 14.96 x 13.62 in

Peso 9,5 kg (21,0 lb) 19.3 kg (42.4 lb) 17.9 kg (38.7 lb)

Accesorios ANL-1
TRD-2
TRD-6

FUN-AL408
AX-112-5

ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT15

ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT12
AXF-X12
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Modelo ALTEA-408 ALTEA-415 ALTEA-412

Potencia pico admisible 600 W 1400 W 1200 W

Potencia RMS admisible 150 W 350 W 300 W

Rango de frecuencias 70 Hz - 20 kHz 63 Hz - 20 kHz 68 Hz - 20 kHz

Impedancia nominal 8 ohms 8 ohms 8 ohms

Sensibilidad en el eje 94 dB SPL 96 dB SPL 96 dB SPL

SPL de pico máximo 122 dB 128 dB 127 dB

Ángulos de cobertura difusor HF 90º x 90º 90º x 60º 90º x 60º

Material del recinto Polipropileno Polipropileno Polipropileno

Color/Acabado Negro/Texturizado Negro/Texturizado Negro/Texturizado

Transductores/Piezas repuesto LF: 8GV / 8GV
HF: M-32 / GM-M32

LF: 15Mi/GM-15Mi
HF: M-32/M-32

LF: 12Mi/GM-12Mi
HF: M-32/M-32

Conectores 2 x NL4 Speakon 2 x NL4 Speakon 2 x NL4 Speakon

Dimensiones 480 x 280 x 260 mm
18.9 x 11.0 x 10.2 in

710 x 440 x 380 mm
28 x 17.3 x 15 in

650 x 380 x 346 mm
25.59 x 14.96 x 13.62 in

Peso 8.5 kg (18.7 lb) 17.5 kg (38.1 lb) 16.4 kg (36.1 lb)

Accesorios ANL-1
TRD-2
TRD-6

FUN-AL408
AX-112-5

ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT15

ANL-1
AX-112-5
TRD-2
TRD-6

FUN-ALT12
AXF-X12
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